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Profesjonalny 
muUimetr cyfrowy 
z interfejsem USB 


kod: DVM2000 
cena 760.00 PLN 



Cyfrowy miemik 
cniwersalny 
z detektorem 
napit?cia 


kod: DVM15Q0 
cena 129.00 PLN 






Cyfrowy miemik 
z mozliwosciq 
pomiarow 
warunkow 
srodowiskowych 

kod: DVM1400 
cena: 230,00 PLN 


Multimetr 
cyfrowy 
z interfejsem 
USB 

kod: DVM12GG 
cena: 208,00 PLN 


Piqkna linia... 
...multimetrow 


Uniwersatny 
mufti metr 
cyfrowy 

kod: DVM11Q0 
cena 136.00 PLN 


Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z wbudowanym 
testerem sled 
komputerowych 
i telefonicznych 

kod: DVM 1000 

cena: 157.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat HandlDwy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynnwa H 
tel. 0PP P57 BA 50. fax 0PP P57 B4 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

Szczegofowe dane techniczne przedstawionych multimetrow zamieszczono na strode 

www.sklep.avt.pl 

Gwarancja wysokiej jakoscr muUimetrow jest swtatowa marka producenta 
- beigijskiej firmy VeNeman 
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Zapewnij sobie pewna tacznosc wtedy, 
kiedy jej b^dziesz najbardziej potrzebowat! 


Pasmo 400 MHz i 800 MHz 
Burst power & timing 
ACPR & RCP 
Frequency offset 
Modulation spectrum 
Modulation analysis 
RMS and peak vector error 
BER, BLER, MER 
...i jeszcze wi^cej ! 


- Uzytkownicy TETRA potrzebuj$ terminal! zawsze 
pewnych w najbardziej krytycznych momentach 

- Terminale TETRA powinny bye testowane z ich 
„zyw$" zawartosci$ osobistego oprogramowania 

-Jakosc radia spada ze wzgl^du na „trudne" 
warunki jego pracy 

-Zie radio moze powodowac zaktocenia 
w sieci TETRA dla innych uzytkownikow 


® wwwDIGIMESdi 


04-831 Warszawa, ul. Wilgi 36 C 
tei. 022 615 94 57, 601 24 26 12 
fax 022 61 5 94 58, digimes@digimes.pl 






...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 24 


Cyfrowy system l^cznosci 
NEXEDGE 

Nowy cyfrowy system t^cznosci NEXEDGE opracowany 
przez firmQ Kenwood zapewnia zwielokratnianie dostQpu do 
czQStotliwosci FDMA przy odstQpie miQdzykanatowym 6,25 lub 
12,5 kHz, wielostrefowy tranking cyfrowy oraz vocoder cyfrowy 
AMBE+2, atakze pot^czenia IP Pot^czenie w^skopasmowego 
FDMA oraz cyfrowej modulacji dzwiQku czyni siec t^cznosci 
bardziej stabiln^ i odporn^ na rozne zakiocenia. 
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Str. 36 


IPdio mini 

IPdio mini to internetowy odbiornik 
globalny pozwalaj^cy na odbior 
przez domow^ siec WLAN ponad 
10000 stacji radiowych z catego 
swiata (wielu z nich stereofonicz- 
nie). Urz^dzenie dekoduje formaty 
Windows Media Audio, MP3, OGG 
i AAC oraz popularny w Ame- 
ryce format Real Audio. DziQki 
niewielkim wymiarom obudowy 
takie radio internetowe mozna 
postawic wszQdzie w mieszkaniu. 
Po wt^czeniu IPdio nawi^zuje 
samoczynnie pot^czenie z Interne- 
tern i rozpoczyna odbior ostatnio 
stuchanego programu radiowego. 




Str. 32 


PZT 

W pazdzierniku odbylo siQ w War- 
szawie kolejne miQdzynarodowe 
spotkanie kolekcjonerow i mito- 
snikow starych radioodbiornikow, 
pol^czone z wystaw^ oraz krotkim 
sympozjum tematycznym. Podczas 
spotkania zostata przypomniana 
historia powstania Panstwowych 
Zaktadow Tele- i Radiotechnicznych 
- PZT, a na wystawie zaprezento- 
wano i omowiono najciekawsze 
odbiorniki PZT. 

Odbyta siQ tez gietda i forum kolek- 
cjonerskie. 


Str. 48 


Stan prawny anten amatorskich 

W pazdzierniku odbyto siQ w Warszawie szkolenie na temat przepisow zwi^za- 
nych z instalowaniem i eksploatacj^ anten krotkofalarskich. Byty gtownie poru- 

szone sprawy obowi^zkow natozonych 
na wszystkich uzytkownikow (w tym 
krotkofalowcdw, CB-istow) a wyni- 
kaj^cych z ustaw „Prawo ochrony 
srodowiska” i „Prawo budowlane”. 

Z rozmowy z Dionizym Studzinskim 
SP6IEQ (prowadz^cym wymienione 
szkolenie) dowiemy siQ wielu waznych 
informacji na temat stanu prawnego 
anten amatorskich. 



Str. 52 


Wzmacniacz Tajfun 


mocy wyjsciowej 
nadajnika QRP 
lub posiuzyc jako 
koncowy modut 
mocy w.cz. do 
budowanego 
transceivera. 



Tajfun jest szerokopasmowym, liniowym wzmacniaczem mocy z wykorzysta- 
niem dwoch tranzystorow mocy MOS typu BUK452-100. Urz^dzenie pracuje 
w zakresie fal krotkich na wszystkich pasmach amatorskich od 1 ,5 MHz do 
30 MHz z maksymaln^ moc^ wyjsciow^ ponad 50 W. Autorem opracowane- 
go uktadu wzmacniacza jest Robert Ratajczak SP3RAF. Urz^dzenie moze bye 
wykorzystane 
do zwiQkszenia 


R E 


Radio cyfrowe 
kontra analogowe 

Rozwdj techniki Iqcznosci radiowej nastgpuje 
w takim temple, ze przecigtny uzytkownik radia 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Niedawno bylem na 
wystawie starych odbiornikow radiowych , produ- 
kowanych przez przedwojenne Pahstwowe Zaklady 
Tele- i Radiotechniczne - PZT. Wigkszosc z pre- 
zentowanych urzqdzeh byla na chodzie i dalo si§ co 
prawda odbierac ogolnopolskq rozglosnie radiowq na 
falach dlugich, ale aktualny poziom zakloceh w wielu 
miejscach uniemozliwial poprawny odbior AM. Jed- 
no, czego nie mozna zarzucic tym urzqdzeniom , to 
z pewnosciq efektowne, drewniane skrzynki i cos, co 
rozpoznajq juz tylko pasjonaci radia retro, tak zwana 
„dusza". Milosnikow starego radia analogowego na 
pewno zaciekawi zamieszczona prezentaeja wielu 
odbiornikow kolekcjonerskich. 

Mlodziez, a szczegolnie fanow Internetu, powi- 
nien zainteresowac test internetowego odbiornika 
globalnego IPdio mini. Odbiornik taki, w przeciwieh- 
stwie do podswietlanej skali retro z naniesionymi 
rozglosniami, ma wirtualny spis stacji. Dzigki tech- 
nice cyfrowej prezentowany odtwarzacz internetowy 
pozwala na odbior przez domowq siec WLAN ponad 
10 tysigey stacji radiowych z calego swiata, i do tego 
wiele z nich stereofonieznie. 

Fanow CB radia na pewno zaciekawiq nowe radio- 
telefony CB, ktore - choc naszpikowane nowoczesnq 
technikq cyfrowq w ukladzie sterowania - to jednak 
pracujq w technice analogowej. Warto przed zakupem 
urzqdzenia (np. do samochodu) zapoznac sig z dwoma 
najnowszymi radiotelefonami firmy President. 

Innym przykladem nowego ducha w radiu jest 
opisywany cyfrowy system Iqcznosci NEXEDGE 
opracowany przez firm§ Kenwood. Pierwsze urzq- 
dzenia tego systemu widzialem na tegorocznych 
targach Intertelecom w Lodzi. Dzisiaj juz pracujq 
w eterze i zapewniajq wiele korzysci uzytkownikom. 
Z pewnosciq zainteresujq sig nim firmy chcqce uno- 
woczesnic swojq Iqcznosc profesjonalnq. Nie chcg 
powtarzac opisanych juz zalet, ale muszg wspomniec, 
ze system ten zapewnia uzytkownikowi nawiqzanie 
poprawnej Iqcznosci radiowej z odpowiednimi sluz- 
bami uzywajqcymi starych systemow analogowych, 
systemow cyfrowych i systemow cyfrowych tran- 
kingowych, gwarantujqc niespotykanq dotychczas 
funkcjonalnosc. 

Fanom amatorskiej Iqcznosci cyfrowej polecam 
praktyezne rady na temat rewersyjnych beaconow 
RB. Zaletq tych systemow jest mozliwosc biezqcej 
kontroli przez Internet stanu propagaeji i aktywno- 
sci stacji amatorskich. Kazdy uzytkownik Internetu 
moze w kazdej chwili miec dostgp do aktualnych 
raportow systemu RB. 

Ci, ktorzy nie byli na III Warsztatach SP-QRP w 
Burzeninie, a parajq sig konstrukejami radiowymi 
„home made", powinni zwrocic uwagg na opisywane 
transceivery HF, bowiem konstrukcje te mogq bye 
inspiraejq do poszukiwania nowych pomyslow i roz- 
wiqzah, zarowno analogowych, jak i cyfrowych. 

Milych swiqt Bozego Narodzenia i szczgsliwego 
Nowego Roku! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Yacht Boy 80 



Odbiornik globalny z SSB 


Grundig oferuje odbiornik globalny od- 
biornik z rozci^gni^tymi pasmami krotko- 
falowymi i mozliwosciami odbioru sygna- 
16 w jednowst^go- 
wych i telegraficz- 
nych. 

Yacht Boy 80 po- 

lecanyjest mi^dzy 
innymi dla osob 
interesuj^cych si^ 
nasluchem ama- 
torskich nadajni- 
kow krotkofalo- 
wych. 

Podstawowepara- 
metry odbiornika: 



i Zakresy cz^stotliwosci: 

FM(UKF): 87,5-108 MHz 

MW (fale srednie): 520-1710 kHz lub 

522-1710 kHz 

LW (fale dlugie): 153-283 kHz 
SW1 - 14 (fale krotkie): 120m (2,3-2,495 
MHz), 90 m (3, 2-3, 4 MHz), 75 m (3,85- 
-4,0 MHz), 60 m (4,75-5,06 MHz), 49 m 
(5, 9-6, 2 MHz), 41m (7,1-7,35 MHz), 31m 
(9,4-9,99 MHz), 25 m (11,6-12,1 MHz), 
21m (13,5-13,87 MHz), 19 m (15,1-15,8 
MHz), 16m (17,48-17,9 MHz), 15m (18,9- 
-19,02 MHz), 13 m (21,45-21,75 MHz), 
11m (25,6-26,1 MHz) 

i Zasilanie bateryjne: 4x1,5 V (typ Mignon 
LR6/AM3/AA) 


■ Zasilanie sieciowe: 6 V (200 mA) zasilacz 
sieciowy napi^cia stalego 

■ Moc wyjsciowa: 300 mW 

■ Anteny: teleskopowa (UKF i SW), ferry- 
towa (MW, LW) 

■ Wymiary: 184 x120 x40 mm 

■ Ci^zar: 510 g 

Na obudowie znajduj^ si^ gniazda przylq- 
czeniowe: 

■ napi^cia stalego: 6 V/200 mA 

■ sluchawkowe: 2x32 Q 

■ antenowe: do odbioru SW 

Oprocz Yacht Boy 80 na rynku dost^pne s$ 
dwa modele firmy Grundig: Yacht Boy 10 
i Yacht Boy 50. 

[ http://poland.grundig.com ] 





Neptune 


Nowy radiotelefon morski 


Alan oferuje nowq wersj^ radiotelefonu 
morskiego Neptune. 

Urz^dzenie pozwala bezpiecznie nadawac 
i odbierac na wszystkich kanalach mor- 
skiego pasma VHF. Dzi^ki wbudowanemu 
systemowi DCS klasy D, Neptune spelnia 
najnowsze wymagania dotycz^ce morskich 
urz^dzen l^cznosci, ktore weszly w zycie 
w 2006 roku. System DCS pozwala na od- 
bior i transmisj^ niekodowanych sygnalow, 
ktore mog$ zostac zapami^tane razem z in- 
nymi informacjami (pozycjq statku i czasem 
UTC automatycznie okreslanymi przez 
GPS, numerem identyfikacyjnym statku, 
sygnalami alarmowymi, jak: ogien na po- 
Idadzie, toni^cie, niebezpieczenstwo, piraci, 
wprowadzenie statku na mielizn^...). 

Jednq z zalet radia Neptune jest system ATIS 
(wymagany coraz cz^sciej na wodach srod- 
4dowych), pozwalajqcy na automatyczn^ 
identyfikacj^ statku: kazdorazowe nacisni^- 
cie przycisku nadawania PTT powoduje 
transmisj^ wlasnego numeru identy fikacyj - 
nego. Neptune moze bye pol^czony z od- 
biornikiem GPS (bezposrednio z modelem 
GPS 200) w celu ci^glej aktualizaeji pozycji 
statku; radio wyposazone jest wjeszcze 
jeden wbudowany odbiornik pracuj^cy 


automatycznie na kanale 70. Wszystkie kom- 
ponenty uzyte do produkcji radia starannie 
dobrano pod wzgl^dem jakosci, co zapew- 
nia mu mozliwosc wielu lat bezawaryjnego, 
optymalnego funkejonowania. Neptune 
kontrolowany jest przez mikroprocesor 
odpowiedzialny za zaawansowane funkcje 
radia, takie jak jednoczesny nasluch dwoch 
lub trzech kanalow, pami^c oraz kontrole 
cz^stotliwosci. Wygodna, podswietlana kla- 
wiatura pozwala na komfortow^ obslug^ 
w kazdych warunkach. Urz^dzenie jest 
w stanie zapami^tac do 20 dodatkowych 
kanalow (z pomoq opcjonalnego progra- 


matora) i 16 adresow MMSI, czyli kodow 
identyfikacyjnych lodzi. 

Inne dane techniczne: 

■ cz^stotliwosci: TX: 156,025-157,425 MHz 
(RX: 156,300-162,000 MHz) 

■ kanaly: 57 mi^dzynarodowe 

■ moc wyj. nadajnika: 25 W/HI; 1 W/LO 

■ moc wyjsciowa audio: > 2 W 

■ czulosc: < 0,6 @ 12dB SINAD 

■ selektywnosc: 70 dB 

■ separaeja kanalow: 70 dB 

■ wymiary: 170 X 70 X 160 mm 

■ waga: 1,3 kg 
[ www.alan.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/09 


LDG FT-METER 4 
TCB-1100 2 
FLEX-3000 1 
MOBILENAVIGATOR 5 
IRIVERP7 3 
WIRELESS-G 54 6 
JABRAM5390 USB 7 


■ 20 , 1 % 

I 19,2% 


1 18,8% 



14,9% 


LDG 

FT-meter 

Zewn^trzny miernik wielo- 
funkcyjny do popularnych 
transceiverow FT-857 i 
FT-987. 
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iriver B30 


I N F 


Odtwarzacz z cyfrowym 
tunerem RTV 


Nowy odtwarzacz iriver B30 - nast?pca 
modelu B20 - ma wbudowany tuner tele- 
wizyjny DAB/DMB umozliwiajqcy odbior 
radia i telewizji w formacie cyfrowym. 
Ponadto urz^dzenie obsluguje pliki MP3, 
WMA, OFF, ASF, FLAC, APE. Charakte- 
rystycznym elementem jest zewn?trzna 
antena o wysokiej czulosci, ktora podczas 
przekazu TV zapewnia odbior informacji 
o programie telewizyjnym. 

Producent zadbal, by uzytkownik mogl 
jeszcze latwiej obslugiwac urz^dzenie; 
oprocz standardowych przyciskow mamy 
do dyspozycji wbudowany czujnik ruchu, 



dzi?ki ktoremu mozemy zmieniac utwory, 
obslugiwac menu lub grac w gry typu 
flash. 

Waz^cy niespelna 84,7 g iriver B30 cechuje 
eleganckie wzornictwo pol^czone z wy- 
sokiej jakosci brzemieniem ma kompakto- 
w$ obudow?. W Polsce dost?pny b?dzie 
model z pojemnosciq 4 GB, 8 GB i 16 GB 
w kolorach bialym, czarnym i srebrnym. 
Przewidziano takze mozliwosc rozbudowy 
posiadanej przez odtwarzacz pami?ci - B30 
wspolpracuje z kartami pami?ci Mini SD. 
Bateria w modelu B20 ladowana jest przez 
zl^cze USB 2.0. Zapewnia ci^gl^ prac? 
do 40 godzin w przypadku odtwarzania 
muzyki, do 6 godzin przy pracy z plikami 
wideo oraz 5 i pol godziny pracy z telewi- 
zj$ cyfrow^. 


iriver B30 to nie tylko odtwarzacz, ale 
rowniez rejestrator cyfrowego dzwi?ku 
i obrazu - moze zapisywac dane pocho- 
dz^ce z przekazu radiowego, telewizyjnego 
oraz glosu. Dodatkowo wyposazony zostal 
w przegl^dark? tekstu, plikow graficznych, 
pelnq obslug? flash oraz gier, a dzi?ki wbu- 
dowanemu G-sensorowi i wibracji - gry 
dostarczaj^ nam jeszcze wi?cej radosci. 
Wszystko to w pol^czeniu z 2,8-calowym 
wyswietlaczem LCD (QVGA) czyni model 
B30 wyj^tkowo wszechstronnym odtwa- 
rzaczem multimedialnym. B30 moze dzia- 
lac zarowno jako dysk przenosny (MCS), 
jak i urz^dzenie multimedialne (MTP). 
Najwazniejsze dane odtwarzacza iriver 
B30: 

■ wymiary: 109,5 x 56,9 X 11,15 mm 

■ waga: 84,7g (z akumulatorem) 

■ wyswietlacz: 2,8 cala, QVGA TFT LCD 
260000 kolorow, 320 x 240 pikseli 

■ nawigacja: klawisze + G sensor 

■ moc wyjsciowa: 18 mW + 18 mW (slu- 
chawki) 

■ radio LM, tuner telewizyjny DAB/DMB, 
dyktafon 

■ nagrywanie z radia LM, telewizji DVB- 
-TV i dyktafonu 

■ do 40 godzin sluchania muzyki (wg da- 
nych producenta) 

■ do 6 godzin ogl^dania wideo (wg danych 
producenta) 

■ dost?pne wersje pami?ci: 4, 8 i 16 GB 

■ USB 2.0 (kompatybilne z USB 1.1) 

■ obslugiwane formaty audio: MP3, WMA, 
OFP, ASP, FLAC, APE 

■ obslugiwane formaty zdj?c: JPEG, BMP, 
PNG i GIF 

■ wyswietlanie plikow tekstowych TXT 

■ wyswietlanie plikow wideo: MPEG4, 
WMV7/8/9 

■ system wspomagania dzwi?ku SRS 
WOW HD 

■ w zestawie: sluchawki, kabel USB, in- 
strukcja, gwarancja 

[ www.iriver.pl] 
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Mobilny Internet Ericssona 

Ericsson wraz z operatorami Polkomtel i PTC w 2009 roku 
uruchomit w Polsce technology HSPA+, umozliwiaj^c po- 
tencjalnym klientom mobilnego Internetu transmisje danych 
do 21 Mbps. 

Z badan wynika, ze 14% Polakow korzysta z ustugi 
mobilnego Internetu szerokopasmowego. Paradoksalnie 
respondenci korzystaj^cy z mobilnego Internetu najczQ- 
sciej uzywaj^ go w domu (42%), rzadziej na wakacjach 
(12%) iw pracy (10%). 19% mieszkancow Polski jest 
zainteresowanych dost?pem do mobilnego Internetu 
w przysztosci, co wskazuje na duzy potencjat rozwojowy 
tego produktu. 

W 27% polskich gospodarstw domowych jest dostQpny lap- 
top, ktory jest najczQsciej wykorzystywanym urz^dzeniem do 
pot^czen z mobilnym Internetem, nastQpny w kolejnosci jest 
komputer stacjonarny i telefon komorkowy. 

Zgodnie z aktualnym badaniem odsetek laptopow w gospo- 
darstwach domowych wzrost o 20 punktow procentowych 
(w 2006 roku tylko 7% badanych miato w domach dostQp 
do laptopa). Swiatowa srednia gospodarstw, w ktorych jest 
dostQp do laptopa, wynosi 36%. 

Z badan Ericsson Consumer Lab wynika, ze zapotrzebowanie 
na Internet w Polsce, w tym mobilny Internet szerokopasmo- 
wy, jest bardzo wysokie. NadziejQ na zaspokojenie rosn^- 
cych apetytow konsumentow daje wykorzystanie potencja- 
tu HSPA oraz rozwoj technologii LTE. Ericsson posiada 49% 
sposrod wszystkich komercyjnych sieci HSPA na swiecie. 
[ www.ericsson.com.pl ] 

Mikrofalowe 
wzmacniacze mocy MGA 

Inzynierowie MicroWave Technology opracowali trzy nowe 
wzmacniacze mocy, ktore s$ produkowane w technologii 
GaN. Charakteryzuj^ siQ bardzo dobr^ liniowosci^ w zakresie 
duzych mocy wyjsciowych od 2,4 do 5,9 GHz. S 3 to pod- 
zespoty przeznaczone do zastosowan w radioliniach oraz 
sieciach WiMAX i WLAN, i w zaleznosci od modelu pokry- 
waj 3 pasma czQStotliwosci 2, 4-2, 7 GHz (MGA-242740-02), 
3, 3-3 , 8 GHz (MGA-333840-02) I 4, 9-5, 9 GHz (MGA- 
-495940-02). 

Ich cech^ charakterystycznq jest stosunkowo duza moc 
wyjsciowa rowna 10 W (40 dBm) mierzona w punkcie 3 dB 
kompresji wzmocnienia. Z kolei wzmocnienie mocy wynosi, 
w zaleznosci od ukiadu, 12-15 dB przy nierownomiernosci 
w pasmie pracy ±1 dB. 

Wzmacniacze MGA-xxxx40-02 pracuj^ z napiQciem drenu 28 
V i pr^dem spoczynkowym 80-300 mA. 

[www.mwtinc.com] 
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WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 12/09) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastspuj^ce informacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 



1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
prdbn^ innych miesigcznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragne otrzymac prenumerate: ] SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW Dep □ Elektronik 


imiq i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 

kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 



faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

data 

podpis 
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Nowe moduly Bluetooth 

W ostatnim czasie TME wprowadzito do swojej oferty mo- 
duty Bluetooth firmy Rayson przystosowane do montazu 
powierzchniowego i przeznaczone do urzqdzen wykorzystu- 
j^cych komunikacjQ bezprzewodowq. 

Oferowane moduly BTM-112, 330 sq zgodne ze specyfikacjq 
2.0 + EDR (2 Mb/s i 3 Mb/s) i przystosowane do zasilania 
napiQciem 3,3 V. Majq one czuiosc -80 dBm i przy mocy 
maksymalnej 4 dBm zapewniajq iqcznosc na odlegtosc do 
10 m. 

W module BTM-222 zastosowano odbiornik o czutosci -86 
dBm i nadajnik o mocy maksymalnej 18 dBm (class 1), co 
zwiQksza zasiqg do 100 m. 

Od strony sprzgtowej sterowanie modutami jest realizowa- 
ne za posrednictwem interfejsow USB lub UART. W BTM- 
-112 i BTM-222 dostgpny jest ponadto interfejs PCM 
umozliwiajqcy transmisjg strumieni audio. 

Sposob sterowania modutami jest uzalezniony od protokotu, 
jaki zostat w nich zaimplementowany. W modutach BTM-112 
i BTM-222 jest to SPP (Serial Port Profile) udostqpniajqcy 
komendy AT. Wykorzystanie ich do komunikowania siq 
z modemem pozwala w prosty sposob zrealizowac iqcze bez- 
przewodowe, ktore moze zast^pic przewodowe tqcze RS232. 
Komendy AT nie sq natomiast dostqpne w module BTM-330 
wykorzystujqcym protokot HCI (Host/Controller Interface). 
[ www.tme.pl] 

Tani monolityczny generator 
cz^stotliwosci 

Konstruktorzy z Petermann-Technik GmbH opracowali tani 
monolityczny generator czqstotliwosci o symbolu PicoDLL 
PL611S-18, generujqcy trzy programowane przez uzyt- 
kownika czqstotliwosci wyjsciowe z zakresu od 3 kHz do 
200 MHz. 

PicoDLL PL611S-18 generuje trzy programowane przez uzyt- 
kownika czqstotliwosci wyjsciowe z zakresu od 3 kHz do 200 
MHz i zawiera wyjscia CMOS. 

UdostQpnia funkcje Output Enable, Power Down i Frequency 
Selection - ta ostatnia umozliwia cyfrowe przetqczanie po- 
miqdzy dwiema czQStotliwosciami wyjsciowymi. 

Ukfad wspotpracuje z zewngtrznym sygnatem referen- 
cyjnym o czgstotliwosci do 200 MHz lub z rezonatorem 
kwarcowym o czQstotliwosci od 10 do 30 MHz. Jest zamy- 
kany w miniaturowych obudowach SOIC-8 i SOT-23, przy- 
stosowanych na zakres temperatur pracy od 0°C do +70°C. 
Pracuje z napiqciem zasilania od 2,5 do 3,3 V. 
[ www.petermann.com] 


Tednoukladowy 

kwadraturowy 


transceiver 


Inzynierowie firmy CML Microcircuits opracowali jednoukta- 
dowy transceiver kwadraturowy CMX991 o niskiej czqstotli- 
wosci posredniej. 

Jest on zasilany napiQciem 3,3 V (porty I/O pracujq z napiq- 
ciami 1 ,8 V) i jest dostqpny w 48-nozkowej obudowie VQFN. 
Uktad ten doskonale nadaje sig do budowy wqsko- i sze- 
rokopasmowych urzqdzeri tqcznosci radiowej pracujqcych 
w pasmie od 100 MHz do 1 GHz, w szczegolnosci do syste- 
mow wymagajqcych liniowej modulacji. Transceiver zapewnia 
pracQ z wieloma rodzajami modulacji, co pozwala realizowac 
analogowe, a takze cyfrowe terminale komunikacyjne, mogq- 
ce pracowac nawet w bardzo zattoczonych pasmach. 
Szerokosc kanatu transmisyjnego moze zawierac siq w prze- 
dziale od 6,25 kHz az do 2 MHz. Modulator l/Q nadajnika 
wraz z wbudowanym systemem konwertera czqstotliwosci 
i eliminatorem czqstotliwosci lustrzanych zapewnia uzyskanie 
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Audio 995 


Multimedia w stereo bez kabli 



Kontel-Telecom, importer Plantronics 
w Polsce, zaprezentowal nowy bezprze- 
wodowy zestaw sluchawkowy stereo Au- 
dio 995. Nowy produkt Plantronics zostal 
zaprojektowany do bezprzewodowego 
odtwarzania dzwi^ku w multimediach 
i wszystkich aplikacjach glosowych na PC. 
Sluchawki korzystajq z zaawansowanej 
technologii audio Plantronics i cyfrowej 
cz^stotliwosci 2,4 GHz, by moc uzyskac 
niepowtarzalny odbior dzwi^ku i obnizyc 
interferencj^ podczas wspolpracy z innymi 
urzqdzeniami bezprzewodowymi. W trakcie 
ich uzytkowania mozna poruszac si^ w od- 
leglosci 12 metrow od komputera i sterowac 
glosnosciq za pomocq znajdujqcych si^ na 
nich przyciskow, np. wlqczac i przewijac 


piosenki z iTunes i Windows Media Player. 
Konstruktorzy Audio 995 nie szli na kom- 
promis i zaprojektowali je, zeby wzmocnic 
wrazenia dzwi^kowe przy odtwarzaniu 
multimediow i zintensyfikowac efektywnosc 
glosu. W urzqdzeniu zostal zastosowany 
innowacyjny, opatentowany przez Plantro- 
nics, system Fast Mic Mute redukujqcy za- 
klocenia w mikrofonie. Technologia pozwala 
w szybki sposob wyciszyc mikrofon poprzez 
podniesienie wysi^gnika i aktywowac go 
przez jego opuszczenie. Sluchawki majq 
wbudowane mi^kkie obrotowo-przesuwne 
wkladki douszne i sq lekkie, aby zapewnialy 
komfort podczas dlugiego uzytkowania. 
Mozna je prosto podlqczyc do komputera 
za pomocq zlqcza USB, gdyz zestaw zawie- 
ra funkcje plug and play. 

Inne wlasciwosci (parametry) sluchawek: 

■ nadajnik podlqczany przez zlqcze USB 

■ srednica glosnikow: 40 mm 

■ pasmo przenoszenia glosnikow: 20 Hz- 
-20 kHz 

■ pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 
Hz-10 kHz 

■ mikrofon z redukcjq szumow otoczenia 

■ wyciszenie mikrofonu przez podniesie- 
nie, aktywacja przez opuszczenie 

■ ruchome, antyalergiczne wkladki douszne 

■ wbudowane baterie polimerowe, Li-Ion 

■ wytrzymalosc baterii: 7 h uzytkowania 
i 20 h w trybie oczekiwania 

[ www.kontel.pl] 


Compex WPP54 


Urz^dzenia nadawcze Compex 


Atel Electronics przedstawil trzy nowe 
modele bezprzewodowych urzqdzen marki 
Compex WPP54. Stanowiq one kompletne 
rozwiqzania typu outdoor (urzqdzenie, 
uchwyt i zasilacz + injector POE w kom- 
plecie). Sq one tanszq alternatywq dla urzq- 
dzen typu Nanostation i charakteryzujq sie; 
wysokq wydajnosciq, stabilnosciq i bezawa- 
ryjnq pracq. 

WPP54 oferuje m.in.: 

■ mocne procesory 

■ radio: Atheros z extended Range Techno- 
logy 

■ board: ADMtek5120 175 MHz oraz 16 MB 
SDRAM, 4 MB Flash 

■ tryby pracy A?, AP Client, RootAP/Trans- 
parent Client, Repeater, Wireless Adapter, 
Wireless Routing Client, Gateway 

■ Multiple SSID z segmentacjq VLAN, 
polqczenia WDS, zasilanie POE 802.11af 
(48 V) i/lub 24 V 

■ mozliwosc wgrania alternatywnego 
oprogramowania: Ikarus, OpenWRT, 
DD-WRT 

■ prac^ w cz^stotliwosci 4,9 GHz oraz re- 
gulowanq szerokosc kanalu: 5 MHz, 10 
MHz, 20 MHz, 40 MHz 

■ calosc zamkni^ta w wodoszczelnej obu- 


dowie stanowi idealne rozwiqzanie przy 
budowie efektywnych sieci Wi-Fi 

■ zakres cz^stotliwosci: 2400-2483,5 MHz 
(WPP54 6D), 5150-5350 MHz (WPP54 
7A), 5470-5725 MHz (WPP54 7C) 

■ cz^stotliwosc pracy anteny wbudowanej 
13 dBi: 5450 -5850 MHz 

■ porty Ethernet 

■ maksymalne pr^dkosci transmisji: 54 
Mbps, 108 Mbps 

■ tryby pracy: Access Point, AP Client, 
RootAP/Transparent Client, Repeater, Wi- 
reless Adapter, Wireless Routing Client, 
Gateway 

■ zarzqdzanie: HTTP, HTTPS, SNMP v2c, 
telnet, SSH 

■ wymiary: 223 X 123 X 60 mm 

■ waga: 0,4 kg 

[ www.atel.pl] 
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RX-400 
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Odbiornik TEN 
UHF DSP 

Amerykanska firma TEN-TEC rozszerzyla 
swojq lini^ DSP, wprowadzajqc na rynek 
odbiornik RX-400. Zakres pracy urzqdze- 
nia obejmuje pasmo od 2 MHz az do 3 
GHz z mozliwosciq skanowania 100 kana- 
low/s. Jednq z korzysci architektury DSP 
jest wbudowany filtr o 50 szerokosciach 
pasma od 100 Hz do 300 kHz, najbardziej 
uzyteczny w kazdym trybie pracy. Strona 
wejsciowa zapewnia w typowym w pasmie 
odpornosc na silne sygnaly (IP3 -3 dBm). 
Oprocz tradycyjnego AGC, RX-400 zawiera 
programowalne tryby regulacji wzmoc- 
nienia. Dzi^ki temu uzytkownik moze 
wprowadzic wlasne, unikalne cechy AGC. 
Konstruktorzy wyposazyli RX-400 zarowno 
w interfejs RS-232, jak i TCP/IP Odbiornik 
ma skromny wyglqd (brak przyciskow 
i wyswietlacza), poniewaz umozliwia on 
zdalny dost^p z dowolnego miejsca za 
pomocq linii telefonicznej (nie wymaga 


TEC HF/VHF/ 



komputera). 

TEN-TEC RX-400 umozliwia odbior podsta- 
wowych rodzajow emisji: USB, LSB, ISB, 
CW, AM, NFM, WFM. 

Krok strojenia 1 Hz jest zapewniony w ca- 
lym zakresie pracy od 2 az do 2000 MHz. 
Szybkosc skanowania poprzez RS232 lub 
TCP/IP wynosi 100 kanalow na sekund^. 

W pami^ci mozna przechowywac dane 
dotyczqce 1000 kanalow. 
[www.radio.ten-tec.com] 


TCB-771 i TCB-881 


Dwa nowe modele TCB 




■ LOCK - blokada klawiatury 

■ Przycisk szybkiego dost^pu do kanalu 9 

■ Pokr^tlo redukcji szumow SQUELCH 

■ Funkcja automatycznej redukcji szumow 
DSS (Dynamic Squelch System) 

■ Przyciski ±10 kanalow 

■ Mikrofon z przelqcznikiem gora/dol i blo- 
kadq klawiatury 

■ Gniazda: antenowe, S-meter (zewn^trz- 
ny miernik sygnalu), EXT (zewn^trzny 
glosnik) 

■ Wymiary TCB-771: 140x37x186 mm 

Ponadto TCB-881 ma inne wlasciwosci: 

■ DW - odsluch dwoch kanalow 

■ ANL - automatyczna redukcja szumow 

■ Pokr^tlo regulacji czulosci odbioru (RF 
GAIN) 

■ Pokr^tlo regulacji czulosci mikrofonu 
(MIC GAIN) 

■ Przelqcznik CB/PA (nadawanie przez 
zewn^trzny glosnik) 

■ Przelqcznik LOCAL/DX 

■ Pami^c 4 kanalow 

i Wymiary: 156x51x176 mm 


[ www.gde.pl] 


Firma GDE POLSKA wprowadzila na ry- 
nek dwa nowe modele radiotelefonow CB: 
TCB-771 oraz TCB-881. 

CB-radio TCB-771 zast^puje dotychcza- 
sowy model TCB-770, natomiast TCB-881 
- model TCB-880. 

W tych modelach producent wprowadzil 
nowy system odbioru, poprawiajqc jego ja- 
kosc, nowy system automatycznej redukcji 
szumow DSS (Dynamic Squelch System), 
dodal tez mozliwosc zasilania urzqdzenia 
zarowno z 12 V jak i 24 V. 

Wspolne wlasciwosci TCB-771 i TCB-881: 

■ Zasilanie 12/24V 

■ AM/FM, 40 kanalow, 4W 

■ Duzy czytelny wyswietlacz LCD, regula- 
cjajasnosci 

■ LCR - przywolanie ostatnio uzywanego 
kanalu 

■ SCAN - przeszukiwanie kanalow 



wymaganej czQstotliwosci radiowej (moze bye zrealizowane 
rowniez przez uktady zewnQtrzne). W odbiorniku czQStotli- 
wosc posrednia jest wytwarzana przez bloki PLL lub VCO, co 
w duzym stopniu minimalizuje liczbQ niezbQdnych elementow 
zewnQtrznych. 

[ www.soyter.pl] 

Kompletny tor radiowy 2,4 GHz 

Texas Instruments wprowadzil do swojej oferty uktad 
CC2530 bQd^cy kompletnym torem radiowym pracuj^cym 
w pasmie 2,4 GHz. Ten nowy uktad przeznaczony do urz^- 
dzen konsumenckich zawiera w sobie, oprocz radiowego 
uktadu nadawezo-odbiorezego, miQdzy innymi ulepszony 
mikrokontroler 8051, wewnQtrzn^ programowalne pamiQc 
Flash, 8 kB pamiQci RAM. 

CC2530 jest przeznaczony do aplikaeji radiowych niskiej 
mocy, takich jak sprzQt elektroniezny audio-wideo, za- 
awansowana automatyka domowa, piloty radiowe zdalne- 
go sterowania, bezprzewodowe urz^dzenia medyezne czy 
inteligentne sieci energetyezne. 

W stosunku do podobnego, dostQpnego na rynku uktadu 
CC2530, oferuje do 256 kB pamiQci Flash i ma szeroki 
zestaw urzedzen peryferyjnych (kontroler DMA, uktad GPIO, 
porty USART, przetworniki A/C, timery), umozliwiajec tym 
samym opracowywanie roznych protokotow sieciowych. 
[ www.ti.com] 

Energooszcz^dny transceiver na 
pasmo ISM 300-510 MHz 

Nowo wprowadzony na rynek energooszczQdny transcei- 
ver UHF o symbolu SX1212 jest przeznaczony do pracy 
w pasmie ISM 300-510 MHz. Ma on 6-krotnie mniejszy 
pobor predu od innych podobnych transceiverow (2,5 mA 
w trybie TX). Uktad jest przeznaczony do zastosowaniach 
w systemach alarmowych, a takze w sieciach czujnikow 
bezprzewodowych. Parametry uktadu se zgodne ze standar- 
dami europejskimi ETSI EN 300-220 V2.1.1 i amerykanskimi 
FCC part 15.247/15.249. Obstuguje modulacje FSK i 00K. 
SX1212 pracuje w zakresie temperatur otoczenia od -40°C 
do +85°C. Jest zamykany w obudowie TQFN o powierzchni 
5 x 5mm. 

Oprocz tego uktadu dostqpny jest rowniez odpowiednik 
ooznaezeniu SX1211, pracujecy wwyzszym pasmie, czyli 
863-960 MHz (pobor pr^du tez okoto 3 mA). Szybkosc 
transmisji SX1 21 2 wynosi do 200 kb/s. 

[ www.semtech.com] 

Sterowniki G-4500 

DziQki JM elektronik na rynku znalazty siQ cztery kompaktowe 
sterowniki firmy ICP DAS o oznaezeniu G-4500, przeznaczo- 
ne do realizaeji sterowania z komunikaeje M2M. Urz^dzenia 
oparte se na procesorze 80186 80 MHz i maje 512 KB 
pamiQci SRAM oraz 512 KB pamiQci Flash. Wyposazone 
se winterfejsy: 1 x 10/100 Base-T NE200 Ethernet, 1 x 
RS485 z wbudowanym uktadem self-tuner, 2 x RS232 oraz 
dodatkowo 3 wejscia cyfrowe, 3 wyjscia cyfrowe oraz 8 
wejsc analogowych. 

G-4500 nie tylko mogq zbierac i monitorowac dane, 
sterowac procesami i urzqdzeniami, ale takze doskonale 
sprawdz^ sig jako urzgdzenia raportujgce i odbierajqce 
polecenia dzigki tgcznosci GSM/GPRS. Modele wyposazone 
w odbiornik GPS stanowi^ idealne rozwi^zanie do zastoso- 
wan mobilnych, gdzie wymagane jest sledzenie i lokalizaeja 
obiektow poruszaj^cych sig. 

Sterowniki maj^ wtasny system operacyjny MiniOS7 oraz 

oferuje petne wsparcie dla protokotu TCP/IR 

[ www.jm.pl] 
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Tak, wykupilem prenumeratQ „Swiata Radio” w grudniu 2009 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ kalendarz □ ptyte „Dylanesque” 


imiQ i nazwisko 


miejscowosc 


Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Mamy dla Ciebie nowiutki 

kalendarz na 
2010 rok 

- wystarczy, ze optacisz prenu- 
meraty w pierwszej potowie gru 
dnia, a przyslemy Ci go wraz 
z numerem 1/10. 


i * DYLANESQtJE 


Wybrany prezent mozna (do korica grudnia 2009 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon 


ZGtOSZENIOWY 
SR 12/2009 









za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probn^ od stycznia 2010 do marca 2010, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 2010 - grudzien 2010). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od stycznia 2010 r. do marca 2010 r. 

od kwietnia 201 0 r. do grudnia 201 0 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpqczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ majQ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujgc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie w ww.sw i atradio.co m.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze stro ny 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


5R Madagascar 


Sam G40HX powita Nowy Rok 2010 na Ma- 
dagaskarze (IOTA AF-013, WLOTA L2455). 
Od 28 grudnia do 3 stycznia b^dzie stamtqd 
aktywny pod znakiem 5R8HX glownie na 
telegrafii. QSL na znak domowy, tylko direct. 


8P Barbados 


Do 2 grudnia z Barbadosie ma pracowac 
Brian ND3F. Zapowiadal aktywnosc pod 
znakiem 8P9SS na wszystkich pasmach. QSL 
via LoTW lub direct do ND3F. 


9V Singapore, E5 South Cook, 
ZL New Zealand IOTA 


W grudniu grupa pod wodzq Andrei 
IK1PMR czynna b^dzie z kolejnych lokali- 
zacji. I tak od 2 do 5 grudnia majq pracowac 
z Waiheke Isl. (OC-201), Nowa Zelandia 
pod znakami ZL/IK1PMR, ZL/PA3LEO, 
ZL/PAOBWL, ZL/OE2SNL, ZL/DJ5IW i ZL/ 
DJ7JC. W dniach 5-12 grudnia z wyspy Ra- 
rotonga (OC-013) South Cook Islands, zna- 
ki: E51PMR, E51LEO, E51BWL, E51SNL, 
E51XIW i E51NAA. Kolejny etap w podrozy 
DX-owej to Singapur, skqd aktywnosc b^dzie 
raczej relaksowa i tylko czeisci grupy, znaki 
9V1/IK1PMR, 9V1/PA3LEO, 9V1/PA0BWL, 
9V1/DJ7JC, termin 15-17 grudnia. Aktualno- 
sci warto sledzic pod adresem http://www. 
pacificdxpedition.com . 


A6 United Arab Emirates 


Ze Zjednoczonych Emiratow Arabskich po- 
jawila si^ nowa stacja. Mohammed A61BN 
z Dubaju pojawia si^ na 20 m na SSB w go- 
dzinach 11.00-13.30 UTC. Pracuje rowniez 
emisjami cyfrowymi. W krotkofalarstwo 
wciqgnql go jego przyjaciel, Khalid A61BK. 
Serwis QSL dla obu obsluguje Buzz NI5DX. 


Antarctica News 


KC4 Antarctica, McMurdo Station (AN-011). 
Bill K7MT ponownie przebywa w tej bazie 
i ma bye aktywny w eterze do 20 lutego 2010 
pod znakiem KC4USV. Ma pojawiac si^ w nie- 
dziele na 14243 kHz o 00 UTC. Pracuje row- 
niez na PSK - 14070 i CW 14043 kHz w miar^ 
wolnego czasu. A w pozostalych wolnych 
chwilach ma zamiar jeszcze porozmawiac 
przez satelity z krotkofalowcami VK i ZL. 
Poza tym zamierza pojawiac sk; na APRS pod- 
czas jazdy wokol Morza Rossa jako K7MT-7. 
QSL via K1IED, a ciekawe zdj^cia z jego po- 
bytu na Antarktydzie mozna zobaezye pod 
adresem http ://www.mt.net/~k7mt/. 


C5 The Gambia 


W dniach 10-31 grudnia aktywnosc z Gam- 
bii planuje Eric SM1TDE. Szczegolow pod 
koniec pazdziernika nie bylo. 


EL Liberia 


Chris ZS6RI aktualnie przebywa w Liberii 
i zapowiada prac^ w eterze. Pobyt ma trwac 
do polowy grudnia, a czynny b^dzie glow- 
nie na telegrafii plus nieco SSB i emisjami 
cyfrowymi. Jego wyposazenie to transceiver 
QRP, anteny - dipole i pionowa. 


KG4 Guantanamo Bay 


W amerykanskiej bazie na Kubie, Guanta- 
namo Bay, przebywa Keith KJ5YU. Spodzie- 
wana jest jego praca pod znakiem KG4YU. 
Jego pobyt ma trwac do lutego 2010. QSL 
via KJ5YU. 


KH8 American Samoa 


Lee KH6BZF poinformowal biuletyn OPDX, 
ze prezes American Samoa Amateur Radio As- 
sociation, Larry AH8LG, jego zona Uti KH8FO 
i reszta rodziny sq cali i zdrowi po przejsciu fal 
tsunami, ktore przetoczyly sie; przez pacyficz- 
ne wyspy w tym rejonie. Informacja ta dotarla 
oczywiscie przez radio - Larry uruchomil 
stacja zasilanq z ogniw slonecznych. 


IOTA 


OC-211: Robertson Isl., Houtman Abrolhos 
VK Australia. Wally VK6YS organizuje wy- 
praw^ na t^ wysp^ w dniach 29 grudnia 
- 4 stycznia. 4-5 operatorow ma pracowac 
z dwoch staeji na 40-10 m, majqc do dyspo- 
zycji transceivery IC706MkIIg i IC7000 oraz 
anteny: Spiderbeam 20, 17, i 15 m, pionowy 
dipol Forcel2 Sigma 40XK na 40-10 m oraz 
cwierc falowy vertical na 40 i 30 m. Szcze- 
goly - http://www.westozdx.net/index.html, 
a QSL serwis zapewnia VK4AAR. Dodam 
tylko, ze jedyna aktywnosc z tej lokalizaeji 
miala miejsce w 1996 pod znakiem VK9XZ/6. 


T6 Afghanistan 


Z ogarni^tego wojnq Afganistanu czynny jest 
Pascal F5PTM pod znakiem T6YA. Czynny b§- 
dzie jeszcze w grudniu. Aktywnosc na 80-10 m 
na telegrafii, SSB i RTTY. Ma do dyspozycji TS- 
-850 i anteny G5RV QSL via F50GL. 

Kolejny stacja czynny z tego kraju jest David 
CT1DRB. Jego znak to T6AG, a pracowac ma 
tylko na telegrafii. W Afganistanie przeby- 
wac ma jeszcze okolo czterech miesiqey. QSL 
via EA3GHZ, a aktualnosci i dost^p do logu 
pod adresem http://t6ag.nra.pt. 


V3 Belize 


Do 6 grudnia z Ambergris Cay (NA-073), Belize, 
ma bye czynny Pete K8PT Jego znak to V31PT, 
a pracowac ma w wakacyjnym stylu, czyli dzie- 
lqc czas na rozne wakacyjne przyjemnosci i na 
prac^ w eterze. Aktywnosc na 40-10 m emisjami 
SSB, CW i RTTY. QSL na znak domowy. 


VK9X Christmas Island 
(Update/QC-002) 


Do grupy niemieckich operatorow wybierajq- 
cych si^ na Wysp^ Bozego Narodzenia (patrz 
SR 11/09) dolqczyl Sid DM2AYO. Majq oni 
pracowac do 6 grudnia pod znakiem VK9XX 
na dwoch stanowiskach na okrqglo. Sprz^t 
to majqce dobrq mark^ wsrod operatorow 
ekspedycji transceivery K3 plus wzmacniacze 
600 W Wi^cej szczegolow pod adresem http:// 
www.dl2rmc.com/tom/VK9X2009. 


VP2V British Virgin Islands 


Curt W3HQ b^dzie pracowal z Virgin Gorda 
pod znakiem VP2V/W3HQ. Termin aktyw- 
nosci 4-16 grudnia, praca tylko na CW, glow- 


nie na 160 i 10 m w weekendy i 30, 17 i 12 m 
w tygodniu. Amatorzy malej mocy mogq si^ 
umawiac z nim na skedy 2xQRP via e-mail: 
w3hq@live.com . QSL via W3HQ. 


XU Cambodia 


Operatorzy Norbert F6AXX i Alain F6HBR 
b^dq pracowac pod znakiem XU7UFT z Si- 
hanoukville w dniach 3-8 grudnia. Praca na 
pasmach KF tylko na CW a QSL via F6AXX. 


Antypiracki alert 


Podczas ostatniej wyprawy na wysp^ Glo- 
rioso bylo sporo przypadkow podszywania 
si^ pod znak ekspedycji i robienia Iqcznosci, 
wprowadzajqc w blqd ch^tnych do Iqcznosci 
z tym podmiotem programu DXCC. Nie byly 
to pierwsze takie przypadki, wielokrotnie 
piraci podszywali si^ pod atrakcyjne znaki 
ekspedycji czy staeji stalych. I dopiero po 
wyslaniu karty okazywalo si^, ze Iqcznosc 
nawiqzana byla ze staejq typu pirat. Na 
szcz^scie wspolczesna technika daj^ szans^ 
wyt^pic to zjawisko. Carl N4AA, wydawca 
QRZ DX, skontaktowal si^ ze specjalistq, 
profesjonalistq od monitorowania sygnalow 
na pasmach, dysponujqcym odpowiednim 
sprz^tem, ktory byl w stanie okreslic z jakie- 
go, dose precyzyjnie okreslonego obszaru 
pochodzily sygnaly. I tak jednej nocy sygnal 
staeji podajqcej znak ekspedycji FT5GA na 
10114 kHz pochodzil z miasta Quebec w Ka- 
nadzie. Dwa dni pozniej, monitorujqc t^ eks- 
pedycj^, dalo si^ ustalic, ze podobnego cha- 
rakteru sygnal pochodzil z Lotwy, a innym 
razem z poludniowego wybrzeza Sycylii. Te 
informaeje w polqczeniu z lokalnym moni- 
torowaniem pasma pozwalajq precyzyjnie 
okreslic, kto si^ podszywa pod atrakcyjne 
staeje. Ch^tni do takich praktyk mogq si^ 
ludzic, ze uda im si^ „swietny kawal". Ano- 
nimowosc na pasmach, w Internecie czy 
przy uzywaniu telefonow komorkowych to 
zludzenie. Carl poinformowal, ze b^dzie po- 
dawal kolejne takie precyzyjne namiary przy 
kolejnych ekspedycjach. I poprosil o lokalne 
monitorowanie pasm, by ukrocic tego typu 
praktyki. 



Silent key 


Z wyspy Svalbard dotarla smutna wiado- 
mosc. Znany jako „Mr Svalbard" Mathias 
JW5NM/LA5NM zmarl 11 pazdziernika 
w wyniku tragieznego wypadku na spacerze 
podczas pobytu na Svalbard. Byl aktywny 
w eterze przez kilkadziesiqt lat, wielu z nas 
ma Jego karty w swoich kolekcjach i dla wie- 
lu byl to „first JW". Mial 67 lat. 

Kolejna przykra wiadomosc dotarla do nas 
z USA Grupa wybierajqca sie; na zawody CQ 
WW DX Conest Phone na Bahamy zgin^la 
w wyniku lotniczym. Dwusilnikowy samolot 
Piper PA-23 tuz po starcie zapalil si^ i spadl 
w poblizu lotniska. Zgin^li znani i doswiad- 
czeni operatorzy: Peter W2GJ/C6APR pilot 
i wlasciciel samolotu, Randy K4QO/C6AQO, 
Edwin K3IXD/C6AXD i Dallas W3PP 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Andrzej Sadowski 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Lubi 3 zawody i DX-y, a spotkali siQ na Warsztatach QRP 
w Burzeninie (od lewej): Krzysztof SP7GIQ, Darek SP7QHR, 
Mariusz SQ5M. Bogustaw SP7IVO 


Nieprzypadkowe spotkanie 


WSR 11/2009 

bt^dnie podano nazw§ 
zawodow 
„Dzien Kolejarza" 
oraz pomini^to 
sponsorow. 

Poprawna nazwa: 

III Zawody „Dzien 
Kolejarza" pod 
patronatem 
Zakladu Przewozow 
Towarowych - PKP 
CARGO w Tarnowskich 
Gorach. 

Sonsorzy zawodow: 
PKP CARGO-Tarno- 
-wskie Gory; 

Swiat Radio; I COM 
Polska— Sopot, 
Swi^tokrzyska 
JColejka Dojazdowa. 


Redakcja SR podsluchala, ze koledzy roz- 
mawiali o tyczkach fiberglasowych spider- 
beam (byly na gieldzie) i mozliwosci ich 
wykorzystania do budowy Cubical Quad. 
SP7GIQ mial w 2008 roku nast^pujqce osiq- 
gni^cia: 

I miejsce WORD - WPX CW/1,8 MHz 
I miejsce WORD - WPX SSB/3,5MHz 
I miejsce WORD - RUDX CONTEST/3,5 MHz 
IV miejsce WORD - ARRL CW/3,5 MHz 
Rok 2009 dla Krzysztofa to znikoma aktyw- 
nosc i brak ambitniejszych wynikow. 

Z kolei Darek SP7QHR raczej woli DX-y 
niz zawody 

Mariuszowi SQ5M miniony rok minql 
pod znakiem zawodow krotkofalarskich. 
W 2008 roku bardzo duzo czasu poswi^cil 
na planowanie, przygotowania oraz na 
wlasciwe starty w zawodach. Bral udzial 
prawie we wszystkich zawodach krajo- 
wych, a efektem bylo zaj^cie I miejsca w SP 
Contest Maraton oraz IV w MP ARKI. Oto 
zawody, w ktorych SQ5M zdobyl miej- 
sca na „pudle": Europa Day 1, Zawody 
Warszawskie 2, Memorial SP2BE 2, Dzien 
Dziecka 2, Syrenka 1, Memorial SP9DT 1, 
VI krajowe QRP 1, Wakacyjne 2, Barbor- 
ka 1, Ratownictwo Gornicze 1, Zawody 
Ilawskie 3. 

Mariusz zaznaczyl swojq obecnosc takze 
w zawodach mi^dzynarodowych: CQ WW 
CW 160m - 3. miejsce w SP, CQ WW CW 1 
w SP na 80 m LP, CQ WW WPX CW 6. miej- 
sce w kategorii ROOKI, WAE CW 3 w SP 
Planuje start w tegorocznych zawodach CQ 
WW CW na jednym pasmie oraz w stycz- 
niu w CQ WW CW 160 m. 

W tym roku bral udzial w zdecydowanie 
mniejszej liczby zawodow spod swojego 
znaku na rzecz pracy spod znaku S05A, 
ktory jest znakiem kontestowym klubu 
SP5PPA. Boguslaw SP7IVO stara si^ brae 
udzial we wszystkich zawodach, gdzie jest 
klasyfikacja CW (roeznie jest ich kilkadzie- 
siqt). Najbardziej cennymi z ostatnich lat sq: 
1 miejsce w MPARKI za rok 2007 w kat. CW 
staeje indywidualne 

Mistrzostwo Polski w zawodach Szybkiej 


Telegrafii w 2006 w Bialobrzegach 

I miejsce w Zawodach na Kluczach Sztorco- 

wych w 2007 r. 

II miejsce w Polsce i VI w EU w CQWPXC 
CW 2008 w kat. 7MHz SO LP 

Gratulacje dla wszystkich! 


„Barborka 2009” 


Organizatorzy: SP9KDC - Klub Lqczno- 
sci LOK przy Szkole Podstawowej nr 30 
w Dqbrowie Gorniczej, SP9PDG - Klub 
Lqcznosci „Sztygarka ,/ przy Zespole Szkol 
Zawodowych „Sztygarka" w Dqbrowie 
Gorniczej. 

Wspolorganizatorzy - sponsorzy nagrod: 
Zarzqd Wojewodzki LOK w Katowicach, 
Slqski Oddzial Terenowy PZK w Katowi- 
cach, Redakcja MK QTC. 

Cz^sc HF 

Termin: 4 grudnia 2009 r. od 15.30 do 17.30 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW. 

Raporty: 

- staeje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 

- RS(T) + litera „0" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, SP9PDG 

- RS(T) + litera „B" 

- staeje indywidualne i klubowe, ktore 
sq lub byly zwiqzane z przemyslem wy- 
dobywczym (gornictwo w^glowe, kopal- 
nie soli, siarki, rud zelaza, miedzi i cynku, 
kopalnie odkrywkowe i kamieniolomy, 
przemysl naftowy, maszynowy pracujqcy 
na rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly lub ich 
wydzialy gornicze) - RS(T)+ skrot „DG" 

- pozostale staeje - RS(T)+ nr QSO (nume- 
raeja ciqgla) 

Punktacja: 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie 
„0" - 10 pkt. 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie 
„B"- 5 pkt. 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie 
„DG" - 2 pkt. 

QSO ze staejq podajqcq w raporcie numer 
QSO - 1 pkt. 

Punkty na CW liczq si^ podwojnie. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla „Barborka" 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (6 = o). Znak wybranej staeji 
mozna wykorzystac jeden raz niezaleznie 
od emisji. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSO 
+ premia. W razie rownej liczby punktow 
o kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
ilosc i szybkosc nawi^zania l^cznosci ze 
staejami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. Obo- 
wiqzuje odebranie znakow i grup kon- 
trolnych obu staeji.. Znak staeji moze bye 
wykazany tylko raz dan^ emisjq. Nalezy 
sporz^dzic alfabetyczn^ list^ wszystkich 
znakow w dzienniku. 

Klasyfikacja: 

Grupa A - staeje klubowe CW/SSB, 

Grupa B - staeje indywidualne CW, 


Grupa C - staeje indywidualne SSB, 

Grupa D - staeje indywidualne CW/SSB, 
Grupa E - staeje QRP CW/SSB (do 5 W out- 
put lub 10 W input), 

Grupa F - staeje indywidualne CW/SSB 
(operatorzy, ktorzy w dniu zawodow nie 
ukonczyli 30. roku zycia), 

Grupa G - SWL. 

Uwagi: 

- Mozna bye sklasyfikowanym tylko 
w jednej grupie. 

- Staeje organizatora nie b^d$ 
klasyfikowane. 

- Maksymalna mocy wyjsciowa nadajnika 
100 W 

Nagrody: 

za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, 
D, E - puchar i dyplom, za miejsca 2. i 3. 

- dyplomy, 

za pierwsze miejsce w grupie F - puchar 
redaktora MK QTC; staeje, ktore uzyska- 
jq min 30% punktow uzyskanych przez 
zwycieizc^ w kategorii F, wezm^ dodatko- 
wo udzial w losowaniu nagrody ufundo- 
wanej przez redakcja MK QTC w postaci 
1000 sztuk kart QSL, wszyscy sklasyfikowa- 
ni uczestnicy otrzymaj^ dyplomy, 
w grupie G - kazdy sklasyfikowany uezest- 
nik otrzyma dyplom. 

Mozliwe dodatkowe nagrody niespodzianki 
Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: 
Klub LOK przy SP nr 30, ul. Jaworowa 6, 
41-300 Dqbrowa Gornicza lub na adres 
sp9pdg@wp.pl (log jako zal^cznik, te- 
mat listu: znak_HF - np. sp9gfi_HF, for- 
mat cabrillo - komisja zaleca stosowanie 
specjalnego programu stworzonego do 
tych zawodow, do pobrania ze strony au- 
tora Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl . 
Logi papierowe z wydrukow komputero- 
wych zostanq wykorzystane do kontroli. 
Lista logow otrzymanych drogq elektro- 
nieznq zostanie opublikowana na stronie 
http://skjkc.pl. Staeje indywidualne i klu- 
bowe podajqce w raportach skrot „DG" 
powinny w dzienniku okreslic nazw^ 
i miejsce zakladu pracy, uczelni lub szkoly. 
Decyzje komisji zawodow sq ostateezne 
i nie podlegajq zaskarzeniu. 

Cz^scVHF 

Termin: 4 grudnia 2009 r. od 19.00 do 21.00 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisje: FM (QSO przez przemienniki nie 
zalieza si^). 

Raporty: RS+ numer kolejny Iqcznosci + 
WW loc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

za kazdy 1 km odleglosci (QRB) - 1 pkt, 
QSO z wlasnym lokatorem - 5 pkt. 
za QSO ze staejami organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) dodatkowo premia po 50 pkt. 
Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla „Barb6rka ,/ 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
lawczych (o=o). Znak wybranej staeji moz- 
na wykorzystac jeden raz. 
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Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
+ premia. W razie rownej liczby punktow, 

0 kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
ilosc i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasy fikacj a : stacje indywidualne 

1 klubowe FM. 

Stacje organizatora nie b^dq klasyfikowane. 
Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar 
i dyplom, za miejsca 2 - 5. - dyplom. 

Stacje, ktore uzyskajq min 30% punktow 
uzyskanych przez zwyci^zc^, wezmq 
dodatkowo udzial w losowaniu nagrody 
ufundowanej przez redakcj^ MK QTC 
w postaci 1000 sztuk kart QSL. 

Najmlodszy sklasyfikowany uczestnik za- 
wodow otrzyma dyplom. W zgloszeniu na- 
lezy podac dat^ urodzenia oraz rok otrzy- 
mania pierwszej licencji. 

Dzienniki jak wyzej. 


Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego - 2009 


Organizatorzy: redakcja MK QTC oraz 
Ogolnopolski Klub PGA-C PZK. 

Patronat nad zawodami sprawuje 
prezes PZK. 

Za realizacj^ postanowien niniejszego 
regulaminu odpowiedzialny jest Sylwe- 
ster Jarkiewicz SP2FAP, redaktor naczelny 
( sp2fap@pzk.pl) . 

Termin: 6 grudnia 2009 r., od 16.00 do 18.00 
UTC. 

Uczestnicy: w NKP - 2009 mogq brae udzial 
operatorzy polskich radiostaeji indywidual- 
nych i klubowych posiadajqcy wazne licen- 
cje. W zawodach dopuszcza si^ udzial staeji 
zagranicznych. Ich logi uzyte b^dq tylko do 
kontroli, ale przeprowadzone i pozytywnie 
zweryfikowane QSO b^dq zaliezone w pro- 
gramie PGA. 

Uwagi: 

a) Kazdy operator, ktory wezmie udzial 
w zawodach, zostanie sklasyfikowany. 

b) Wszystkie przeprowadzone i zweryfiko- 
wane QSO zostanq zaliezone do programu 
PGA, bez koniecznosci posiadania za nie 
kart QSL. 

c) Wynik osiqgni^ty przez uezestnika poda- 
ny zostanie w rozliczeniu szczegolowym, 
wlqcznie z informaejq o powodach zaliczenia/ 
niezaliczenia kazdego przeprowadzonego QSO. 
Pasmo: 80 m. 

Emisje: CW i SSB - wylqcznie w segmentach 
pasma przeznaczonych dla danej emisji 
(CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775). 
Lqcznosci mieszanych (tzw. cross-mode) nie 
zalieza s@ 
tqcznosci: 

a) Kazda staeja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal (na CW lub SSB). 

b) Z tq samq stacje mozna przeprowadzic 
danq emisje tylko jedno punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie sq punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza l^cznosc jest poprawna, za 
duplikat zalieza si^ 0 (zero) punktow. Jezeli 


pierwsza Iqcznosc nie jest poprawna, zali- 
czana jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu 
CW-Skimmer jest dozwolone. 

- Uzywanie telefonow lub Internetu do 
aranzowania l^cznosci w zawodach jest 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW - Jest SP", 
na SSB - „Wywolanie w zawodach". 
Wymiana: uczestnicy zawodow wymieniajq 
numery kontrolne zlozone z raportu RS(T) 
oraz skrotu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniezne, a takze .../am 
i .../mm podajq RS(T) + nr QSO. 
Klasyfikacje: 

MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W output 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W output 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W output 

SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W output 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W output 

SO-SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W output 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
na CW i SSB (CW do 5 W, SSB do 10 W) 
SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW (do 5 W) 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB (do 10 W) 

Uwagi: 

a) Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

b) W pozycji „Category" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen, czyli np.: MO-MIX, 
MO-CW, MO-SSB, SO-MIX, SO-CW, SO- 
-SSB, SO-QRP-MIX, SO-QRP-CW lub SO- 
-QRP-SSB. 

c) Stacje QRP zobowiqzane sq do lama- 
nia swojego znaku wywolawczego przez 
„QRP", np. SP2FAP/QRP Takze w takiej po- 
staci znaki staeji QRP muszq bye logowane 
w dziennikach. 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. Punktowane 
s$ wylqcznie Iqcznosci, podezas ktorych 
obie stacje poprawnie odebraly znaki wy- 
wolawcze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci w logach 
obu korespondentow nie przekraeza 3 minut. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 
poniewaz wykona to komputerowy pro- 
gram sprawdzajqcy. 

Logi: 

- Obowi^zuj^ wyl^cznie logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

- Przed wysylkq logu nalezy zwrocic baez- 
n^ uwag^ na wygenerowany naglowek 
i wszystkie zapisy poszczegolnych l^czno- 
sci (patrz przyklad). 

- W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 


- Log musi bye niespakowanym zal^czni- 
kiem do listu maj^cym w nazwie tylko znak 
wywolawczy uezestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log staeji SP4KDX - sp4kdx. 
cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log, log staeji 
SQ9NFI/2 - sq9nfi_9.cbr itp.). 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 godzin na 
adres: nkp-contest@pzk.pl 
Po przeslaniu listu robot serwera PGA au- 
tomatyeznie potwierdzi jego odbior i poda 
adres, pod ktorym znajduje si^ wykaz 
otrzymanych i wst^pnie zweryfikowanych 
logow. 

Jesli log znalazl si^ w pozycji „Logi do 
wyjasnienia", nalezy dokonac poprawek 
zgodnych z instrukcjq robota i wyslac go 
ponownie. 

Uwagi: 

a) Informacja taka moze miec charakter 
tylko techniczny i w zadnym wypadku nie 
moze sugerowac bl^du/bl^dow w wykazie 
nadeslanych Iqcznosci. 

b) Jakiekolwiek poprawki mogq bye do- 
konywane przez uezestnikow wylqcznie 
w odniesieniu do swoich logow. 

c) W przypadku trudnosci z kolejnym 
dostarezeniem poprawnego logu nalezy 
zwrocic si^ bezposrednio do dowolnego 
czlonka komisji zawodow (SP2FAP, SP5KP 
lub SQ9NFI). 

Sqdziowanie: 

- Obliczanie wynikow odbywa si^ po wy- 
znaezonym terminie przyjmowania logow, 
czyli po 48 godzinach od chwili zakoneze- 
nia zawodow. 

- W otrzymanych logach komisja nie popra- 
wia zadnych danych zwiqzanych z wyka- 
zem QSO. Mozliwe jest tylko poprawienie 
grupy klasyfikacyjnej, aby byla ona zgodna 
z regulaminowym standardem. 

- Rezultaty liezy si^ sq specjalnym pro- 
gramem komputerowym, ktory sprawdza 
wykazane we wszystkich otrzymanych 
logach Iqcznosci. 

- Punktowane sq tylko bezbl^dne l^czno- 
sci, zalogowane z tolerancjq +/— 3 minuty. 
Oznacza to, ze obie korespondujqce stacje 
muszq dbac o poprawnosc prowadzonego 
QSO, poniewaz jakikolwiek blqd w jednym 
lub drugim logu powoduje niezaliczenie 
danej Iqcznosci. 

- Za Iqcznosc niesprawdzalnq, tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, otrzymu- 
je si^ 0 (zero) punktow. 

Rezultaty: 

Wyniki zawodow, w tym szczegolowe roz- 
liczenie kazdego uezestnika, b^dq publiko- 
wane na portalu programu dyplomowego 
PGA (www.skjkc.pl/pga) oraz w Magazynie 
QTC. 

Dyplomy i wyroznienia: 

- Za pierwsze miejsca w poszczegolnych 
grupach przyznane b^dq dyplomy, pozo- 
stalym - elektroniezne certyfikaty. 

- Specjalne wyroznienia przyznane b^dq 
za zorganizowane ekspedycje do nieaktyw- 
nych do tej pory gmin. 

Dyskwalifikacja: 

Za nieprzestrzeganie postanowien 


„Dni Zielonej 
Gory- 
Winobrania” 
2009 


Stacje 

indywidualne 

1 . SP1 AEN14673 

2. SP3LWP14544 

3. SQ9E 14504 

4. SN2Q 13135 

5. SP1CQZ13124 

Stacje klubowe 

1 . SP4KSY1 2282 

2. SP4YPB1 1 960 

3. SP4KHM1 1 584 

4. HF70MNW 11088 
5.SP2KAC 10230 

Stacje QRP 

1 . SP4AWE8968 

2. SQ2DYF 8784 

3. SP9H 8760 

4. SP9UMJ 8721 

5. SQ3A 7049 

Stacje YL 

1.SQ2LK0 7308 

2. SQ7HX 3360 

3. SQ9JJN 3290 

4. SP2JRB/2266 

Stacje SWL 

1. SP3-1058 7130 

2. SP4-21 185 6897 

3. SP4-21 01 k 6160 

4. SP4-208 4641 

5. DE2UAA 3360 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


niniejszego regulaminu uczestnik zostaje 
zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifi- 
kacji moze bye takze niesportowe zachowa- 
nie zgloszone przez operatorow (upowaz- 
nionych) monitorujqcych zawody 
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje 
na pol roku odsuni^ty od wszystkich im- 
prez sportowych organizowanych przez 
Zespol PGA. 

[www.skjkc.pl/pga] 
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Liczba uezestnikow SP DX Contest w latach 1997-2009 



1997 1990 1399 WOO 2W1 2002 2901 2093 2IKK 2007 2999 2009 


Liczba podmiotow DXCC/WAE w SP DX Contest 
w latach 1997-2009 


Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2009 


Grudzien 

ARRL 1 60 m Contest 22.00, 04.1 21 6.00, 06.1 2 
TARA RTTY Melee 00.00, 05.1 224.00, 05.1 2 
ARRL 1 0 m Contest 00.00, 12.1 223.59, 13.12 
OK DX RTTY Contest 00.00, 19.1 224.00, 19.12 
Croatian CW Contest 1 4.00, 19.121 4.00, 20.1 2 
RAC Winter Contest 00.00, 26.1 223.59, 26.1 2 
DARC Christmas Contest 08.30, 26.1 21 0.59, 26.1 2 

Styczen 2010 

SARTG New Year RTTY Contest 08:00, 01 .01 1 1 :00, 01 .01 

AGCW Happy New Year Contest 09:00, 01 .01 1 2:00, 01 .01 


ARRL RTTY Roundup 

18:00, 

02.0124:00, 

03.01 

EUCW 160 m Contest 

20:00, 

02.0107:00, 

03.01 

DARC 1 0 m Contest 

09:00, 

10.0110:59, 

10.01 

LZ Open Contest 

00:00, 

16.0106:00, 

16.01 

Hungarian DX Contest 

12:00, 

16.0112:00, 

17.01 

BARTG RTTY Sprint 

12:00, 

23.0112:00, 

24.01 

CQ 1 60 m Contest, CW 

22:00, 

29.01 

21:59, 31.01 

REF Contest, CW 

06:00, 

30.01 

18:00, 31.01 

UBA DX Contest, SSB 

13:00, 

30.01 

13:00, 31.01 


http://www.hornucopia.com/contestcal/perpetualcal.php 
http://webhome.idirect.com/~va3rj/contest dx.html 


PGA Test - 2009 


Termin PGA Test XI: 12 grudnia w godzi- 
nach 07.00-08.00 Z oraz 16.00-17.00 Z. 
Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775). Eqcznosci mieszanych (cross- 
-mode) nie zalieza sie;. 

Wywolanie w zawodach: na CW „test SP", 
na SSB „wywolanie w zawodach". 
Uczestnicy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniezne nadajq RS(T) 
+ nr QSO. Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 
godzin na adres: pga-zawody@pzk.pl 

[www.skjkc.pl/pga] 
Szczegolowy regulamin znajduje si^ 
w SR 1/09. 


Nocne Marki 2009 


Spotkanie eterowe pn. „Nocne Marki" to 
impreza eterowa adresowana do milosni- 
kow nocnych rozmow w pasmie 80 m. 
Organizator: Marek Urbanowicz SQ5GLB. 
Termin: Impreza odb^dzie si^ jed- 
norazowo od 9 do 22 grudnia 2009 r. 
w godzinach od 23.00 do 00.00 UTC (00.00 
do 01.00 lok.). 

Termin rozpocz^cia zostanie podany przez 
organizatora na 15 minut przed startem, na 
cz^stotliwosci 3722 kHz oraz na przemien- 
niku SR5W. 

Pasmo i emisja: 3700-3730 kHz - SSB. 
Raporty i grupy kontrolne: RS + nr QSO 
(np.5905). Operatorzy o imieniu Marek 
podajq dodatkowo liters „M" (np. 591 3M), 
zwyci^zcy poprzednich edycji liters „Z" 
(np. 5911Z). 

Punktacja: QSO ze stacje organizatora 
- 3 pkt. QSO z operatorem o imieniu Marek 
oraz zwyci^zcami poprzednich edycji - 2 
pkt. kazde pozostale QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
W przypadku jednakowej liezby punktow 
o zaj^tym miejscu zdecyduje (a) krotszy 
czas pracy w zawodach (liczqc od rozpo- 
cz^cia pierwszej Iqcznosci do rozpocz^cia 
ostatniej), (b) wczesniejsze przeslanie logu 
do organizatora. 

Nagroda: operator, ktory zajmie pierwsze 
miejsce, otrzyma „Lamp^ nocnych Markow". 
Zgloszenia w terminie do 31 grudnia 
2009 r. na adres: sq5glb@wp.pl lub Ma- 
rek Urbanowicz SQ5GLB, skr. poczt. 49, 
00-957 Warszawa 36. 


„Hofd Powstancom 
Wielkopolskim 1918/19” 


Organizator: Harcerski Klub Eqcznosci 
„Wilda" SP3ZAC, Komenda Chorqgwi Wiel- 
kopolskiej ZHP (wspolorganizator). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku od 15.00 
do 17.00 UTC (5 min. QRT przed i po za- 
wodach). 
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Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgodnie z obo- 
wiqzujqcym bandplanem). 
Niedopuszczalny jest udzial tego samego 
operatora w zawodach pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Wywolanie: na fonii „wywolanie w zawo- 
dach wielkopolskich", na telegrafii „CQ SP". 
Raporty: 

- stacje z terenow obj^tych powstaniem 
podajq raport RS(T) + numer QSO (od 01) 
+ skrot powiatu, np.: 5901 PX. 

- stacje spoza terenow powstania poda- 
jq raport RS(T) + numer QSO (od 01), 
np.: 5919. 

Obowiqzuje jedna ciqgla numeraeja QSO 
bez wzgl^du na emisja 

Klasyfikacja: 

Grupa A - stacje indywidualne 

Grupa B - stacje klubowe 

Grupa C - nasluchowcy 

Grupa D - stacje indywidualne z terenow 

powstania 

Grupa E - stacje klubowe z terenow powstania 
Grupa F - nasluchowcy z terenow powstania 
Punktacja: 
na SSB - 1 pkt 
na CW - 2 pkt. 

Z kazdq staejq mozna przeprowadzic dwa 
QSO: jedno na CW i drugie na SSB. 
Nasluchowcy: Nasluch powinien zawierac 
znaki oraz raporty obu korespondentow. 
Zaliczane sq punkty dawane przez obie sta- 
cje. Jedna staeja moze bye wykazana w na- 
sluchach tylko dwa razy. Punktacja jak dla 
nadawcow, z tym ze punkty dajq obydwie 
stacje wykazane w nasluchu. 

Mnoznik: skroty powiatow obj^tych Po- 
wstaniem Wielkopolskim: CO, CR, GZ, GB, 
GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, 
NA, NV, OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN. 

Kazdy powiat liezony jest tylko jeden (1) 
raz niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
X mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I— III w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki: 

Zgodnie z obowiqzujqcymi wzorcami 
przesylamy na ponizszy adres w terminie 
14 dni (decyduje data stempla poczto- 
wego): Harcerski Klub Eqcznosci „Wilda" 
SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 61-451 Poznan, 
e-mail: sp3zac@op.pl 


Poznanskie Dni Aktywnosci VHF 


Termin: 28 grudnia w godzinach 18.00 
- 19.00 UTC (czas zimowy). 

Pasmo: 145 MHz/FM i SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: „poznanskie dni 
aktywnosci". 

Raporty: RS, in@ operatora, lokator. 

Adres do korespondeneji: Zbigniew Klos, 
ul. Sw. Antoniego 60, 61-359 Poznan, 
wkkirsp3pml@ wp .pi 

Szczegolowy regulamin znajduje si^ 
w SR 1/09. 
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SP DX Contest 2009 


Czotowka stacji polskich 

4. 

SP2QG 55.067 

3. 

SP30ZW 11.590 

6. SP2AYC1 20.227 

6. 

SP5LS 57.058 

4. 

SP5WA 303.208 




5. 

SP5CNA4 8.230 

4. 

SQ8JX 

11.521 

7. SP6LV 71.148 

7. 

SP6KCN 53.840 

5. 

SN1I 244.902 

SO 

15M CW 


6. 

SP60JE 40.850 

5. 

SP3PJY 

9.984 

8. SN9N 69.384 

8. 

SP5GMM21 .060 

6. 

S06I 231.231 

1 . 

SP2GCE 

168 

7. 

SN2K 40.680 

6. 

SP9DTE 

7.630 

9. SQ9CAQ 63.500 

9. 

SQ10D 204, 

7. 

SP9JZT 138.873 

2. 

SP1RKT 

72 

8. 

SP6CJK 39.260 

7. 

SP5HRX 

6.882 

10.SP9DUX 52.373 

17.040 

8. 

SP9LAS131 .028 

3. 

SP7ASZ 

48 

9. 

SP5KCR 34.800 

8. 

SN3B 

5.984 

SO AB CW HP 

10. 

.SP1JNY 15.982 

9. 

SP2GWH 82.041 

4. 

SP5ES 

18 

10 

SP7HOA 33.456 

9. 

SN6K 

5.673 

1. SP2LNW263.160 

SO 

AB MIXED QRP 

10. SP2FGO 76.512 

SO 

20M CW 


SO 

40M PHONE 

10 

SQ9LOM 

4.681 

2. SP7HOV209.088 

1 . 

SP2DN1 108.445 

SO 

TB MIXED 

1 . 

SP4INT 

64.782 

1 . 

S09R 57.584 

SO 

160M CW 

3. SP1AEN1 38.456 

2. 

SP9NSV/784.672 

1 . 

S08A 530.702 

2. 

SP1NQN 

56.870 

2. 

SP3LPG 50.559 

1 . 

SP7JQQ 

11.130 

4. SP9GR 122.280 

3. 

SP5LM 33.830 

2. 

SN5N 233.820 

3. 

SP3FYX 

45.810 

3. 

SN60 29.044 

2. 

SP6AEG 

8.547 

5. SP9JZU 1 1 7.21 6 

4. 

SP4JFR 30.636 

3. 

SP9W 219.945 

4. 

SP6T9 

44.505 

4. 

SP90DY 26.000 

3. 

SN9Z 

7.722 

6. SP3MGM99.078 

5. 

SQ2DYF 21.240 

4. 

SN8R 218.040 

5. 

SP3PL 

44.202 

5. 

SN2R 16.605 

4. 

SP3HLM 

6.432 

7. SP6A 82.000 

6. 

SP8XXN 10.788 

5. 

SP8FHM199.592 

6. 

SP5CJQ 

34.290 

6. 

SP4DM 295. 

5. 

SP4GL 

5.487 

8. SP5ATO 27.876 

7. 

SP3VZY 8.968 

6. 

SP9ATE 95.444 

7. 

SP7FAH 

26.871 

16.450 

6. 

SQ1DWR 

3.120 

9. SP3SL 6.272 

8. 

SP2YUV 8.800 

7. 

SP7JOA 87.152 

8. 

SN2I 

25.389 

7. 

SP2EXN 14.555 

7. 

SP7JLH 

2.964 

10.SP9DFT 6.171 

9. 

SP5AGU 7.104 

8. 

SP3SUX 65.384 

9. 

SN3C 

25.340 

8. 

SP8TJU 12.587 

8. 

SP7FGA 

2.208 

SO AB PHONE LP 

10. 

.SP7BCA 7.068 

9. 

SP2FAV 31.027 

10.SP2EFU 

23.392 

9. 

SP7CVW 12.324 

9. 

SP3IOE 

2.106 

1. SP5NZA 44.080 

SO 

AB MIXED LP 

10. 

SQ9ACH 29.328 

SO 20M PHONE 

10. 

SP9EJH 11.581 

10. 

SP3C 

432 

2. SP2KPD 43.727 

1 . 

SP3DOF1 12.991 

MO 

AB MIXED 

1 . 

SP9RPW21 .204 

SO 

80M CW 

SO 

160M PHONE 

3. SP5X 39.579 

2. 

SP2GMA 99.960 

1 . 

SP2PIK 727.955 

2. 

SQ5WAA 16.933 

1 . 

SPINY 30.668 

1 . 

SP1GZF 

5.053 

4. S08B 38.984 

3. 

SP8AJC 81.286 

2. 

S09S 610.236 

3. 

SP3NNH 14.805 

2. 

SP7HKK 25.880 

2. 

S08R 

4.230 

5. SQ4JEN 35.690 

4. 

SP2DKI 77.616 

3. 

SN6Z 564.387 

4. 

SQ3MKW1 0.032 

3. 

SP3UR 25.080 

3. 

SP5CJY 

2.304 

6. SP20VQ 31.680 

5. 

SN4N 70.266 

4. 

SN9D 491.855 

5. 

SP3J 

9.889 

4. 

SQ9E 23.480 

4. 

SP6EUA 

2.160 

7. SQ8TWP 29.356 

6. 

SQ5FWR 69.102 

5. 

SP9KDA304.200 

6. 

SP60JJ 

6.400 

5. 

SP7HOR 23.329 

5. 

SP3HTF 

774 

8. SP2GJI 29.323 

7. 

SP2IKP 435, 

6. 

SN9V 256.800 

7. 

SP9IEK 

5.481 

6. 

SP9BNM 19.425 

6. 

SQ1VAA 

675 

9. SP4CUF 27.968 

54.800 

7. 

SP1KRF21 2.800 

8. 

SP2LLO 

5.250 

7. 

SP9FZC 19.032 

7. 

SQ9GW 

4 

10.SP9MAN 27.208 

8. 

SP9MZH 54.201 

8. 

S08N 198.030 

9. 

SQ90H 

5.236 

8. 

SN4A368. 18.409 

SO 

AB CW LP 

SO AB PHONE HP 

9. 

SP5EOT 50.634 

9. 

SP6KFK171 .171 

10. SP3POZ 

5.038 

9. 

S04P380. 17.862 

1 . 

SP3VT 163.863 

1 . SP6IXF 289.443 

10.SP1IVL 40.426 

10. 

SP6ZDA 57.728 

SO 40M CW 


10. 

SP2DMB/31 7.460 

2. 

SP2HPD131 .164 

2. SP2FUD1 07.224 

SOAB MIXED HP 

SWL MIXED 

1 . 

SP5ELA 

72.152 

SO 

80M PHONE 

3. 

SQ5M 125.073 

3. SQ9HZM1 04.760 

1 . 

SP4Z 585.606 

1 . 

SP3-2301 33.360 

2. 

SP4TKR 62.643 

1 . 

SN3A 31.349 

4. 

SP3LWP1 24.875 

4. SP3GXH 87.588 

2. 

SN7Q 553.500 

2. 

SP601032 264 

3. 

SN3X 

59.616 

2. 

SP6ITF 12.426 

5. 

SP8NR 123.453 

5. SN3S 59.126 

3. 

SP3HRN350.667 




Kalendarz zawodow UKF 2009 rozliczanych przez PK-UKF 


Grudzieh 


SPAC- 


Styczen 2010 


SPAC- 

SPAC- 


SP 

144 MHz 

18.00, 

01.12 

22.00, 

01.12 

SP 

432 MHz 

18.00, 

08.12 

22.00, 

08.12 

SP 

50 MHz 

18.00, 

10.12 

22.00, 

10.12 

SP 

1,2 GHz 

18.00, 

15.12 

22.00, 

15.12 

SP 

2,3+ GHz 

18.00, 

22.12 

22.00, 

22.12 

SP 

144 MHz 

18:00, 

05.01 

22:00, 

05.01 

SP 

50 MHz 

18:00, 

12.01 

22:00, 

12.01 

SP 

432 MHz 

18:00, 

14.01 

22:00, 

14.01 

SP 

1,2 GHz 

18:00, 

19.01 

22:00, 

19.01 

SP 

2,3 + GHz 

18:00, 

26.01 

22:00, 

26.01 


Kalendarz zawodow krajowych 2009 


Grudzieh 

MPARKil-DIGI 
MPARKil-UKF 
Barborka HF 
Barborka VHF 
Narodziny 

Krotkofalarstwa Polskiego 
Nocne marki 
MP ARKil-KF 
PGA TEST-XII 
PGA TEST-XII 

Hold Powstancom Wielkopolskim 
Poznanskie Dni Aktywnosci VHF 


16.00, 

03.12 

18.00, 

03.12 

18.00, 

03.12 

20.00, 

03.12 

15.30, 

04.12 

17.30, 

04.12 

19.00, 

04.12 

21.00, 

04.12 

16.00, 

06.12 

18.00, 

06.12 

09.12 




16.00, 

10.12 

18.00, 

10.12 

07.00, 

12.12 

08.00, 

12.12 

16.00, 

14.12 

17.00, 

14.12 

15.00, 

27.12 

17.00, 

27.12 

18.00, 

28.12 

19.00, 

28.12 


Nagrodzone stacje zagraniczne 


Afryka (najwyzszy wynik) 3B9/SP2JMB 
Azja. SOTB MIXED 4L6QC 

Azja. SOAB PHONE EK3SA 

Europa (poza SP). SOAB MIXED LP F8DRE 

Ameryka Potudniowa. Single Operator HK3Q 

Japonia (najwyzszy wynik) JH4UYB 

Ameryka Potnocna. SO 40M CW K3TW 

Ameryka Potnocna. SOAB MIXED HP K3ZO 

Ameryka Potudniowa. SOAB PHONE LU2NI 

Europa (outside SP). SOAB MIXED QRP LZ2RS 
Ameryka Potnocna. SOAB MIXED LP NR9B 

Europa (poza SP). SOAB CW LP RA3ZC 

Europa (poza SP). SOAB MIXED HP RA4LW 

Rosja Europejska. Single Operator RG3K 

Europa (poza SP). SOAB PHONE HP RK4FW 

Azja. MOAB RK9WZZ 

Europa (poza SP). SOAB CW HP RT3T 

Azja. SOAB CW LP RW9CW 

Azja. SOAB CW HP RZ9AW 

Europa (poza SP). SOTB MIXED UA4PN 

Azja. SOAB MIXED UA9CLB 

Rosja Azjatycka. Single Operator UA9TT 

Europa (poza SP). MOAB UU7J 

Ameryka Potnocna. SOAB PHONE VA3KA 

Ameryka Potnocna. SOTB MIXED VA3PL 

Ameryka Potnocna. SOAB CW VE3QAA 

Australia/Oceania. Single Operator YB4IR 

Europa. SOAB PHONE LP Y03CZW 


http://www.spdxc.org/ 


NKP 2009 Award 

Pamiqtkowy dyplom 
NKP 2008 Award 
wydawany jest 
dla upamiqtnienia 
nawiqzania pierw- 
szej potwierdzonej 
Iqcznosci radiowej 
TPAXzN-PM. 

* Dyplom przy- 
znawany jest za 
nawiqzanie w dniach 
od 6 do 1 4 grudnia 
2009 r. co najmniej 
50QS0. 

* Wyciqg z dzien- 
nika stacyjnego 
zawierajqcy 
wykaz wymaganych 
QSO/HRD nalezy 
przeslac na adres: 
Redakcja MK QTC, 
Suchacz-Zamek, 

ul. Wielmozy 5b, 
82-340 Tolkmicko; 
qtc@post.pl 
Koszt dyplomu- 10 
zt; wptata na konto 
bankowe redakcji: 
961140 2004 0000 
3102 3124 6295. 
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tACZNOSC 


Pomiary 


Porady praktyczne 


Zaktocenia w sieciach 
bezprzewodowych <21 


W SR 11/09 
zostaly 
opisane 
zrodta 
zaklocen 
radiowych 
oraz 
przyrzady 
do badania 
interferencji. 


Przygotowanie analizatora 
MS2711B do pomiarow 

Jak juz wiemy, analizator 
MS2711B charakteryzuje si^ duzq 
latwosciq obslugi. Jest on wyposa- 
zony w tradycyjne elementy ste- 
rowania spotykane w wi^kszosci 
podobnych przyrzqdow. Wyroz- 
niajqcq jego cechq jest mozliwosc 
wywolywania procedur pomiaro- 
wych przy uzyciu tylko jednego 
przycisku. Przed rozpocz^ciem 
pomiarow nalezy odpowiednio 
skonfigurowac analizator, a wi^c 
dobrac wlasciwe tryby i zakresy 
pomiarowe. 

Center Frequency and Span. 

Przyciski Center Frequency i Span 
sluzq do ustawiania przypisanych 
im parametrow. Dodatkowo wy- 
korzystywane sq przyciski GHz, 
MHz, kHz i Hz, za pomocq kto- 
rych wybierana jest jednostka 
mierzonej cz^stotliwosci. Alter- 
natywnym sposobem ustawiania 
zakresu przemiatania jest podanie 
cz^stotliwosci poczqtkowej (kla- 
wisz Start) i koncowej (klawisz 
Stop). 

Resolution Bandwidth (RBW). 

Wiemy juz, ze z ustawieniem pa- 
rametru RBW automatycznie jest 
zwiqzana zmiana czasu przemia- 
tania. Zbyt szybkie przemiatanie 
moze skutkowac zgubieniem istot- 
nych informacji o badanym sy- 
gnale, zwi^kszenie rozdzielczosci 
wiqze si^ natomiast z wydluze- 
niem czasu pomiaru. W analiza- 
torze MS2711B dost^pna jest na 
szcz^cie opcja „ Automatic", ktora 
w wi^kszosci przypadkow powo- 
duje optymalne dobranie nastaw 
przyrzqdu. 

Save-Recall Menus. Po wej- 
sciu do tego menu mozna zapisac 
do 10 roznych konfiguracji przy- 
rzqdu, ktore nast^pnie mogq bye 
szybko przywolywane. Zawsze 
mozna rowniez powrocic do usta- 
wien fabrycznych. 

Marker Peak Search and Cen- 
tering. Analiza zmierzonego wid- 
ma jest prowadzona z podaniem 
cz^stotliwosci lub numerow ka- 


nalow. Okreslenie cz^stotliwosci 
daje lepsze spojrzenie na badane 
widmo. Zauwazone charaktery- 
styezne miejsca widma, np. skla- 
dowe podejrzane o interfereneje, 
mogq bye zaznaezone markerem 
ekranowym wywolywanym przy- 
ciskiem Marker to Peak. Jest to bar- 
dzo wygodne narz^dzie sluzqce 
do analizy wynikow. 

Display Capture. Bardzo waz- 
na cecha funkcjonalna analizato- 
ra MS2711B. Pozwala zapami^tac 
wyglqd ekranu podezas pomia- 
row wykonywanych w terenie, 
gdzie nie zawsze sq odpowiednie 
warunki do prowadzenia anali- 
zy wynikow. Zapami^tany zrzut 
ekranowy mozna przywrocic na 
ekran w pozniejszym terminie, 
a takze wydrukowac na drukarce 
w celu dalszej analizy. W analiza- 
torze MS2711B mozna zapami^tac 
do 180 zrzutow ekranowych. 

Preamplifier and Input Attenu- 
ator. Podezas pomiarow interferen- 
cji uzytkownicy majq do czynienia 
na ogol z bardzo malymi sygna- 
lami. Mozna wowczas korzystac 
z wbudowanego przedwzmacnia- 
cza, ktory w calym dost^pnym pa- 
smie ma efektywne wzmocnienie 
20 dB. Jest to przy tym wzmac- 
niaez niskoszumowy. Do wejscia 
tego wzmacniacza mozna podac 
sygnal o mocy do 20 mW ( + 13 
dBm), ktory nie spowoduje jeszcze 
uszkodzenia. Wskaznik SAT wi- 
doezny na panelu przyrzqdu b^- 
dzie sygnalizowal wejscie wzmac- 
niacza w stan nasycenia. 

Oprocz wzmacniacza, analiza- 
tor MS2711B dysponuje rowniez 
wewn^trznym tlumikiem zabez- 
pieczajqcym wrazliwe wejscie mik- 
sera przed uszkodzeniem w przy- 
padku, gdy do wejscia przyrzqdu 
zostanie podany zbyt duzy sygnal. 
Do standardowego wejscia ana- 
lizatora MS2711B mozna dopro- 
wadzic sygnal o mocy 200 mW 
(+23 dBm), ktory nie spowoduje 
uszkodzenia przyrzqdu. Jesli jest 
mierzony nieznany sygnal, dobrq 
praktykq jest wst^pne ustawienie 
40 lub 50 dB tlumienia i ewentual- 



na korekeja nastaw po wst^pnych 
pomiarach. 

Max Hold. Jest to funkeja 
przydatna podezas pomiarow sy- 
gnalow zaklocajqcych o losowo 
zmieniajqcych si^ poziomach. Po 
ustawieniu wartosci granieznej 
kazde jej przekroczenie spowodu- 
je zapisanie wynikow w pami^ci, 
co umozliwi latwe wychwycenie 
wszystkich momentow, w ktorych 
pojawialy si^ zaklocenia. 

Demodulator. Demodulator 
umozliwia odsluch na sluchawkach 
lub poprzez wbudowany glosniczek 
mierzonego sygnalu zmodulowane- 
go. Analizator MS2711B udost^pnia 
zarowno demodulacj^ AM, jak i FM 
(no we modele takze SSB). 

Occupied Bandwidth and 
Channel Power. Analizator 
MS2711B dysponuje dwoma try- 
bami obliczania wynikow przydat- 
nymi podezas pomiarow kanalow 
szerokopasmowych, np. wykorzy- 
stywanych w Iqczach pracujqcych 
w pasmie ISM. Funkeja Occupied 
Bandwidth (OBW) pozwala uzyt- 
kownikowi zdefiniowac kraw^dzie 
zajmowanego pasma ograniezone- 
go punktami -20 dBc. Polozenie 
kursorow Ml i M2 wskazuje te- 
raz cz^stotliwosci, dla ktorych po- 
ziom sygnalu jest mniejszy o 20 dB 
w stosunku do poziomu nosnej. 

Channel Power. Funkeja po- 
zwala zmierzyc moc sygnalu w da- 
nym zakresie czejstotliwosci. Jest to 
bardzo przydatny tryb pomiaru 
mocy w kanalach ISM. 

Antenna Accessories. Cz^sto 
podezas prowadzenia pomiarow 
interferencji konieezne jest sto- 
sowanie wielu roznych anten. 
Najbardziej uniwersalna jest an- 
tena tzw. „whip", ktorq stanowi 
kawalek drutu dolqczonego do 
wspolosiowego gniazda wejscio- 
wego. Dlugosc anteny tego typu 
jest dobrana tak, by odpowiadala 
1/4 dlugosci fali dla cz^stotliwosci 
srodkowej pasma. Anteny „whip" 
majq charakterystyk^ dookolnq. 
Do analizatora MS2711B mozna 
oczywiscie dolqczac wiele innych 
typow anten. 
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Field Strength Calibrations. 

Jednym z wielu parametrow, kto- 
re mozna mierzyc analizatorem 
MS2711B, jest nat^zenie pola elek- 
tromagnetycznego. W tym trybie 
na ekranie jest wyswietlany pro- 
fit pokazujqcy rozktad nat^zenia 
pola. Taki pomiar moze posluzyc 
do identyfikacji interferencji, po- 
trzebne s^ jednak do tego dobrze 
skalibrowane anteny. Waznq zaletq 
analizatora MS2711B jest to, ze 
dost^pne procedury obliczeniowe 
mogq bye wykorzystane podezas 
pomiarow z uzyeiem anten kie- 
runkowych, znakomicie zwi^k- 
szajqc dokladnosc uzyskiwanych 
wynikow. 

Identyfikacja interferencji na 
podstawie cech zmierzonego 
sygnatu 

Wyposazeni w wiedz^ na te- 
mat zrodel zaklocen i budowy od- 
biornikow mozemy przystqpic do 
dzialan praktycznych. Ponizej zo- 
stanq opisane przypadki, zjakimi 
cz^sto mozna spotkac si^ podezas 
pomiarow wykonywanych w rze- 
czywistym srodowisku. Zostanq 
one rozpatrzone z podzialem na 
zrodla zaklocen. 


Nadajniki radiowe i telewizyjne 

Telewizja analogowa. Do tej gru- 
py zrodel interferencji mozna zali- 
czyc bardzo silne, dzialajqce legalnie 
staeje telewizyjne. Ze wzgl^du na 
bardzo duzq moc mogq one zaglu- 
szac nadajniki mniejszej mocy znaj- 
dujqce sie; w ich zasi^gu. Nadajniki 
te pracujq w pasmie 450... 850 MHz 
z mocq nawet do 50 kW. Anteny 
emitujq sygnal dookolnie z modu- 
lacjq FM dla fonii i AM dla wizji (ka- 
naly rozmieszczone co 8 MHz). Cha- 
rakterystyezne odst^py podnosnych 
6... 7 MHz pozwalajq stosunkowo 
latwo zidentyfikowac zrodlo inter- 
ferencji. Zaklocenia pochodzqce od 
nadajnikow telewizyjnych cz^sto 
powodujq przesterowanie odbior- 
nikow, ale ma to miejsce w bezpo- 
srednim s^siedztwie telewizyjnych 
masztow antenowych. 

Telewizja cyfrowa. Telewizja cy- 
frowa umozliwia przesylanie 4 ka- 
nalow w pasmie uzywanym przez 
jeden kanal telewizji analogowej. 
Harmoniczne cz^stotliwosci nosnej 
stanowiq potencjalnq przyezyn^ 
zaklocen innych systemow. 

Staeje radiowe FM. Nadajni- 
ki radiowe FM, podobnie jak te- 
lewizyjne, emitujq sygnal duzej 


mocy w pasmie 87,5. ..108 MHz. 
Mogq powodowac rowniez za- 
gluszanie mniejszych nadajnikow 
zlokalizowanych blisko masztow 
antenowych. Widmo nadawanego 
sygnalu jest stosunkowo plaskie 
i w pewnym stopniu zalezy od 
tresci emitowanej audyeji. Lokali- 
zowanie interferencji z sygnalem 
radiowym FM moze bye ulatwione 
dzi^ki demodulatorowi wbudowa- 
nemu w analizator. 

Staeje radiowe AM. Kanaly ra- 
diowe AM sq umieszczone co 10 
kHz w pasmie od 500 d 1500 kHz. 
Wskazania analizatora b^dq si^ 
zmienialy wyraznie w zaleznosci 
od tresci audyeji. I w tym przypad- 
ku pomocne moze bye wlqczenie 
demodulatora. Zakres pracy na- 
dajnikow AM jest dose odlegly od 
pasma wykorzystywanego przez 
sieci bezprzewodowe pracujqce 
w pasmie ISM, stqd zaklocenia 
pochodzqce od nadajnikow AM na 
ogol b^dq poza pasmem sieci. 

Tradycyjne systemy fqcznosci 

Mobilna l^cznosc w pasmie 

FM. Aktualnie najwi^ksza liezba 
uzytkownikow Iqcznosci mobilnej 
nalezy do telefonii komorkowej, jak- 
kolwiek nadal istniejq podobne sys- 
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► 40 KANAtbW 

P PRZELACZNIK AM/FM 

► MOC WYJSCIOWA4W 

► SZVBKA 9.19 

► PAMl£C 3 KANAtOW 

► WYSWIETLANIE KANAL6W 
LU8 CZESTOTLIWO&CI 

► P GD5W I ET LA N I E NEGATYWOWE 
BURSZTYNOWE, CZERWONE 


* MONITOR 2 KANAtOW 

► SKANER KANAtOW 
ROGER BEEP, 3TONY (FM) 

► AUTOMATYCZNY SQUELCH W MIKROFONIE 

► A UTO M ATYCZN E WYLACZENlE NOSNEJ 

► A UTOM ATYCZNA REDUKCJA SZUMOW 

► SZYBKIE WYCISZENIE RADIOTELEFOUU 




anteny: 

Y 0 SAN 


PHU „MERX“ SP6LKA JAWNA; 33-300 Nowy S^cz; ul. Nawojowska 88B; tel. +48 18 443 86 60; www.merx.com.pl 
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ELSINCO 


ELSINCO Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Szachowa 1 
pok. 856 
04-894 
Warszawa 
Tel.: 

22 832 40 42 
Faks: 

22 832 22 38 
www.elsinco.pl 



REF LVL -^0.00 dBm RBW 1 0 kH t VBW 3 hHr 



START - 931 .636 960 MHz 
STOP= 931.B3B960MHz 


temy dzialajqce w pasmach 50, 150 
i 450 MHz. Typowy nadajnik FM 
takiego systemu pracuje z mocq od 
5 do 150 W Stacje bazowe emitujq 
sygnal dookolnie. Widmo wqskopa- 
smowej stacji FM zajmuje 5 kHz. Do 
lokalizacji takich nadajnikow przy- 
datny jest demodulator pracujqcy 
w trybie narrowband FM. 

Komunikacja lotnicza AM. Ko- 
munikacja lotnicza wykorzystuje 
pasmo VHS (118.. .136 MHz). Dla 
zapewnienia dobrego odsluchu ka- 
naly zajmujq pasmo 25 kHz. Ze 
wzgl^du na szybkie przemieszcza- 
nie si^ zrodla sygnalu ewentualne 
interferencje sq trudne do wykrycia. 
Zaklocenia pojawiajq si^ na krotko, 
maksymalnie jest to kilkadziesiqt se- 
kund. Naziemne nadajniki tych sys- 
temow pracujq jednak ze wzgl^dnie 
duzymi mocami. Widmo sygnalu 
zalezy od tresci sygnalu. Do identy- 
fikacji tego typu interferencji b^dzie 
przydatny demodulator. 

Systemy przywolawcze. Proste 
systemy przywolawcze wykorzy- 
stujq modulacj^ FSK (Frequency 
Shift Keying), charakteryzujqcq si^ 
wyst^powaniem dwoch wyraz- 
nych prqzkow w widmie. Prqzki 
te wyst^pujq na cz^stotliwosciach 
odpowiadajqcych stanom „zero // 
i „jeden // danych nadawanych. 
W widmie rzeczywistego ko mu- 
ni katu przesylanego w systemach 
przywolawczych pomi^dzy tymi 
prqzkami pojawiq si^ pr^zki do- 
datkowe, a ich rozklad b^dzie za- 
lezny od tresci komunikatu. 

Radio amatorskie (Ham radio). 
Stacje amatorskie mozna znalezc 
w kazdym dost^pnym dla tego typu 


urzqdzen zakresie czejstotliwosci. 
W urzqdzeniach amatorskich sto- 
sowana jest zwykle modulacja AM, 
jakkolwiek mozna spotkac rowniez 
inne modulacje. Dla zwi^kszenia 
zasie;gu amatorzy czejsto stosujq bar- 
dzo rozbudowane anteny. Radio 
amatorskie moze wi^c bye zrodlem 
silnych interferencji z innymi syste- 
mami Iqcznosci bezprzewodowej, 
co wi^cej, nadajniki takie wyst^pujq 
na ogol w poblizu sieci bezprzewo- 
dowych. Oprocz bezposredniego 
interferowania cz^stotliwosci no- 
snych radia amatorskiego, nalezy si^ 
rowniez liezye z zaklocaniem sieci 
WLAN przez harmoniezne. W wy- 
krywaniu nadajnikow amatorskich 
b^dzie pomoeny wewn^trzny de- 
modulator analizatora MS2711B. 

Inne systemy wykorzystujqce 
Iqcznosc bezprzewodowq 

Advanced Mobile Phone Servi- 
ce (AMPS). AMPS jest systemem 
analogowym, pracujqcym w pa- 
smie 800 MHz z kanalami o szero- 
kosci 30 kHz. W wariancie AMPS-N 
kanal ma szerokosc 10 kHz. 

Code-Division-Multiple-Ac- 
cess (CDMA). Jest to system, kto- 
rego zasada dzialania jest oparta 
na umieszczaniu setek zdygita- 
lizowanych i skompresowanych 
indywidualnych kanalow gloso- 
wych w jednym kanale z szybkim 
strumieniem danych cyfrowych. 
Strumien danych w polqczeniu ze 
specjalnym strumieniem kodujq- 
cym moduluje nosnq. W efekeie po- 
wstaje kanal o szerokosci 1,23 MHz 
obslugujqcy 798 uzytkownikow. 
Typowe widmo sygnalu CDMA 
przedstawiono na rysunku 4. 

Global System for Mobile Com- 
munications (GSM). Tego syste- 
mu chyba nie trzeba przedstawiac. 
Jest to system wykorzystywany 
przez telefoni^ komorkowq. Pra- 
cuje w dwoch pasmach: 900 MHz 
i 1800 MHz. Kazdy zakres obejmuje 
124 kanaly o szerokosci 200 kHz. 
Kazdy kanal jest z kolei podzielo- 
ny na 8 przedzialow czasowych 
pracujqcych w trybie TDMA (ti- 
me-division-multiple-access) . Sys- 
tem GMS wykorzystuje modulacja 
GMSK (Gaussian Minimum Shift 
Keyed). Typowe widmo sygnalu 
GSM przedstawiono na rys. 5. 

Personal Communications Sys- 
tems (PCS). PCS to systemy Iqcz- 
nosci bezprzewodowej pracujqce 
w pasmie 1800-1900 MHz. Mial to 
bye system bardziej wszechstron- 
ny niz wczesniej wykorzystywana 
specyfikacja telefonii komorkowej 
800 MHz. 


Nielicencjonowane systemy 
transmisji danych w pasmie ISM 

ISM jest pasmem wykorzy- 
stywanym obecnie przez tysiqce 
urzqdzen. Sq to na przyklad ku- 
chenki mikrofalowe, urzqdzenia 
bluetoothowe, WLAN. Urzqdzenia 
Iqcznosci bezprzewodowej ISM 
cieszq si^ duzym zainteresowa- 
niem uzytkownikow indywidu- 
alnych, gdyz sq wzgl^dnie latwe 
w instalowaniu i uzytkowaniu, 
a przede wszystkim dlatego, ze nie 
wymagajq licencji i innych upraw- 
nien. Nalezy jednak zwrocic uwa- 
g^ na pokrywaniu si^ pasm Blu- 
etooth (2400... 2497 MHz) i WLAN 
IEE802.11b (2400... 2484 MHz). 

Wireless LAN. WLAN to lo- 
kalne sieci danych sluzqce do 
przesylania danych mi^dzy kom- 
puterami. Stosowane sq tu dwie 
omowione wczesniej technologie: 
FHSS i DSSS. Typowe urzqdze- 
nia FHSS zajmujq pasmo 1 MHz, 
cz^stotliwosc nosna jest przy tym 
zmieniana 3 razy na sekund^ 
w kanale o szerokosci 75 MHz. 
Szerokosc pasma wykorzystywa- 
nego w urzqdzeniach DSSS jest 
stala, rowna 25 MHz. 

Prawdopodobienstwo zakloce- 
nia danego urzqdzenia pracujqce- 
go w pasmie ISM jest dose duze. 
Najcz^sciej zrodlem zaklocenia 
b^dzie inne urzqdzenie, rowniez 
dzialajqce w pasmie ISM. Z uwagi 
na to, ze oba urzqdzenia pracujq 
w pasmie nielieenejonowanym, 
nie ma jednak mozliwosci zglasza- 
nia interweneji do sluzb nadzoru 
Iqcznosci. 

ISM Microwave Data Links. 

Jest to system umozliwiajqcy szyb- 
kie dolqczenie np. mostka ether- 
netowego do sieci szkieletowej bez 
koniecznosci stosowania podziem- 
nych polqczen kablowych. Lqcza 
ISM Data Link pracujq w pasmie 
5725. ..5850 MHz ze stosunkowo 
duzq mocq, z zastosowaniem an- 
ten kierunkowych o duzym zysku. 

Podsumowanie 

W artykule scharakteryzowano 
podstawowe zrodla zaklocen sys- 
temow Iqcznosci bezprzewodowej. 
Przedstawiono rowniez mozliwo- 
sci stosowania analizatora Anritsu 
MS2711B z serii Spectrum Master 
do badania takich zaklocen. W ko- 
lejnym artykule zostanq opisane 
przykladowe pomiary wykonywa- 
ne tym przyrzqdem. 

Artykul powstal w oparciu 
o materialy zrodlowe firmy 
Anritsu 
JD 
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Nowa stacja bazowa KF i 50 MHz 


Transceiver Icom IC-7600 CZQSC 2 


W SR1 1/2009 zostaty opisane podstawowe funkcje i cechy nowego transceivera. 


Cechy dodatkowe 

Poza zapisywaniem w pami^- 
ci komunikatow CW i RTTY, IC- 
-7600 zawiera cyfrowy rejestrator 
dzwi^ku. Ma on cztery kanaly dla 
nadawanych komunikatow o Iqcz- 
nej dlugosci czasu nagrania 99 
sekund. Rejestrator mozna wyko- 
rzystac do wywolan CQ i innych 
komunikatow stosowanych w za- 
wodach. Teksty zapisane do nada- 
wania mogq miec etykietki o dlu- 
gosci do 30 znakow, celem latwej 
identyfikacji na ekranie rejestracji 
dzwi^ku. Odbierane komunikaty 
mogq bye zapisane w 20 kana- 
lach o Iqcznym czasie zapisu 209 
sekund, maksymalnie 30 sekund 
na kanal. 

Ostatnie 15 sekund odbierane- 
go komunikatu jest zapisywane 
w sposob ciqgly i jest dost^pne do 
natychmiastowego odtworzenia, 
co jest uzyteczne jesli istotna cz^sc 
komunikatu umkn^la uwadze 
operatora. Rejestrowany jest nie 
tylko komunikat glosowy, ale tak- 
ze dla pozniejszego wykorzystania 
cz^stotliwosc, rodzaj emisji, data 
i godzina nagrania. Komunikaty sq 
nadpisywane gdy pami^c zostanie 
zapelniona, istnieje jednak mozli- 
wosc zabezpieczenia zarejestrowa- 
nego tekstu. Klawisze CW, danych 
i glosu mogq bye sterowane z kla- 
wiatury USB lub z zewn^trznej 
4-przyciskowej klawiatury dolq- 
czonej do gniazda mikrofonowe- 
go. Klawiatury tej nie dostareza 
firma Icom jako wyposazenie do- 
datkowe, lecz mozna jq latwo wy- 
konac samemu korzystajqc z opisu 
w instrukcji obslugi. 

Nastawy transceiwera, zawarto- 
sci pami^ci glosowej, CW i danych, 
mogq bye zapisane w zewn^trznej 
pami^ci USB dolqczonej do gniaz- 
da USB na plycie czolowej, celem 
pozniejszego wykorzystania lub 
przepisania do innego transce- 
iwera IC-7600. Moze to bye wyko- 
rzystane do zapisania osobistych 
nastaw roznych operatorow na 
stacjach kontestowych i ekspedy- 
cjach DX-owych. 

Analizator widma jest znaezq- 
cym usprawnieniem w stosun- 
ku do mozliwosci IC-756 PRO III. 


Ma on dwa tryby pracy. Tryb 
srodkowy wyswietla widmo po 
obu stronach cz^stotliwosci pra- 
cy, o szerokosci regulowanej od 
±2,5 kHz do ±250 kHz. Tryb staly 
wyswietla widmo pomi^dzy dwo- 
ma staly mi punktami, ktore mogq 
bye niezaleznie zaprogramowane 
dla kazdego pasma. 

Dla obu trybow dost^pny jest 
szereg nastaw jak szybkosc prze- 
miatania, kolory, markery VFO, 
zapami^tanie wartosci szczytowej 
itp. Analizator widma moze bye 
uzywany Iqcznie z innymi zobra- 
zowaniami na ekranie, przez za- 
stosowanie opeji mini-scope. 

Pozostale cechy obejmujq ka- 
lendarz i zegary, stoper, syntezer 
glosu dla akustyeznego odczytu 
wskazan i inne. 

Pomiary 

Peine wyniki pomiarow sq po- 
dane w tabelach. Wartosci czulosci 
sq doskonale w calym zakresie 
cz^stotliwosci, osiqgajqc na niskich 
cz^stotliwosciach nawet 6/jlV na 
50 kHz. Przedwzmacniacze funk- 
cjonujq w calym zakresie przestra- 
jania; w serii IC-756 nie dzialaly 
one ponizej 1,6 MHz. Kalibracja 
S-metra jest taka sama we wszyst- 
kich modelach, jest ona bardzo 
liniowa przy odst^pach 2,5 do 
3 dB na jeden punkt S w zakresie 
od SI do S9, dalej liniowosc jest 
rz^du 1 dB az do 60 dB powyzej S9. 
Przedwzmacniacz 1 ma wzmoc- 
nienie okolo 7 dB a przedwzmac- 
niacz 2 okolo 13 dB. Roofing- filtr 
6 kHz wnosi tlumienie okolo 1 dB 
wi^ksze w porownaniu do filtra 
15 kHz, zas filtr 3 kHz wnosi tlumie- 
nie okolo 4 dB wi^ksze. Wskazania 
S-metra sq zmniejszone o powyz- 
sze wielkosci, powstaje tez nie- 
znaezne zmniejszenie czulosci. 

Tlumienie odbic lustrzanych 
i cz^stotliwosci posredniej jest 
wyjqtkowo dobre, przekraczajqce 
100 dB. Tlumienie drugiego odbi- 
cia lustrzanego na 72 kHz ponizej 
cz^stotliwosci pracy bylo lepsze od 
115 dB, co jest wyjqtkowym wyni- 
kiem. Inne cz^stotliwosci uboczne 
byly na poziomie ponizej -100 dB, 
rowniez znakomity rezultat. 



Dzialanie automatyeznej regu- 
lacji wzmocnienia jest bez zarzutu. 
Czasy narastania byly szybkie bez 
przerostow, odbic i dlugiego usta- 
lania, co mozna zaobserwowac 
w serii IC-756, a takze bez dziur 
w pasmie akustyeznym wyst^pu- 
jqcych w niektorych radiostacjach 
z cyfrowym procesorem sygnalu. 
Czasy opadania byly z grubsza 
zgodne z dokumentaejq. 

Przechwyt trzeciego rz^du po- 
mierzony z odst^pem generatora 
50 kHz wyniosl +30 dBm w wi^k- 
szosci zakresu KF, przynoszqc za- 
kresy dynamiki ograniezone inter- 
modulacjq znaeznie przekracza- 
jqce 100 dB, nawet z wlqczonymi 
przedwzmacniaczami. Dane za- 
kresu dynamiki dotyezq szeroko- 
sci pasma cz^stotliwosci posred- 
niej 2,4 kHz. Wyniki przy pasmie 
500 Hz sq o 4 dB wyzsze. Przy 
mniejszych odst^pach genera- 
tora zakres dynamiki ograniezo- 
nej intermodulacjq byl wyjqtko- 
wo korzystny, co jest znaeznym 
usprawnieniem w stosunku do 
IC-756 PRO III stawiajqc radiosta- 
cj^ w rz^dzie najlepszych. Szu- 
my wzajemnego mieszania (RM) 
z pierwszego oscylatora lokalnego 
nie pozwolily na dokladnq ocen^ 
przy w^zszyeh roofing-filtrach. 
Autor nie byl w stanie pomierzyc 
skuteeznie poziom blokowania na 
wejsciu z uwagi na szumy RM, 
byl on jednak okolo +8 dBm na 
zewnqtrz szerokosci pasma filtru 
przy wylqczonym przedwzmac- 
niaezu. Calkowita liniowosc w pa- 
smie pomierzona przy dwoch 
tonach w pasmie oddalonych 


Roofing-filtry 
zamontowano na 
niewielkich ptyt- 
kach-corkach. 


8/2009 
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IC-7600 jest radiostaejq o eleganckim wyglqdzie, widoezny jest 
wptyw jej poprzednika IC-756 PRO 
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UWAGA: Wszystkie 
napiqcia sygnatu 
wejsciowego pomie- 
rzono na gniezdzie 
antenowym. Jesli 
nie podano inaczej, 
wszelkie pomiary 
wykonano na USB 
przy wylqczonym 
przedwzmacniaczu, 
zalqczonym stromym 
filtrem 2,4 kHz 
i roofing-filtrem 
15 kHz. 


OFFSET 

CZijSTO- 

TLIWOSCI 

MIESZANIE 
WZAJEMNE 
DLA SZUMOW 
3 dB (szerokosc 
pasma 2,4 
kHz) 

2 kHz 

77 dB 

3 kHz 

80 dB 

5 kHz 

84 dB 

10 kHz 

90 dB 

15 kHz 

93 dB 

20 kHz 

96 dB 

30 kHz 

100 dB 

50 kHz 

105 dB 

100 kHz 

113 dB 

200 kHz 

120 dB 


0 200 Hz byla doskonala, przy bar- 
dzo niskich szumach akustycznych 

1 znieksztalceniach. 

Pomiary wzajemnego miesza- 
nia (na 21 MHz) daly wyniki nie- 
co gorsze niz dla IC-756 PRO III 
bye moze z powodu roznicy w eg- 
zemplarzach. Pomiary na 14 MHz 
i 1,8 MHz byly okolo 2 dB lepsze. 
Autor przeprowadzil bardzo do- 
kladne pomiary na 16 MHz przy 
uzyciu oscylatora Wenzla o bardzo 
niskich szumach fazowych. Wy- 
kazaly one, ze przy offsecie 1 kHz 
ponizej granicy pomiaru 100 Hz, 
szumy fazowe syntezera osiqgn^ly 
plateau przy okolo -100 dBC/Hz co 
jest calkiem przyzwoitq wartosciq. 

Pomiary filtrow posredniej cz^- 
stotliwosci pokazaly znakomity 
ksztalt obwiedni, znaczqco lepszy 
niz w IC-756 PRO III w zakresie 
200 - 500 Hz. Przy nadawaniu, 
moc wyjsciowq mozna bylo zre- 
dukowac do okolo 2 W, automa- 
tyezny uklad dostrajania anteny 
wnosil dodatkowe straty okolo 
10%. Produkty znieksztalcen na 
SSB byly pomijalne, przy zaloze- 
niu ze automatyezna regulacja 
poziomu jest ustawiona na srodek 
skali miernika a poziom wyste- 
rowania jest ustawiony zgodnie 
z instrukcjq. 

Domyslne nastawy poziomu 
wysterowania w badanym eg- 
zemplarzu okazaly si^ za wyso- 
kie. Produkty znieksztalcen rosly 
szybko w gornej cz^sci zakresu 



STR0MY 

LAG0DNY 

FILTR 

PASM0 POSREDNIEJ CZ^STOTLIWOSCI 

PASM0 POSREDNIEJ 
CZ^STOTLIWOSCI 


-6 dB 

-60 dB 

-6 dB 

-60 dB 

10 kHz FM 

11,0 kHz 

17,4 kHz 



6 kHz AM 

6,3 kHz 

10,5 kHz 



2,4 kHz 
USB 

2525 Hz 

3571 Hz 

2340 Hz 

3545 Hz 

1.8 kHz 
USB 

1934 Hz 

2984 Hz 

1900 Hz 

3025 Hz 

500 Hz CW 

517 Hz 

679 Hz 

543 Hz 

795 Hz 

250 Hz CW 

254 Hz 

349 Hz 

236 Hz 

581 Hz 

100 Hz CW 

107 Hz 

195 Hz 

113Hz 

233 Hz 

50 Hz CW 

63 Hz 

137 Hz 

64 Hz 

160 Hz 


0DCZYT 


POZIOM WEJSCI0WY USB 


S-METRA 

PRZEDWZM. WYL. 

PRZEDWZM. 1 

PRZEDWZM. 2 

SI 

4/jV 

1,8/ uV 

0,9 /iV 

S3 

7juV 

3,2 juV 

1,6 juV 

S5 

13 pV 

5,6 //V 

2,8 /jV 

S7 

25 /j V 

11 juV 

5,6 //V 

S9 

50 /j V 

22/jV 

111 juV 

S9 + 20 

500 /jV 

220 /iV 

110 /jV 

S9 + 40 

5 mV 

2,2 mV 

1,1 mV 

S9 + 60 

63 mV 

25 mV 

13 mV 


automatyeznej regulacji pozio- 
mu. Wlqczenie kompresora mowy 
dalo pomijalnq roznicy w pozio- 
mie znieksztalcen, nadawany sy- 
gnal akustyezny byl bardzo czysty. 
Niskie znieksztalcenia wystqpily 
rowniez na AM przy prawidlowo 
ustawionym poziomie fali nosnej. 
Dwie nastawy dewiaeji dla FM sq 
zdefiniowane ustawieniem szero- 
kosci pasma posredniej cz^stotli- 
wosci w odbiorniku. 

Czasy opadania sygnalu CW sq 
zgodne z nastawami i wydajq si^ 
bye optymalne. Jednakze czas na- 
rastania jest silnie uzalezniony od 
ustawienia automatyeznej regula- 
cji poziomu i w polowie zakresu 
regulacji czasy narastania sq okolo 
trzykrotnie dluzsze w stosunku 
do ustawionej wartosci. Powo- 
duje to pewne skrocenie znaku 
przy wi^kszyeh pr^dkosciach klu- 
czowania. Kluczowanie przy pel- 
nym BK i semi-BK wyglqda przy- 
zwoicie. Wyjscie transwerterowe 
daje czysty sygnal na poziomie 
-20 dBm. 

Na tym wyjsciu nie dziala au- 
tomatyezna regulacja poziomu 
i latwo jest doprowadzic do prze- 
sterowania a w konsekweneji do 
duzyeh znieksztalcen. 

Zachowanie w eterze 

IC-7600 jest w wielu szczego- 
lach zblizony w pracy do serii 
IC-756 PRO III. Nie jest wymagana 
10-sekundowa sekweneja kalibra- 
cyjna po zalqczeniu radiostaeji. 
Radiostacja jest latwa i intuicyjna 
w uzyciu z bardzo dobrze zaim- 
plementowanymi cechami i dobrq 
ergonomiq. Autor do pracy DX- 
-owej ze splitem preferuje uzyeie 
dwoch odbiornikow i sluchawek 
stereo, jednak podwojny nasluch 
zastosowany w IC-7600 jest zupel- 
nie skuteezny jako druga najlepsza 
opeja. 

Funkcje filtrowania sq doskona- 
le, filtr w posredniej cz^stotliwosci, 
PBT, wycinanie i filtry akustyez- 
ne zachowywaly si^ nadzwyczaj 
dobrze. Filtry okazaly si^ strome 
z minimalnym dzwonieniem, bar- 
dzo elastyezne, rowniez bardzo 
skuteezne okazaly si^ ogranicza- 
nie szumow i wycinanie zaklocen 
impulsowych. Wyswietlacz jest 
szczegolnie wyrazny i jasny. Praca 
wentylatora jest slyszalna, lecz 
w zadnym przypadku nie jest do- 
kuczliwa. 

Przeciwnie, wentylator w za- 
silaczu sieciowym PS-126 jest cal- 
kiem halasliwy, choc pracuje on 
tylko w krotkich okresach kiedy 
urzqdzenie jest gorqce. Radiosta- 
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eja pracowala nadzwyczaj zado- 
walaj^co z wszystkimi emisjami. 
Sygnal z odbiornika byl stabilny 
i czysty, czulosc okazala si^ zna- 
komita, bez sladu jakichkolwiek 
problemow w obecnosci silnych 
sygnalow, nawet przy zalqczonym 
przedwzmacniaczu. 

Jakosc akustyezna wewn^trz- 
nego glosnika jest akceptowal- 
na, o dobrej jakosci komunikacyj- 
nej, z nieco stlumionymi basami 
i bez grzechotania przy umiarko- 
wanym poziomie glosnosci. Jak 
zwykle, lepszq jakosc dzwi^ku 
uzyskuje si^ przy uzyciu slucha- 
wek lub odpowiedniego glosnika 
zewn^trznego. 

Dobre charakterystyki si^gajq 
w dol do niskich cz^stotliwosci, 
ktore w wielu odbiornikach cechu- 
je zla jakosc sygnalu. Odbiornik 
pracuje nalezycie w zakresach ra- 
diofonicznych AM. Kluczowane 
zasilaeze mogq powodowac szumy 
i cz^stotliwosci uboczne szczegol- 
nie na nizszyeh cz^stotliwosciach, 
lecz PS-126 wydaje si^ bye pozba- 
wiony powyzszyeh wad. Autor 
wykryl pewne uboczne szumy 
i szmery na szeregu cz^stotliwosci 
w poblizu 150 kHz przy antenie 
zblizonej do zasilaeza, lecz nie sta- 
nowi to problemu nawet dla entu- 
zjastow niskich cz^stotliwosci. 

Dzialanie dekodera przy emi- 
sjach cyfrowych bylo doskonale 
przy slabych i zaszumionych sy- 
gnalach, wielce pomocne byly tu 
filtry o wqskim pasmie i podwojny 
filtr szczytowy. 

Przy dolqczonej klawiaturze, 
samodzielna praca jest latwa i sku- 
teezna i jedynie przy pracy konte- 
stowej autor preferuje wykorzy- 
stanie karty dzwi^kowej w kom- 
puterze. Analizator widma jest 
skuteeznym i godnym odnotowa- 
nia usprawnieniem w stosunku do 
wczesniejszych modeli, jednakze 
generalnie w tym wzgl^dzie przo- 
dujq odbiorniki SDR. 

Podsumowanie 

IC-7600 jest wartosciowym na- 
st^pcq serii IC-756 PRO. Znako- 
micie si^ sprawujqcy, pelen zalet 
i latwy w obsludze, stanie si^ nie- 
wqtpliwie popularnym obiektem 
wyboru. 

Radiostacja jest obecnie do- 
st^pna w Wielkiej Brytanii w cenie 
okolo 3400 GBP Iqcznie z VAT. 

Peter Hart G3SJX 

Z RadCom 6/09 tlumaczyl Krzysz- 
tof Slomczynski SP5HS 







POMIERZONE CHARAKTERYSTYKI ICOM IC-7600 

POMIARY ODBIORNIKA 


INTERMODULACJA PRZY MALYCH ODT^PACH W PASMIE 7 MHz, 
SZEROKOSC PASMA 2400 Hz, USB, PRZEDWZMACNIACZ V\MJ\CZONY 



REKLAMA 




www.icompolska 


Tniemy Ceny 

d0 25 % 

Sklep On-Line 
Aktualnosci 


www.icompolska.pl 
Dzial handlowy: handlowy@icompoiska.pl 
ICOM POLSKA Sp. z o.o. 81-850 Sopot ul.3 Maja 54, tel./fax: (58) 551 04 84, (58) 551 47 20 


Swiat Radio Grudzien 2009 







tACZNOSC 


Radiokomunikacja profesjonalna 


Cyfrowy System t^cznosci 

NEXEDGE 

Cyfrowy system fqcznosci NEXEDGE 
zostat opracowany przez firm§ 
Kenwood. System opiera si$ na 
protokole cyfrowym NXDN wspieranym 
przez zatozone w lipcu 2008 roku forum 
wymienionych nizej firm: Kenwood, 
loom, Aeroflex, Ritron, Trident, Anritsu, 
CML, Etherstack, Satcom Technologies, 
MeteorComm 



NEXEDGE 



Przy projektowaniu systemu 
wykorzystano najnowsze zdobycze 
technologii, czyniqc rozwiqzanie 
firmy Kenwood jednym z najbar- 
dziej skutecznych systemow, prze- 
znaczonym mi^dzy innymi dla 
sluzb bezpieczenstwa publicznego. 
Zastosowana technologia: 

■ zwielokratnianie dost^pu do 
cz^stotliwosci FDMA, 

■ odst^p mi^dzykanalowy 6,25 
kHz lub 12,5 kHz, 

■ vocoder cyfrowy AMBE + 2, 
- polqczenia IP, 

■ franking cyfrowy wielostrefowy. 
Polqczenie wqskopasmowego 

FDMA ze sprz^towo uzyskanq 
skutecznosci^ wykorzystania wid- 
ma radiowego 6,25 kHz na jednq 
rozmow^ oraz cyfrowy modulacjq 
dzwi^ku dalo zaskakujqce rezulta- 
ty doskonalego, bardzo stabilnego 
i odpornego na rozne zagrozenia 
systemu l^cznosci. 
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Zalety projektu NEXEDGE 
w porownaniu do systemu 
Tetra lub DMR 

1. Lepsze wykorzystanie widma 
cz^stotliwosci 

NEXEDGE bardzo efektywnie 
wykorzystuje ograniczone w do- 
st^pie widmo cz^stotliwosci ra- 
diowych, osiqgajqc skutecznosc 
6,25kHz na jeden kanal (rozmo- 
we;) w kazdej sytuacji i niezalez- 
nie czy pracuje z wykorzystaniem 
infrastruktury przemiennikow, 
czy w trybie pracy bezposredniej. 
W praktyce podwaja to liczb^ po- 
siadanych kanalow radiowych. 

DMR uzyskuje skutecznosc 
wykorzystania widma radiowego 
6,25 kHz jedynie w trybie pracy 
przez przemiennik radiowy przy 
polqczeniach bezposrednich (naj- 
cz^sciej wykorzystywanych przez 
sluzby), jedna rozmowa zajmuje 
caly kanal 12,5 kHz. 

Tetra posiada skutecznosc wy- 
korzystania widma radiowego 6,25 
kHz, ale nie przewiduje mozliwosci 
efektywnej pracy bez infrastruktury 
Standardowa szerokosc kanalu Tetry 
to 25 kHz, a skutecznosc jest uzyski- 
wana przez szczeliny czasowe 4 na 
jeden kanal, wi^c system moze przy 
wykorzystaniu kilku kanalow 25kHz 
obslugiwac 4, 8, 12 lub wielokrotnosc 
4 kanalow rozmownych. NEXEDGE 
jest bardziej skalowalny 2, 3, 4, 5 
- do 30 kanalow rozmownych na 
jednq stacj^. Mozna zatem bardziej 
efektywnie gospodarowac widmem 
cz^stotliwosci w stosunku do po- 
trzeb. Takze przydzialy kanalow sq 
mniej wymagaj^ce, bowiem nie s^ 
potrzebne zwarte kanaly 25 kHz lub 
wi^ksze, i wystarczq latwiejsze do 
zorganizowania losowo wybrane 
kanaly o szerokosci 6,25 kHz. 


2. Wi^ksze zasi^gi stosowanych 
urz^dzen 

NEXEDGE ma wi^kszy zasi^g 
w terenie zainstalowanych urzq- 
dzen z powodu wi^kszej czulo- 
sci odbiornikow wynikajqcych 
z zaw^zenia kanalu radiowego 
do 6,25 kHz oraz duzych mocy na- 
dajnikow. Nie ma tez ograniczen 
w wielkosci obslugiwanych stref 
oraz pr^dkosci poruszajqcych si^ 
w nich abonentow, np. samoloty. 

3. Wielosystemowosc - rozne try- 
by pracy 

Najlepsze wykorzystanie NE- 
XEDGE wyst^puj^ w trybie pracy 
trankingowej wielo stref owej z wy- 
korzystaniem odst^pu mi^dzyka- 
nalowego 6,25 kHz. 

Radiotelefony przenosne i prze- 
wozne mogq pracowac w trybach: 

■ analogowych z odst^pem mi^- 
dzykanalowym 12,5 kHz i 25 
kHz, b^dqc kompatybilnymi 
z wszystkimi dotychczas stoso- 
wanymi systemami Iqcznosci 
analogowej, 

■ cyfrowych mieszanych (Mixed) 
z odst^pem mi^dzykanalowym 
12,5 kHz, b^dqc kompatybilny- 
mi z wszystkimi dotychczas sto- 
sowanymi systemami Iqcznosci 
analogowej i nowymi cyfrowy- 
mi konwencjonalnymi, 

■ cyfrowych konwencjonalnych 
z odst^pem mi^dzykanalowym 
12,5 kHz i 6,25 kHz, umozliwia- 
jqc w pelni funkcjonalne polq- 
czenia radiotelefoniczne poza 
zasi^giem infrastruktury, 

■ cyfrowych trankingowych z od- 
st^pem mi^dzykanalowym 12,5 
kHz i 6,25 kHz, tworzqc bardzo 
wysokiej jakosci i doskonale zor- 
ganizowanq Iqcznosc, 

■ cyfrowych trankingowych wie- 
lostrefowych z odst^pem mi^- 










dzykanalowym 12,5 kHz i 6,25 
kHz, tworzqc bardzo wysokiej 
jakosci i doskonale zorganizo- 
wanq Iqcznosc na duzym obsza- 
rze kraju jak np. wojewodztwo. 
Stacje przemiennikowe rowniez 
obslugujq tryb pracy mieszanej 
umozliwiaj^c obslug^ urzqdzen 
starych analogowych i nowych 
cyfrowych pozostajqcych w ich 
zasiejgu. 

Uzytkownik majqcy przy sobie 
radiotelefon NEXEDGE nawiq- 
ze poprawnq Iqcznosc radiowq 
z odpowiednimi sluzbami uzy- 
wajqcymi starych systemow ana- 
logowych, systemow cyfrowych 
i systemow cyfrowych tran- 
kingowych, korzystajqc z nie- 
spotykanej dotychczas funk- 
cjonalnosci. 

4. Latwa droga migracji od 
starych instalacji analogo- 
wych do nowych cyfrowych 

Wielosystemowosc urzq- 
dzen NEXEDGE umozliwia 
jego powolne wdrozenie. Nie 
jest wymagana natychmiasto- 
wa drastyczna i kosztowna 
wymiana wszystkich dotych- 
czas stosowanych srodkow 
Iqcznosci. 

5. Wi^ksza 
odpornosc 
na zakloce- 
nia 

Technolo- 
gii FDMA za- 
pewnia pod- 
wyzszona 
odpornosc 
systemu na 
zaklocenia. 
Wielokana- 
lowa stacja 
trankingowa 
wykorzy- 
stuje wiele 
cz^stotliwo- 
sci i wiele 
odbiornikow 
i w przypad- 
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ku sygnalu zaklocajqcego zosta- 
nie wyeliminowany tylko jeden 
kanal, ograniczajqc zasoby stacji. 
Reszta systemu b^dzie nadal pra- 
cowala poprawnie, inne kanaly 
przejmq funkcje kanalu zakloco- 
nego. 

W systemach TDMA zaklocenie 
eliminuje caly kanal i wszystkie 
zawarte w nim szczeliny czasowe. 

6. Wi^ksza odpornosc na defekty 
systemu 

NEXEDGE jest bardzo odporny 
na awarie elementow systemu. 
Uszkodzenia elementow stacji ba- 
zowych trankingowych mogq je- 
dynie ograniczyc mozliwosci i za- 
soby systemu oraz bardzo malo 
prawdopodobna jest calkowita 
awaria stacji z powodow: 

■ kazdy kanal ma swoj niezalez- 
ny zespol nadawczo-odbiorczy 
z wlasnym kontrolerem, 

■ w systemie nie wyst^pujq w^zly 
(serwery, kontrolery zbiorcze 
itp.), kontroler kazdego zespolu 
nadawczo-odbiorczego ma to 
samo oprogramowanie umozli- 
wiajqce mu podj^cie samodziel- 
nego dzialania, 

■ uszkodzenie np. kanalu kontrol- 
nego powoduje przej^cie jego 
funkcji przez inny kanal, 

■ uszkodzenie polqczenia IP spo- 
woduje tylko ograniczenie l^cz- 
nosci do jednej komorki, zacho- 
wujqc lokalnie pelnq funkcjonal- 
nosc systemu. 

7. Poufnosc rozmow 

W standartowych urz^dzeniach 
stosowanych w systemie NEXED- 
GE jest zainstalowane srednioza- 
awansowane maskowanie kore- 
spondencji oraz istnieje mozliwosc 
doinstalowania zlozonych elemen- 
tow kryptograficznych. 


8. Male wymagania w stosunku 
do infrastruktury 

System jest bardzo prosty w bu- 
dowie, konfiguracji i gwarantuje 
niskie koszty budowy oraz utrzy- 
mania systemu z powodow: 

■ najlepsza skalowalnosc w sto- 
sunku do potrzeb - mozna zain- 
stalowac tyle kanalow, ile b^dzie 
potrzebne i w razie koniecznosci 
bardzo prosto uzupelnic stacji 

0 nast^pne, 

■ duze zasi^gi komorek zmniej- 
szajq wymaganq liczb^ zainsta- 
lowanych stacji przemienniko- 
wych, 

■ male wymiary urz^dzen oraz 
pojedyncze niewielkie anteny 
umozliwiaj^ ich zainstalowanie 
praktycznie w kazdym miejscu, 

■ male wymagania od sieci IP 
(Ethernet 50 kbit/s do 4 Mbit/s w 
zaleznosci od liczby kanalow, 
najcz^sciej ~ 1,5 Mbit/s), nie- 
b^d^ce tak drogie w uzyskaniu 

1 utrzymaniu jak polqczenia El, 

■ ograniczenie ilosci elementow 
redundantnych, 

■ niski pobor energii, 

■ niskie koszty szkolenia i nielicz- 
na kadra technicznej, 

■ relatywnie niewysokie ceny 
urzqdzen. 

Efektem koncowym budowy 
NEXEDGE jest system wielkoob- 
szarowej Iqcznosci trankingowej 
funkcjonalnie zblizonej do syste- 
mu Tetra. 

Electrit Sp. z o.o. zaprezento- 
wal system NEXEDGE na XVII 
Mi^dzynarodowym Salonie Prze- 
myslu Obronnego MSPO 2009 
w Kielcach, otrzymuj^c nagrodq 
Ministra Spraw Wewn^trznych 
i Administracji Grzegorza Schety- 
ny dla wystawcy prezentujqcego 
najlepszy produkt dla zapewnie- 
nia bezpieczenstwa panstwa i po- 
rzqdku publicznego podczas XV 
Mi^dzynarodowych Targow Logi- 
stycznych LOGISTYKA 2009. 

www.elektrit.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W pazdzierniku najwazniejszymi wydarzeniami w swiecie krotkofalarskim bylo w Warszawie szkolenie 
z przepisow antenowych oraz spotkanie grupy HomeMade. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Leszek SP1BKS oferuje anteny i akcesoria swojej konstrukcji 

Ham Radio 

Meeting Viadrina 2009 



W dniu 19 wrzesnia br. w Halach 
Targowych we Frankfurcie nad 
Odrq odbylo si^ kolejne spotka- 
nie Ham Radio Meeting Viadrina. 
Organizatorami tej imprezy byli: 
Rejony Brandenburgii (Y) i Berlin 
(D), Club Deutscher Amateur Ra- 
dio Club (DARC), Wspolnota Ro- 
bocza QRP i Konstrukcje Wlasne 
w Krotkofalarstwie (DL-QRP-AG) 
oraz czasopismo specjalistyczne 
krotkofalarstwa Funkamateur. Sze- 
rokq gam^ wydawniczq prezento- 
walo rowniez DARC Verlag, ktore 
przedstawilo literature technicznq 
z Rothammels Antennenbuch na 
czele, wydawnictwa tematyczne 
z techniki antenowej, konstrukcji 
krotkofalarskich, zawodow, dy- 
plomow, mapy krotkofalarskie, 
wyposazenia logistycznego stacji, 
dzienniki stacyjne... 

Na tegorocznej Viadrinie byly licz- 
ne wyklady i dyskusje oraz pre- 
zentacje na tematy specjalistyczne 
i ogolnie krotkofalarstwa (technika 
APRS, technika, sprz^t DV syste- 



„Kombajn” do pracy w terenie 


mu DSTAR, SDR). Prowadzone 
byly Iqcznosci krotkofalarskie roz- 
nymi emisjami. Na duzym pchlim 
targu radiowym znalazly sie liczne 
mi^dzynarodowe oferty sprz^- 
tu i akcesoriow. Stoisko DL QRP 
prezentowalo konstrukcje i kity 
z techniki QRP 

Koledzy z Niemiec opracowali 
„kombajn ,/ do pracy w terenie, za- 
wierajqcy wszystko, co potrzebne 
do robienia Iqcznosci (ma wlasne 
zasilanie pozwalajqce na prace 
przez 10 godzin). 

Na specjalnej wystawie krotkofa- 
lowcy przedstawili swoje samo- 
dzielnie skonstruowane urzqdze- 
nia krotkofalarskie. Wsrod wielu 
uczestnikow (glownie z Niemiec) 
nie zabraklo krotkofalowcow z SP 
i to w dose lieznej grupie z Mar- 
kiem SP3AMO na czele (tnx za 
zdjecia) i Leszkiem SP1BKS, ktory 
mial swoje stoisko z antenami i ak- 
cesoriami. 

Wiele zdjec i dodatkowych infor- 
maeji ze spotkania zamiescil Zby- 
szek SP3NYF na stronie klubowej 
SP3YPR: http://www.sp3ypr.itser- 
wer.pl/?id = viadrina09 



Tomek SP9ITP nadaje z Rysow na K-2 


Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych jest jednq z niewielu 
grup, ktore prowadzq l^cznosci 
KF-owe ze szczytow gorskich. 

W dniu 12 wrzesnia br. czlonkowie 


grupy prowadzili Iqcznosci w pa- 
smie 80 m z najwyzszego szczytu 
gorskiego, z Rysow (w Polsce wy- 
zej juz sie nie da). Duzq zaslugq 
jest lekki sprz^t w postaci Elecra- 
fta K-2. Maciek SQ9MEF i Tomek 
SP9ITP rozwiesili dipol 2x19,5 m mi^- 
dzy polskim (2499 m n.p.m.) a slo- 
wackim (2503 m n.p.m.) wierz- 
cholkami Rysow. W ten sposob 
zrealizowano kolejny etap zdoby- 
wania Korony Gor Polskich. Praca 
ze szczytow dostareza wielu nie- 
samowitych wrazen, a przy okazji, 
z uwagi na mozliwosc wyladowan 
atmosferycznych, podnosi poziom 
adrenaliny w zylach (ze moze to 
bye niebezpiecznie, swiadezq wy- 
padki na Giewoncie i Gerlachu, 
ktore zdarzyly si^ tego dnia). 


www.cqcqcq.pl 



Warmihskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 

Warmihskie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow w Ornecie SP4YZW 
w zalozeniach programowych ma 
promowanie Warmii drogq radio- 
komunikaeji amatorskiej i kon- 
solidacj^ krotkofalowcow zain- 
teresowanych regionem Warmii. 
Waznym punktem jest wspolpraca 
z mlodziezq przez organizowa- 
nie zaj^c technicznych, wycieczek 
krajoznawezyeh oraz organizowa- 
nie konkursow wiedzy o Warmii, 
a takze wydawanie krotkofalar- 
skich dyplomow tematycznych. 
Dla utrwalenia spotkan „radiow- 
c6w r/ zapoczqtkowano konkurs 
wiedzy o Ornecie i Warmii. Dzi^ki 
temu informaeje o regionie War- 
mii i Dniach Ornety rozchodzq si^ 
takze wsrod krajow sqsiaduj^cych 
z Polskq. 

W ramach wymienionych dzialan 
uczestnicy spotkan i biorqcy udzial 
w konkursie otrzymali tematyczne 
pocztowki informacyjne, a najbar- 
dziej aktywni - dyplomy i wyroz- 
nienia. 

Nast^pnym przedsi^wzi^ciem bylo 
zorganizowanie konkursu dla mlo- 
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dziezy o Warmii i Ornecie przy 
wspolpracy z dyrekcjq Gimnazjum 
nr 2 w Ornecie - uczestnicy otrzy- 
mali za wykazanq wiedz^ dyplomy 
i nagrody ksiqzkowe. 

W 2006 roku z okazji Dni Ornety 
zorganizowano wystaw^ sprz^tu 
radiokomunikacyjnego stoso wane- 
go przez radioamatorow. 

Byly tez konkursy regionalne prze- 
prowadzane przez czlonkow WSK 
wsrod harcerzy i harcerek na biwa- 
kach z Hufca ZHP w Braniewie. 
Wymienione przedsi^wzi^cia oraz 
wydawanie dyplomow „Warmia" 
i „Braniewo // dobrze sluzq promo- 
cji regionu. 

W tym roku WSK zostalo zapro- 
szone do uczestnictwa w Jubile- 
uszowym XXV Rajdzie Harcerskim 
// RODLO // na Kaszubach (21 - 25 
maja 2009). Organizatorem Rajdu 
byla Komenda Gdanskiej Chorq- 
gwi ZHP w Gdansku. 

Jednym z wazniejszych ostatnich 
zadan WSK jest przyj^cie patro- 
natu Tadeusza Odrowskiego, kto- 
ry byl wielkim patriotq i zasluzyl 
si^ swojq dzialalnosciq na rzecz 
niepodleglosci Polski oraz powro- 
tu do Macierzy Warmii, Mazur 
i Ziemi Malborskiej. 



HF65GETT0 

Przez ostatni tydzien sierpnia 
na pasmach KF i UKF pracowa- 
la z Lodzi stacja okolicznosciowa 
HF65GETTO. 

Wielkie zaangazowanie kilku osob 


pozwolilo na przeprowadzenie 
kilku tysi^cy Iqcznosci, by w ten 
sposob uczcic pami^c wyp^dzo- 
nych i pomordowanych Zydow 
z drugiego co do wielkosci za- 
raz po warszawskim lodzkiego 
Litzmannstadt Getto. 

Jednym z operatorow stacji byl 
Adam SQ7LRG. „Niejednokrotnie 
na pasmie spotykalismy si^ z zycz- 
liwosciq korespondentow, ktorzy, 
po za obowiqzkowym raportem 
przekazywali slowa uznania i zy- 
czyli wielu udanych Iqcznosci. 
Spotkalismy w eterze kilku ope- 
ratorow, ktorzy byli osobiscie 
zwi^zani z wydarzeniami z 1944 r. 
w Lodzi i z niecierpliwosciq po- 
szukiwali naszej stacji na pasmach. 
Duze uznanie zdobylismy rowniez 
wsrod stacji zagranicznych, szcze- 
golnie niemieckich, gdzie bylismy 
rowniez poszukiwanq i egzotycz- 
nq stacjq. 

Dzi^kujemy wszystkim operato- 
rom za wytrwalosc (niejednokrot- 
nie czas oczekiwania na Iqcznosc 
byl dlugi), cierpliwosc (zaklocenia, 
ktore skutecznie „wycinaly ,/ nam 
slabych korespondentow) oraz za- 
praszamy do nast^pnych spotkan 
w eterze spod znakow okoliczno- 
sciowych lub wypraw 77 

SP7YLD 

40-lecie klubu SP8PRL 

Chelmski Klub Krotkofalowcow 
SP8PRL dla upami^tnienia 40- lecia 
swego powstania wydaje dyplom 
„SP8PRL - 40 LATA 
Do uzyskania dyplomu liczq si^ 
Iqcznosci/nasluchy przeprowa- 
dzone od 1 pazdziernika do 31 
grudnia br. (pasma i emisje dowol- 
ne, zaliczane sq Iqcznosci przez 
przemienniki). 

Za nawiqzanie Iqcznosci z nast^- 
pujqcymi stacjami mozna uzyskac 
po 5 punktow: 

SQ8MXN, SQ8MFM, SQ8MXS, 



SP8FNA, SP8ENS, SQ8TWP, 
SQ8RAR, SQ8HNB. 

Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zebranie minimum 40 pkt. 
przy czym zaliczenie Iqcznosci ze 
stacja SP8PRL jest obowiqzkowe 
(stacja daje 25 punktow 
Byli czlonkowie Klubu SP8PRL 
- otrzymajq dyplom juz za zali- 
czenie Iqcznosci ze stacjq klubo- 
wq SP8PRL, podajqc w zgloszeniu 
okres czlonkostwa w tym klubie. 
Dyplom w formie elektronicznej 
(PDF) jest darmowy zas wersja 
papierowa kosztuje 6 zl (b^dzie 
wysylana po przeslaniu znaczkow 
pocztowych o tej wartosci). 

Logi (zawierajqce znak kore- 
spondenta, znak stacji przy- 
znajqcej punkty, dat^ oraz czas 
przeprowadzonej Iqcznosci, pa- 
smo, rodzaj emisji) nalezy prze- 
sylac do 28 lutego 2010 r. na adres 
Chelmski Klub Krotkofalowcow 
22-100 Chelm ul. Aleja 3-go Maja 
4/12. e-mail: sp8prl@kfchelm.pl 


Szkolenie antenowe 

W siedzibie Praskiego OT PZK - 
OT 37, 17 pazdziernika br. odbylo 
si^ szkolenie z przepisow doty- 
czqcych anten. W szkoleniu wzi^- 
lo udzial 58 osob (przedstawicieli 
z OT PZK), a wyklady prowadzi- 
li: prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR oraz Dionizy Studzinski 
SP6IEQ. 

Relacja z tego waznego spotka- 
nia znajduje si^ w KP12 a rozmo- 
wa z Dionizym SP6IEQ na temat 
przepisow antenowych w dziale 

Wywiad. 



Z okazji 32 
Europejskiego 
Spotkania Mlodziezy 
w Poznaniu w dniach 
29.12.09-02.01 
Harcerski Klub 
Iqcznosci „WILDA" 
SP3ZAC b^dzie pra- 
cowac pod znakiem 
okolicznosciowym 
SN32ESM. 


REKLAMA 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Pierwszy fabryczny przemiennik w systemie D-Star SR5UVA (czyn- 
ny od 10.09.09; szersza informacja w SR 11/09) 

Wzrasta liczba przemiennikow 
w Polsce 

Choc wspolczesne stacje KF i UKF 
sq tak bardzo wyspecjalizowane, 
ze ich wlasnor^czne skonstruowa- 
nie jest niemal niemozliwe, nadal 
mamy wsrod polskich krotkofa- 
lowcow i UKF-owcow entuzjastow 
konstruowania urzqdzen radio- 
wych. Poza duzq wiedzq teore- 
tycznq i praktycznq potrzebne jest 
bogato wyposazone laboratorium, 
aby wykonany odbiornik odpo- 
wiadal przeci^tnym wspolczesnym 
wymaganiom. Z tego powodu 
niemal wszyscy obecnie kupujq 
urzqdzenia fir mo we o jakosci scisle 
zwiqzanej z cenq. Jedyny wyjqtek 


Pasmo 

08.06.06 

22.01.08 

13.01.09 

03.10.09 

2m 

55 

72 

78 

80 

70 cm 

47 

65 

73 

88 

Razem 

102 

137 

151 

168 


stanowiq urzqdzenia mikrofalowe, 
ktorych podaz jest znikoma, i dla- 
tego odpowiednio przygotowani 
zapalency wlasnor^cznie konstru- 
ujq transwertery na pasma mikro- 
falowe az do 122 GHz. 

W jakiej dziedzinie mozemy szu- 
kac dzialalnosci konstrukcyjnej 


na poziomie dobrego elektronika? 
Sq to przemienniki, transponde- 
ry i stacje ATV. Skonstruowanie 
przemiennika przez klub, a nawet 
pojedynczego zapalenca, jest w za- 
kresie ich mozliwosci. Obrazujq. 
to liczby przemiennikow publiko- 
wane we wkladkach SR, z ktorych 
wynika systematyczny przyrost 
ich liczby. 

W wyniku post^pu technicznego 
w calej elektronice, takze amatorzy 
zacz^li zajmowac si^ technikami 
cyfrowymi. Tego rodzaju modula- 
cje nie byly wczesniej znane i IA- 
RU R1 nie przewidywalo w band 
planach UKF wydzielonych cz^- 
stotliwosci/kanalow dla Iqcznosci 
cyfrowych. W tej sytuacji, na kon- 
ferencji IARU Regionu 1. w Cavtat 
(Chorwacja, listopad 2008) posta- 
nowiono, ze w pasmie 2 m kana- 
ly dotychczas wykorzystywane 
z modulacjq FM mogq bye wyko- 
rzystywane takze dla technik glosu 
cyfrowego (Digital Voice - DV). 
W pasmie 70 cm, segment 4380000 
- 4400000, moze bye wykorzysty- 
wany dla wszystkich emisji, a wi^c 
FM, DV, ATV w tym takze w syste- 
mach przemiennikowych o zasi^- 
gu lokalnym i swiatowym (przez 
l^cze internetowe). Zagospodaro- 
wanie tego segmentu pozostawio- 
no do decyzji na szczeblu krajo- 
wym. W skutek tego pojawily si^ 
juz stacje bazujqce na popularnym 
systemie D-Star jako stacje sim- 
pleksowe, a takze stacje duplek- 
sowe i przemiennikowe. Emisje 
cyfrowe s^ w rozwoju, dajq pole 
dla wielu konstruktorow, (patrz 
SR 10/2009 str. 28 D-STAR inter ne- 
towo /7 - OE1KDA). W okresie od 
ostatniej publikaeji listy waznych 
pozwolen na przemienniki (SR 
2/09 - wkladka) koordynator staeji 
przemiennikowych (SP6LB) wpi- 
sal na list^ nowe znaki. Pelna lista 
b^dzie opublikowana we wkladce 



- koordynator dostareza wzo- 
ry wniosku do UKE o wydanie 
pozwolenia. 

- wnioskujqcy, po wypelnieniu 
wniosku, przesyla go do koor- 
dynatora wraz z oswiadezeniem 
operatora odpowiedzialnego. 
Koordynator po sprawdzeniu 
wniosku potwierdza i zwraca do 
wnioskodawey, 

- wnioskodawca po uzyskaniu 
w UKE pozwolenia, kopi^ pozwo- 
lenia przesyla do koordynatora, 
dla wprowadzenia staeji na list^. 

- wszelka korespondeneja odbywa 
si^ e-mailowo 

sp61b@vgj.pl 


Korekta wynikow 
Konkursu Radiowego 

Prezes Klubu Lqcznosci SP9KJM 
Eugeniusz Kurzeja SP9IIA przeslal 
informacja korygujqcq uzyskane 
wyniki w konkursie klubowym. 
Dotyczy ona klasyfikacji konco- 
wej najlepszych staeji bior^cych 
udzial w Konkursie Radiowym 
zorganizowanym w ubieglym roku 
przez Klub Lqcznosci SP9KJM Ligi 
Obrony Kraju w Siemianowicach 
Slqskich z okazji 15-Lecia powsta- 
nia Katowickiego Holdingu W^- 
glowego SA w Katowicach. Wy- 
niki ponizsze stanowiq korekt^ 
wczesniej publikowanych danych, 
poniewaz nie uwzgl^dnialy one 
punktaeji uzyskanej przez uezest- 
nikow Iqcznie na pasmach KF 
i UKF. Wszystkich uezestnikow ser- 
deeznie przepraszamy za powstale 
zmiany, a szczegolne przeprosiny 
kierujemy pod adresem kolezanki 
Anny SQ9JJN, ktora stracila laur 
pierwszenstwa na rzecz kolegi 
SQ9CNS. Informujemy, ze wszyst- 
kie nagrody dla zwyci^zcow byly 
rownorz^dne. 

Kategoria nadawey KF i UKF 


Znak 

Kanat 

Lokator 

Miejscowosc 

w jednym z kolejnych numerow 
SR.W zwiqzku z pytaniami, koor- 

(w nawiasie uzyskane punkty): 

I SQ9CNS (34) - nagroda+dyplom 

SR1KN 

439,6750 

J084CE 

Koszalin 

dynator ds. przemiennikow Zdzi- 

II Q9JJN (26) - nagroda+dyplom 

SR1RG 

438,8750 

J073NV 

Rybokarty 

slaw Bienkowski SP6LB wyjasnia: 

III SQ9CWQ (24) - nagroda+dyplom 

SR1ZK 

439,3000 

J073II 

Kotowo 

- zadaniem koordynatora jest pro- 

IV SQ7JHJ, SQ9JKG, SP60PZ, 

SR2BW 

438.7000 

J084RE 

Bytow 

wadzenie list przemiennikow, do- 

SQ5EBE (22) 

SR2BX 

439,0000 

J082WW 

Szubin 

konywanie rezerwacji kanalow 

V SP60PZ, SP7RJU, SQ9NLQ, 

SR2CK 

439,2750 

J083SQ 

Chojnice 

i opiniowanie wnioskow sklada- 

SQ9JKD, SP9NLQ (20) 

SR3GW 

438,9500 

J072PR 

Gorzow Wlkp. 

nych do UKE. Kolejnosc dzialania 

Kategoria nasluchowcy: 

SR40E 

439,4000 

K014GA 

Olecko 

jest nast^pujqca: 

I SP1 8247 (18) - nagroda+dyplom 

SR5GM 

439,2250 

K002HC 

Grodzisk Maz. 

- przed przystqpieniem do bu- 


SR5N 

145,7625 

K012DE 

Siedlce 

dowy przemiennika nalezy 


SR5S 

145,6875 

K003AA 

Szrensk 

uzgodnic z koordynatorem kanal 

III Zlot Kasztelanski Powidz 

SR5WM 

439,3750 

K002LF 

Warszawa 

i znak staeji. 

2009 

SR6AA 

438,9000 

J080RU 

Brzeg 

- koordynator dostareza infor- 

SR6KB 

439,3000 

J080RG 

Brzeg/Kopa Biskupia 

maeje (str. 8) zwiqzane z eksplo- 

W dniach 23-24 pazdziernika br. 

SR70 

145,6625 

KOOOOV 

Ostrow SwiQtokrzyski 

ataejq przemiennika, oraz zasady 

w gospodarstwo agroturystyezne 

SR8BI 

438,9000 

KN19DI 

Baligrod 

pracy na staeji przed uzyskaniem 

pod Powidzem w wojewodztwie 

SR9A 

145,7750 

KN09KV 

Tarnow 

pozwolenia. 

wielkopolskim odbyl sie; III zlot 
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„zamkowicz6w" jak rowniez praca 
nadawcza z zamkow prowadzona 
przez wielu kolegow podqzaj^- 
cych na miejsce spotkania staly si^ 
juz tradycjq. W zlocie nie zabraklo 
glownego animatora programu 
„Zamki w Polsce" kolegi Marka 
SQ5GLB. 

.Spotkania Kasztelanskie sq dobrq 
okazjq do wymiany doswiadczen, 
podsumowan oraz snucia planow 
na przyszlosc. W dyskusji, w kto- 
rej wzi@i udzial wszyscy przybyli 
koledzy wskazywano na slabosci 
programu oraz radzono nad spo- 
sobami ich naprawy. 

Powolano Rad^ programu dyplo- 
mowego „Zamki w Polsce" pod 
przewodnictwem Marka SQ5GLB. 
W jej sklad weszli rowniez: Ire- 
neusz SP6TRX - Award Manager, 
Wojciech SP2ALT - webmaster 
oraz Grzegorz SP3CSD pelniqcy 
funkcj^ sekretarza. 

Na pierwszym posiedzeniu usta- 
lono dwa priorytety dzialan na 
najblizsze miesiqce. 

Wydruk i wydanie zaleglych dy- 
plomow, oraz opracowanie i opu- 
blikowanie w sieci nowej bardziej 
nowoczesnej interaktywnej strony 
inter netowej. W nast^pnej kolejno- 
sci planowany jest przeglqd regu- 
laminu i dokonanie niezb^dnych 
zmian zwi^kszajqcych atrakcyjnosc 
programu. 

Grzegorz SP3CSD potwierdzil, ze 
w mysl zasady „co dwie glowy 
to nie jedna" dokonano podzialu 
„obowiqzk6w" co zapewne spo- 
woduje znacznego przyspieszenia 
dzialan oraz zwi^kszenia atrakcyj- 
nosci programu. 


CQMBO 

RADIO GROUP 


Aktywacja zamku Lubomirskich 

W dniach 10-11 pazdziernika br. 
grupa CQMBO zorganizowa- 
la wypraw^ zamkowq pol^czonq 
z aktywacjq zamku Kmitow i Lu- 
bomirskich w Nowym Wisniczu 
(zamek jest uj^ty w aktualnym 
wykazie Zamki Polskie). Poczqt- 
kowo zainstalowano stacje na 
pasmo 80 m (SSB i CW) oraz na 
2 m/FM, jednak pozniej glowny na- 
cisk polozono na prac^ na pasmie 
3,5 MHz. Stacje byly zlokalizo wa- 
ne w zamku na drugim pi^trze, 
w komnatach zamkowych gdzie sq 
przepi^kne ekspozycje rzezb obra- 
zow oraz gobelinow (baszta kro- 
lowej Bony tuz kolo Sali balowej). 
W sobot^ byly tarn organizowane 
turnieje rycerskie, turnieje luczni- 


cze na dziedzincu zamkowym oraz 
inne atrakcje dla przybylych gosci. 
Niedziela byla rownie ciekawa ze 
wzgl^du na pokazy konnej grupy 
kaskaderskiej oraz rekonstrukcj^ 
bitwy pod Chocimiem, uczestni- 
czyly w niej grupy rekonstrukcyj- 
ne w pi^knych strojach wyposa- 
zeni w miecze, szable, topory oraz 
dziala i pistolety. Na terenie zamku 
przez cale dwa dni mozna bylo 
zobaczyc osoby w strojach z epoki 
co sprawialo, iz czulismy si^ jak za 
czasow Stanislawa Lubomirskiego. 
W tych dniach byla organizowana 
na terenie zamku rekonstrukcja 
bitwy Chocimskiej, 388 rocznica 
bitwy pod Chocimiem. Byly to 
imprezy towarzyszqce przekaza- 
niu zamku Gminie Nowy Wisnicz. 
Ciekawq atrakcjq bylo zwiedza- 
nie zamku, w tym dwoch nowo 
otwartych komnat calkowicie 
umeblowanych, nigdy wczesniej 
nie pokazywanych, obozu woj- 
skowego polqczone z warsztatami 
historycznymi, tor luczniczy, histo- 
ryczne targowisko a takze wyklad 
prof. Kazimierza Przybosia pt: Rod 
Lubomirskich - historia. W czasie 
tych uroczystosci caly czas nasza 
stacja prowadzila Iqcznosci z zain- 
teresowanymi korespondentami. 
SQ90KV przedstawil podsumo- 
wanie pracy CQMBO. „Akcj^ za- 
konczylismy szcz^sliwie aktywa- 
cj^ wynikiem ponad 450 Iqcznosci 
z korespondentami z Polski, Litwy, 
Niemiec, Czech i Slowacji. Stacja 
cieszyla si^ wielkim zainteresowa- 
niem wsrod naszych kolegow ze 
wzgle;du na program zamkowy 
oraz aktywacja gminy (MBO02 
- zamek, BO06 gmina). Najwi^- 
cej Iqcznosci przeprowadzilismy 
z okr^gami SP5, SP6, SP8 i SP9. 
Nie spodziewalismy si^ tak pozy- 
tywnego odzewu wsrod kolegow, 
ktorzy w niektorych przypadkach 
byli w przeszlosci na zamku albo 
sentymentalnie powiqzani z No- 
wym Wisniczem. Na zamku w ci^- 
gu tych dwoch dni podczas aktyw- 
nosci naszej stacji dzialo si^ bardzo 
wiele. Nawet pogoda nie przeszko- 
dzila osobom chcqcym zwiedzic 
zamek w przybyciu. Duzym zain- 
teresowaniem wsrod zwiedzaj^- 
cych cieszyla si^ nasza stacja choc 
poczqtkowo niesmialo podchodzili 
i pytali co robimy i z jakiej okazji. 
Dzi^ki uprzejmosci organizatorow, 
wladz Miasta i Gminy Nowy Wi- 
snicz moglismy przeprowadzic tq 
akcj^ za co serdecznie dzi^kujemy. 
Wladze miasta przyj^ly nas i naszq 
inicjatyw^ bardzo pozytywnie, za- 
pewniajqc wsparcie naszej grupie 
krotkofalarskiej w postaci sfinan- 



Grupa CQMBO aktywuje zamek w Nowym Wisniczu 


sowania wydruku kart QSL oraz 
mozliwosci prowadzenia dalszej 
aktywacji zamku w dowolnym ter- 
minie. Bardzo milq niespodziankq 
ze strony wladz bylo umieszczenie 
informacji o naszej akcji na stro- 
nach urz^du miasta. B^dziemy 
przeprowadzac takq akcj^ cz^sciej 
oczywiscie informujqc o tym z wy- 
przedzeniem. Na terenie naszego 
okr^gu jest wiele zamkow ktore b^- 
dziemy chcieli aktywowac i mamy 
nadziej^, ze spotkamy si^ z rownie 
przychylnym przyj^ciem przez 
wladze miast, gmin jak w Nowym 
Wisniczu. O wszystkich nowych 
aktywacjach b^dziemy oczywiscie 
informowac min na naszej stronie 
inter netowej' 7 . www.cqmbo.pl 



Wisnicz 



Echa spotkania QRP 
w Burzeninie 

Na spotkaniu milosnikow QRP 
w Burzeninie zrodzila si^ inicjaty- 
wa powolania do zycia grupy kon- 
wersacji radiotelegraficznej. 
Maciej Czerniawski SP7VVK 
chcialby rozpropagowac t^ cennq 
inicjatyw^. 

„Wydaje si^, ze najlepszq cz^sto- 
tliwosciq spotkan bylaby cz^sto- 
tliwosc 3570 kHz. Wynika to z do- 
swiadczen praktycznych kolegow 
w kraju i poza jego granicami, 
obecnych realnych uwarunkowan 
i nie tak wcale jak mogloby si^ wy- 
dawac szerokiego odcinka dla CW 
Wielu kolegow mowi o ustaleniu 
konkretnych dni i godzin naszej 
najwi^kszej aktywnosci (takie roz- 
wiqzanie znacznie zwi^ksza szans^ 
spotkania eterowego korespon- 
denta krajowego lub polskoj^zycz- 
nego). Bardzo prosz^ o propozycje 
dni i godzin w ktorych b^dzie- 
my si^ spotykali, kiedy nasza ak- 
tywnosc be;dzie najwi^ksza na 
e-mail: sp7vvk@gmail.com 
(tel. 601 288 477). 
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TEST 


Radiotelefony CB 


Harry III ASC i Harry III Classic 


Podwojna odstona Harry’ego 



fikacj^ i testy dwoch modeli naraz. 
Wyjqlem je delikatnie z pudelek 
i swoje kroki skierowalem do biur- 
ka, gdzie w tempie ekspresowym 
podlqczylem Harry'ego III do za- 
silacza i anteny. Od razu powiem, 
ze producent zmienil calkowicie 
plyt^ czolowq linii „malych presi- 
dentow". Radia sq szersze i wyz- 
sze, a wszystko to zawdzi^czaj^ 
innemu wyswietlaczowi i innemu 
ukladowi przyciskow i potencjo- 
metrow. 

Co siQ zmienito 

W obu modelach sq dwie rze- 
czy, ktore zostaly na tych samych 
miejscach, jesli chodzi o panel 
czolowy: gniazdo mikrofonu i po- 
kr^tlo zmiany kanalu. Producent 
przeprowadzil calkowitq przebu- 


dow^, co wiqzalo si^ dodatkowo 
ze zmianq gabarytow radia. Obec- 
nie jego wymiary to 125 (szer.) x 
150 (gl.) x 45 (wys.) mm, co dalo 
zwi^kszenie kazdego z wymiarow 
plyty czolowej o 1 cm w porowna- 
niu z poprzednikami. Taka refor- 
ma pozwolila na rozbudow^ ra- 
dioodbiornikow o kolejne dodatki 
i funkcje. Poczynajqc od lewej stro- 
ny, nad gniazdem mikrofonu znaj- 
duje si^ podwojny potencjometr. 
Dolna jego cz^sc (szersza) to blo- 
kada szumow Squelch, w modelu 
Harry III dodatkowo wyposazona 
w funkcje ASC. Gorna cz^sc po- 
tencjometru to wl^cznik i regulacja 
glosnosci. Po przeszlo trzech tygo- 
dniach uzytkowania tych modeli 
w samochodzie powiem, ze trzeba 
sie; przyzwyczaic do korzystania 
z pokr^tla blokady szumow, szcze- 
golnie w modelu Classic, gdzie ko- 
nieczne sq nastawy r^czne zwiqza- 
ne z brakiem automatyki ASC. Jest 
to podyktowane niewielkimi gaba- 
rytami pokr^tel i bliskosciq wtyku 
mikrofonu. Dla uzytkownikow 
wersji Classic takie rozwiqzanie 
moze okazac si^ dose uciqzliwe. Po 
prawej stronie przedniego panelu 
znajdziemy dose duze pokr^tlo 
zmiany kanalow, a nad nim po- 
kr^tlo RF Gain. Tutaj zatrzymajmy 
si^ na chwil^, gdyz chcialbym po- 
dzielic si^ swoimi spostrzezeniami 
na temat dzialania funkcji, ktore 
dotychczas pojawily si^ w artyku- 
le. Dla mnie, uzytkownika wielu 
modeli CB, to by wystarezylo. Za- 
rowno Harry III, jak i Harry III 
Classic sprawdzajq si^ w terenie 


W ostatnim czasie zostaly wprowadzone 
do sprzedazy nowe radiotelefony CB 
francuskiej firmy President: Harry III ASC 
i Harry III Classic. 


To byl bardzo przyjemny po- 
ranek. Kurier zapukal okolo dzie- 
wiqtej i przekazal mi dose duzq 
paezk^. Znalem jej zawartosc, 
ale i tak rozpakowanie nie zaj^lo 
wi^cej niz kilkanascie sekund. Na 
pocz^tek ustawialem je w pudel- 
kach, robiqc piramid^ i cieszqc si^ 
faktem, ze mog^ je testowac jako 
jeden z pierwszych. W pami^tnej 
paezee znajdowaly si^ dwa nowe 
wcielenia modeli Presidenta: Har- 
ry III i Harry III Classic. Chwil^ 
si^ zastanawialem, od ktorego za- 
czqc i zdecydowalem si^ na wery- 
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bez zarzutu. W „H III" ASC dziala 
bez koniecznosci zmiany czulosci 
odbiornika pokr^tlem RF Gain. 
W bardziej zaludnionych terenach, 
tam gdzie natlok stacji i zaklocen 
byl bardzo duzy, zmienialem jego 
ustawienia i rezygnowalem z funk- 
cji ASC, r^cznie ustawiajqc blokade; 
szumow. W modelu „H III Classic" 
bardzo szybko mozna znalezc naj- 
lepsze dla siebie ustawienie zarow- 
no Squelch, jak i dogranie do niego 
czulosci odbiornika. Po raz kolejny 
przyznam, ze strona odbiorcza na 
tym etapie testu jest na wysokim 
poziomie. To jednak nie wszystko, 
zmian jest naprawd^ duzo. Pa- 
mi^tamy, ze druga odslona tych 
modeli roznila je od siebie jedynie 
funkcja ASC. Obecnie producent 
zwi^kszyl liczb^ funkcji zarowno 
w jednym, jak i w drugim mode- 
lu, a dodatkowo zroznicowal je 
mi^dzy sobq. Postaram si^ nakre- 
slic ponizej, z czym mozemy si^ 
spotkac po zakupie Harry'ego III 
i Harry'ego III Classic. 

Wszystkie przyciski funkcyjne 
znajdujq si^ pod wyswietlaczem 
i poczynajqc od lewej, oba modele 
wyposazone zostaly w mozliwosc 
zmiany modulacji AM/FM. Do- 
datkowo w tym samym przycisku 
w Harrym III znajduje si^ blokada 
wszystkich klawiszy uaktywnia- 
na przez dluzsze jego nacisni^- 
cie. Tq samq blokad^ znajdziemy 
rowniez w Harrym III Classic, ale 
pod piqtym przyciskiem od lewej 
strony. Kolejny, drugi przycisk to 
pami^c jednego kanalu. Przydat- 
ne, gdyz producent zrezygnowal 
calkowicie z szybkiego dost^pu 
do kanalu dziewi^tnastego. Trzeci 
przycisk to funkcja Roger Beep, 
wyst^pujqca w obu modelach, do- 
datkowo w Harrym III dluzsze 
przytrzymanie tego klawisza po- 
woduje uruchomienie skanera. 
W Classicu skaner uruchamia- 
ny jest czwartym przyciskiem 
od lewej strony. Przejd^ teraz do 
ostatniego przycisku gdyz dwa 
pomini^te majq funkcje, w ktore 
zaopatrzony jest tylko Harry III. 
Ostatni przycisk to mozliwosc 
zmiany zakresu pracy radia i do- 
stosowanie go do przepisow pa- 
nujqcych w danym panstwie oraz 
funkcja uruchamiajqca dzwi^k 
klawiszy. Tak w bardzo wielkim 
skrocie wyglqda funkcjonalnosc 
modelu Harry III Classic i w zu- 
pelnosci mi ona odpowiadala. 
Harry III ma jeszcze dodatkowo 
kilka rzeczy umilajqcych uzytko- 
wanie tego modelu. Zostaly nam 
dwa przyciski, ktore pominqlem, 
a bylo to celowe. Podczas testow 


obu modeli pojawil si^ jeden mi- 
nus. Nietaktem byloby, gdybym 
o tym nie wspomnial, a jestem 
przekonany, ze kazdy z nowych 
uzytkownikow tych modeli go od 
razu wypatrzy (uslyszy). Chodzi 
o glosnik, w ktory wyposazone 
sq oba modele. Dzwi^k wydoby- 
wajqcy sie; z radia byl dla mnie 
zaskoczeniem. Na poczqtku mia- 
lem nadziej^, ze to uszkodzenie 
(zdarza si^), ale po podl^czeniu 
drugiego modelu uslyszalem ten 
sam dzwi^k z bardzo duzq ilo- 
sciq wysokich tonow. Nie podam 
nazwy trzeciego modelu (niespo- 
dzianka), ktory tez mialem przy- 
jemnosc testowac, ale tam jest to 
samo. Tak wi^c reasumujqc, minus 
dotyczy glosnika i tutaj moja su- 
gestia dla przyszlych posiadaczy 
nowej linii Presidenta - zakup 
glosnika zewn^trznego zamyka 
spraw^. 

Chyba nadszedl juz czas na to, 
zeby powiedziec, dlaczego pomi- 
nqlem te dwa przyciski. Pierw- 
szy z nich nie ma zwi^zku z mojq 
tajemnic^, ale zasluguje na wy- 
roznienie. Harry III ma funkcja 
mikrofonu VOX. Nie ma koniecz- 
nosci naciskania PTT i co wi^cej, 
nie ma tez koniecznosci zakupu 
specjalnego mikrofonu. Sprawdzi- 
lem dzialanie tej funkcji w samo- 
chodzie i rzeczy wiscie mozna uzy- 
wac mikrofonu standardowego, 
ale b^dzie si^ to wiqzalo z umiesz- 
czeniem mikrofonu w niedalekiej 
odleglosci od ust, tak aby nasz 
glos byl na tyle dominujqcy, aby 
„otworzyc" mikrofon. Oczy wiscie 
mozemy dostosowac ustawienia 
mikrofonu w trzech zakresach: 
czulosci, zniwelowania szumow 
otoczenia i opoznienia. Jesli ktos 
ma potrzeb^ uzytkowania tego ro- 
dzaju rozwiqzania. President daje 
nam t^ mozliwosc. 

Drugi przycisk, ktory pomi- 
nqlem, to funkcja HI-CUT - filtr 
umozliwiajqcy redukcj^ zaklocen 
od stacji pracujqcych na pobliskich 
kanalach, dodatkowo zmienia ja- 
kosc sygnalu, wyciszajqc wysokie 
tony w glosniku. Wlasnie ta funk- 
cja pomagala mi przez pierwsze 
dni, kiedy nie mialem glosnika 
zewn^trznego. Dodatkowo pod 
tym samym przyciskiem znajdzie- 
my funkcja NB - filtr redukujqcy 
szumy tla i niektore zaklocenia, tez 
zmienia barw^ dzwi^ku. Harry III 
Classic niestety nie ma tych funk- 
cji i tutaj glosnik zewn^trzny byl 
konieczny. 

W tej chwili mozna by si^ poku- 
sic o stwierdzenie, iz seria „malych 
presidentow" awansowala do sred- 


niakow. To jednak nie wszystko. 
Na koniec porownan zostawilem 
cos, co zrobilo na mnie najwi^ksze 
wrazenie. Zapewne kazdy pami^ta 
czterodiodowy wskaznik sygna- 
lu i belkowy wyswietlacz kanalu 
z serii pierwszej i drugi ej. Mialy 
swoj urok i przyzwyczailismy si^ 
do nich. Producent postanowil jed- 
nak zmienic wszystko z wyswietla- 
czem wlqcznie i zrobil to z dobrym 
skutkiem. Po uruchomieniu radia 
wszystkie funkcje, wartosc sygnalu 
i numer kanalu znajdziemy na du- 
zym wyswietlaczu. Cyfry kanalu 
sq tak ogromne, ze nie mialem 
problemu z ich odczytaniem, pa- 
trzqc z drugiego pokoju (odleglosc 
6 m). Kazda zmiana funkcji, jej 
uruchomienie czy tez wyl^czenie 
jest odnotowane wlasnym symbo- 
lem. Obsluga radia staje si^ bardzo 
prosta i przyjemna, nalezy jed- 
nak pami^tac, ze kqt patrzenia na 
wyswietlacz nie moze bye duzy. 
Najlepiej, jesli uda nam si^ zamon- 
towac radio na wprost naszego 
wzroku, oczywiscie w miar^ moz- 
liwosci. 

Opis wizualny i cz^sc odbior- 
czq mamy za sobq i mysl^, ze to 
dobra chwila, aby poswi^cic kilka 
slow cz^sci nadawczej. Testowa- 
lem wiele modeli Presidenta i nie 
przypominam sobie, zeby poja- 
wil si^ model sprawiajqcy proble- 
my podczas nadawania. Cieszy 
fakt, ze President utrzymuje trend 
„duzego mikrofonu". Wielu pro- 
ducentow miniaturyzuje „grusz- 
ki", co moze bye problematyczne 
podczas nadawania. Testujqc te 
dwa modele, moi rozmowey cz^sto 
wypowiadali si^, iz mam bardzo 
ostrq i glosnq modulacj^. Nalezy 
rowniez wspomniec o pewnego 
rodzaju standardzie wsrod funkcji 
mikrofonu, a mianowicie przy- 
ciskach zmiany kanalu. To bar- 
dzo pozyteczna funkcja, zapewne 
wykorzystywana przez wi^kszosc 
uzytkownikow. 

Koncowa refleksja 

To bylo bardzo mile spotkanie. 
President pokazal calkowicie od- 
mienionq lini^ prostych i tanich ra- 
dioodbiornikow. Oba egzemplarze 
zaskakujq funkejami i trudno jest 
je porownywac z poprzednikami. 
Dla mnie sq to calkowicie nowe 
modele o bardzo dobrych wlasci- 
wosciach nadawezo-odbiorezyeh 
oraz nowoczesnym designie. 

Marek Sikora 
www.cbradio.pl 
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Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Panstwowe Zaktady 

Tele- i Radiotechniczne - PZT 


Osiemnastego pazdziernika Towarzystwo Trioda zorganizowato w Warszawie, w auli LO przy 
ul. Bema 67, kolejne mi§dzynarodowe spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych 
radioodbiornikow, potqczone z wystaw^ oraz krotkim sympozjum tematycznym. 



Czqsc uczestnikow spotkania retro 


Historia powstania PZT 

W spotkaniu, ktorego tematem 
przewodnim byly „Panstwowe 
Zaklady Tele- i Radiotechniczne - 
PZT", wzi^lo udzial okolo 50 osob. 
Po przywitaniu gosci rys histo- 
ryczny PZT przedstawil Mariusz 
Matejczyk, ktory takze czuwal nad 
calosciq spotkania. 

Na poczqtku przypomnial on sytu- 
acj^ na rynku radio wym i najwaz- 
niejsze daty radiofonii w Polsce: 

01.02.1925 - uruchomienie 
pierwszego nadajnika o mocy 
1 kW (PTR) 

18.08.1925 - rozstrzygni^cie kon- 
kursu i zwyci^stwo TPR S.A. 

15-25.05.1925 - I Ogolnokrajowa 
Wystawa Radiowa 

18.04.1926 - regularne nadawanie 
programu PR S.A. 

1929 - projekt „Caly kraj w zasi^gu 
detektora" 

24.04.1931 - uruchomienie nadaj- 
nika w Raszynie 120 kW 
Poza duzym nadajnikiem w Raszy- 
nie istnialy i powstawaly w Polsce 



Odbiornik reakcyjny 0B2 ze zbiorow Edwarda Szymczaka (zakres: 
162-3000 kHz; lampy: 2 x KF4, KC3, KDDI) 


mniejsze nadajniki rozglosni regio- 
nalnych w wi^kszych miastach: 
Krakow 15.02.1927 r. 1,2 kW 
(10 kW) 

Poznan 24.04.1927 r. 1,5 kW 
(50 kW) 

Katowice 4.12.1927 r. 12 kW 
(50 kW) 

Wilno 15.01.1928 r. 0,75 kW (50 kW) 
Lwow 15.01.1930 r. 2 kW (50 kW) 
Lodz 2.02.1930 r. 1,5 kW (10 kW) 
Torun 15.01.1935 r. 24 kW 
Baranowicze 1.07.1938 r. 50 kW 
Produkcjq sprz^tu radiowego zaj- 
mowaly si^ mi^dzy innymi nast^- 
puj^ce firmy panstwowe, ktore 
byly niejako prekursorami pozniej- 
szych PZT: 

Centralne Wojskowe Warsztaty Ra- 
diotechniczne (1919 r., Warszawa, 
ul. Chmielna) 

Centralne Zaklady Wojsk Lqczno- 
sci (1923 r.) 

Panstwowa Wytwornia Lqcznosci 
(1927 r., Warszawa, ul. Ratuszowa) 
Panstwowe Zaklady Tele- i Radio- 
techniczne - PZT zostaly powola- 
ne w 1932 r. z siedzibq w Warsza- 
wie przy ul. Grochowskiej 26/34. 
Dyrektorem naczelnym byl inz. 
Tadeusz Graff. Powstaly one nieja- 
ko w wyniku kolejnej reorganiza- 
cji przemyslu elektrotechniczne- 
go i kontynuowaly cele i zadania 
Panstwowej Wytworni Lqcznosci 
- PWL. Zadaniem PZT bylo kon- 
struowanie oraz produkcja sprz^tu 
radiowego w celu radiofonizacji 
kraju, a takze na potrzeby wojska, 
poczty, lotnictwa i marynarki. 
Oprocz produkcji i projektowa- 
nia sprz^tu na zamowienia pan- 
stwowe, glownie w branzy tele- 
technicznej, zaklady produkowaly 
rowniez na eksport stacje nadaw- 
cze i odbiorcze (w tym radiostacje 
wojskowe), radiolatarnie, radiona- 
mierniki, wzmacniacze oraz inny 
sprz^t radiokomunikacyjny. 

Nalezy zauwazyc, ze w tym cza- 
sie Polska posiadala bardzo male 
nasycenie aparatami radiowymi 


i miescila si^ w klasyfikacji ra- 
diofonicznej w ogonie Europy 
(17. miejsce). Procz tego liczba abo- 
nentow detektorowych stale rosla, 
co zasadniczo roznilo Polsk^ od 
wi^kszosci krajow europejskich, 
gdzie odbiorniki detektorowe byly 
tylko etapem przejsciowym do 
popularnych i tanich aparatow 
lampowych. 

Tych ostatnich prawie nie wypro- 
dukowano w Polsce przez caly 
okres mi^dzywojenny. Dopiero 
w roku 1939 PZT rozpocz^ly reali- 
zacj^ tego planu poprzez program 
„Odbiornik popularny", lecz nie 
zostal on zakonczony. 

Jesli chodzi o liczb^ abonamentow, 
to wzrosla ona z 839 w 1926 r. do 
1,1 min w 1939 r. 

Najciekawsze odbiorniki PZT 

Prezentacj^ najciekawszych od- 
biornikow PZT omowil Murycy 
Bryx. Przedstawil tez kilka uni- 
kalnych perelek ze swoich zbio- 
row (m.in. Odbiornik Turystyczny 
i Olimpic). 

Od poczqtku powstania w PZT 



Odbiornik Echo-124 (reakcyjny, 1-obwodowy, 
2-zakresowy, skala stacyjna, gtosnik magne- 
tyczny; lampy: E424N, B443, 1802) 
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Wzmacniacz Bi-Amplifon ze zbiorow Macieja 
Biateckiego (lampy: E438, B409, 1802; 1935 r.) 



Odbiornik detektorowy Detefon ze zbiorow 
Eugeniusza Szczygta (1929.. .1934 r.), ponizej 
odbiornik detektorowy Echo - D1 ze zbiorow 
Henryka Berezowskiego (1935 r.) 

kontynuowano produkcja wyro- 
bow opracowanych w PWE, zaczq- 
ly ukazywac si^ - w niezmienionej 
konstrukcji - detefony z nowq sy- 
gnaturq PZT. Byla to sztandarowa 
produkcja, majqcq upowszechnic 
i zradiofonizowac Polsk^ (produ- 
kowane byly nieprzerwanie do 
1939 roku). Byly to proste urzq- 
dzenia produkowane masowo na 
zamo wienie Polskiego Radia jako 
popularne i tanie odbiorniki dla 
kazdego. Detefon PZT byl 3-zakre- 
sowy, choc umozliwial odbior fal 
dlugich i srednich (kr. 200-400 m, 
sr. 300-700 m i dl. 1200-1500 m). 
Szacuje si^ ze do wybuchu wojny 
wyprodukowano ponad 500 tys. 
tych aparatow. 

Od 1932 roku rozpocz^to takze 
produkcja wzmacniaczy lampo- 
wych do detefonu - amplifony, 
umozliwiaj^cych sluchanie radia 
w szerszym gronie osob. Sila sy- 
gnalu - glosnosc ustawiana byla 
poprzez regulacj^ naciqgu kotwicy 
glosnika magnetycznego (dost^p- 
na z tylu obudowy). 

Amplifony, jako modele Z, mia- 
ly zasilanie prqdem zmiennym 
(120 V, 220 V/; lampy: E438, B409, 


Lata trzydzieste 


1802), zas modele S byly zasilane 
bateryjne (4 V i 80 V - 100 V; lampy 

- A425, B409). 

W przypadku, kiedy odbior de- 
tektorowy na sluchawki byl slaby 
i Amplifon nie wystarczal do za- 
pewnienia dobrego odbioru, po- 
lecany byl Bi-Amplifon - wzmac- 
niacz dwulampowy z glosnikiem 
magnetycznym. 

W sprzyjajqcych warunkach dawal 
odbior kilku silniejszych radiostacji 
zagranicznych. Z reklam wyni- 
kalo, ze zuzywal niewiele energii 
elektrycznej, bo na godzin^ tylko 
10 watogodzin, czyli 2,5 razy mniej 
od 25-swiecowej zarowki. Mial 
ladnq skrzynk^ metalowq, pokrytq 
imitacja skory (wymiary: 32,5 x 

32.5 x 14 cm). 

Oferta produkcyjna radioaparatow 
lokowala firm^ PZT w segmen- 
cie wyrobow tanich i dost^pnych 
na rynku. Radia PZT byly prak- 
tycznie najtansze, przy najbar- 
dziej zaawansowanym sposobie 
kredytowania i szerokim serwisie. 
Rowniez dystrybucja, np. poprzez 
urz^dy pocztowe (w przypadku 
Detefonu), byla bardzo rozwini^ta. 
Nowatorskim sposobem sprzeda- 
zy bylo uruchomienie specjalnego 
wydawnictwa dla odsprzedawcow 
wyrobow PZT 

Firma uczestniczyla rowniez we 
wszystkich liczqcych si^ wysta- 
wach w Polsce oraz za granicq. 

W roku 1935 PZT wzmocnily ofen- 
syw^ radiofonizacji Polski poprzez 
wypuszczenie na rynek detektora 

- model Dl WR, specjalnie dla ra- 
diosluchaczy na wsi. 

Okazalo si^, ze koncepcja wzmac- 
niacza do Detefonu nie znalazla 
szerokiego zbytu (dose wysoka 
cena). Warto pami^tac, ze Amplifo- 
ny i Bi- Amplifony wchodzily na ry- 
nek w czasie kryzysu gospodareze- 
go i zmniejszania si^ liezby zareje- 
strowanych abonentow (stqd mala 
produkcja tego wzmacniacza). 
Z tego tez powodu PZT powrocily 
do idei wzmacniacza z glosnikiem 
do odbiornika detektorowego, 
wypuszczaj^c w 1936 r. na rynek 
model Echo Oil Z. W odbiorniku 
tym byl uzywany jednolampowy 
wzmacniacz z glosnikiem do od- 
biornikow detektorowych (lampy 
B409i 1802; wymiary: 26,5 X 28 X 

15.5 cm; waga: 3,1 kg). 

PZT produkowaly rowniez dru- 
gi odbiornik detektorowy. Echo 

- D-l/WR (zakres 1300-1400 m; 
wymiary: 8 X 8 X 4,5 cm). Byl to 
najmniejszy i najtanszy odbiornik 
detektorowy, przeznaczony do 
odbioru staeji warszawskiej w pro- 
mieniu ok. 200 km. Energi^ czerpal 


w 



Wzmacniacz lampowy Amplifon Z ze zbiorow Henryka 
Berezowskiego (1932 r.) 



Odbiornik Echo-011 Z ze zbiorow Piotra Izmariskiego (1935 r.) 



Odbiornik Echo-1 24Z ze zbiorow Eugeniusza Szczygta (1935 r.) 
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HOBBY 


Radiostacje 



Odbiornik Echo-231 Z z kolekcji Henryka Berezowskiego 



Wzmacniacz radiowgztowy WL1 ze zbiorow Macieja Biateckiego 
(lampy: 2 x AC2, 2 x 4688, AZ4; 1939 r.) 



Odbiornik Echo-132 B (1936 r.) i odbiornik DKE 38 GW 
(1940-1943 r.) ze zbiorow Henryka Berezowskiego 



Odbiornik Echo-127 (reakcyjny, 1-obwodowy, 2-zakresowy, skala 
stacyjna, skrzynka z szarego jawora) 


z anteny, wobec czego mogl bye 
zainstalowany w miejscowosciach 
pozbawionych prqdu elektryczne- 
go. Byl do nabycia w kazdym urzq- 
dzie i ageneji pocztowej w promie- 
niu 200 km od stolicy. 

Zaklady nie zrezygnowaly z pro- 
mowania modeli wprowadzonych 
do sprzedazy w latach wczesniej- 
szyeh (co jest ewenementem na 
rynku producentow odbiornikow 
w Polsce). W ofercie znalazlo si^ 
np. Echo 121 i 124 oraz Echo 126, 
wprowadzone w latach 1935 i 1936 
po to, by utrzymac ofert^ tanich, 
dost^pnych odbiornikow. 

Prawie wszystkie odbiorniki radio - 
we nosily wspolnq nazw^ - ECHO 
(dalej nast^powaly trzy lub cztery 
cyfry oraz litera). Poszczegolne 
cyfry oznaezaly: 

I - liezba obwodow strojonych, 

II - liezba lamp (bez pomocni- 
ezyeh), 

III - symbol kolejnego typu 
w grupie. 

Z kolei litery oznaezaly sposob 
zasilania: 

Z - zasilanie prqdem zmiennym, 

S - pr^dem stalym, 

B - zasilanie bateryjne. 
Odbiorniki byly budowane 
w skrzynkach ze sklejki z forni- 
rem (glownie z jasnego orzecha). 
Aparaty wyposazano w anteny 
swietlnq oraz mozliwosc wlqczenia 
eliminator a Echo. 

Wszystkie odbiorniki, poza mo- 
delem Olimpic, byly w ukladzie 
reakcyjnym, jedno- lub dwuobwo- 
dowe i nie mialy zakresu fal krot- 
kich. Dziejki temu byly stosunkowo 
tanie, ale tez niskiej klasy, na po- 
ziomie odbiornika ludowego/po- 
pularnego. 

Produkcja nie charakteryzowa- 
la si^ sezonowosciq, jak to bylo 
w duzyeh firmach (Elektrit, Phi- 
lips, Telef unken); oznaczalo to, ze 
poszczegolne modele byly produ- 
kowane przez kilka lat. 

Przed wybuchem wojny PZT roz- 
wijaly si^ bardzo dynamieznie, 
buduj^c m.in. nowe filie w Cen- 
tralnym Okr^gu Przemyslowym, 
jednak nie dotyezylo to produkcji 
radiotechnicznej, ktora stale byla 
dzialalnosciq ubocznq zakladow. 
Zatrudnienie przed wybuchem 
wojny wynosilo ponad 3600 osob. 

Z plakatow reklamowych wynika, 
ze oferowane byly takze nowe glo- 
sniki ze wzmacniaczami do detek- 
torow, a takze pierwszy, produko- 
wany seryjnie w Polsce odbiornik 
turystyezny. Odbiornik ten zostal 
wyprodukowany w PZT w 1934 
roku i byl jednym z pierwszych 
dwulampowych odbiornikow 
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Odbiornik Echo-1 31 Z ze zbiorow Eugeniu- 
sza Szczygta (1934 r.) 


przenosnych, umozliwiajqcych od- 
bior na sluchawki staeji warszaw- 
skich w promieniu nawet 200 km 
(w samochodzie, na jachcie...). Byl 
to uklad dwuzakresowy, reakcyj- 
ny, na dwoch lampach typu A409. 
Wazyl tylko 1,32 kg i byl umiesz- 
czony w skorzanym futerale, z pa- 
skiem do przewieszania przez ra- 
mi^. Do odbiornika mozna bylo 
dolqczyc 2 pary sluchawek (sprze- 
dawany byl z jednq par^ slucha- 
wek). Z reklamy wynika, ze aparat 
umozliwial sluchanie audycji bez 
anteny i uziemienia, a to za sprawq 
specjalnej anteny w postaci cewki 
nawini^tej na obwodzie jego obu- 
dowy. Po dolqczeniu niewielkiej 
anteny i uziemienia, zapewnial od- 
bior kilkunastu staeji europejskich. 
Byl zasilany z malych bateryjek 
do latarek kieszonkowych (np. 
„Gnom // firmy „Centra ,/ lub in- 
nych), ktore wystarezaly na ponad 
30 godzin pracy. W przypadku bra- 
ku zasilania odbiornik mogl praco- 
wac rowniez jako zwykly uklad 
detektorowy, ale w tym przypadku 
konieezne bylo dolqczenie normal- 
nej anteny i uziemienia. 

Kolejnq perelkq z kolekcji Maury- 
cego Bryksa byl odbiornik Olimpic. 



Odbiornik Olimpic (1936 r.) z kolekcji 
Maurycego Bryksa 
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Odbiornikturystyczny (1934 r.) z kolekcji 
Maurycego Bryksa 


Zostal on wyprodukowany w PZT 
w 1936 roku. Byl to uklad super- 
heterodynowy, 7-obwodowy, 2-za- 
kresowy na pi^ciu lampach (AF2, 
AK1, E444, E443H, 506). W urzq- 
dzeniu konstruktorzy zastosowa- 
li 3 filtry wst^gowe, uklad ARW, 
wskaznik dostrojenia, regulacj^ 
barwy tonu, glosnik dynamiczny. 
Bardzo ladnie prezentujqca si^ 
skrzynka orzechowa (mahoniowa) 
miala wymiary: 36,5 X 47,5 X 28,5 cm. 

PZT w latach okupacji 
i po wojnie 

Historic Panstwowych Zakladow 
Tele- i Radiotechnicznych PZT po 
1 wrzesnia 1939 roku omowil Hen- 
ryk Berezowski (przedstawil tez 
kilka konstrukcji radioodbiornikow 
PZT). W czasie okupacji PZT zosta- 
ly podzielone na dwa zaklady: 
FSW (Fernmeldetechnische 
Staatswerk Warschau) zajmuj^cy 
si^ teletransmisjq; podlegly Deut- 
sche Post Osten, 

DERUFA Warschau (Deutsche- 
rundfunkempfangerfabrik War- 
schau) zajmujqca si^ produkcja 
radiowq, podlegla Lorenz AG. 
Oprocz zakladu przy ul. Grochow- 
skiej produkcja radiowa odbywa- 
la si^ w filii przy ul. Modlinskiej 
(na „Plomyku ,/ ). Skupiono si^ 
tam na produkcji dla Wehrmach- 
tu, glownie radiostacji bataliono- 
wych. Oprocz sprz^tu wojsko- 
wego wyprodukowano rowniez 
na eksport kilkadziesi^t tysi^cy 
sztuk dobrych odbiornikow su- 
perheterodynowych. Oczywiscie 
w programie byl tez sztandarowy 
odbiornik niemiecki tamtych cza- 
sow - DKE (charakterystyki apara- 
tow ludowych byly zamieszczone 
w SR 8-12/98). 

Podczas okupacji produkcja od- 
bywala si^ w zwolnionym tempie. 



Plakat „Swiat przez radio” z kolekcji 
Henryka Berezowskiego 


stosowano sabotaz i celowo zani- 
zano jakosc wyrobow. Na terenie 
zakladow dzialal ruch oporu, mon- 
towano dla niego sprz^t Iqcznosci 
oraz zaopatrywano w podzespoly. 
Za t^ dzialalnosc wielu pracow- 
nikow aresztowano, uwi^ziono, 
a takze rozstrzelano. 

Pod koniec lipca 1944 roku dzialal- 
nosc zostala przerwana, a zalog^ 
zwolniono. W sierpniu wladze nie- 
mieckie przeprowadzily ewakuacj^ 
zakladu do Rzeszy, wywieziono 
maszyny i urzqdzenia, sprz^t oraz 
surowce. W pierwszych dniach 
wrzesnia 1944 roku budynki wraz 
z pozostalym ci^zkim wyposaze- 
niem zostaly wysadzone w powie- 
trze (ocalalo bardzo niewiele). 

Po wojnie, w maju 1945 roku po- 
wstaly znowu Panstwowe Zaklady 
Tele- i Radiotechniczne (PZTiR). 
Juz w 1947 r. rozpocz^to produkcja 
radioodbiornikow w uruchomionej 
Fabryce Odbiornikow Radiowych 
przy ul. St^pinskiej 13. W PZTiR 
wyprodukowano dwa typy apara- 
tow: RSZ-47 i RSZ-48 WG (pierw- 
szy na licencji szwedzkiej firmy 
Aga-Baltic Stockholm wg modelu 
Aga 1742, drugi wg w^gierskiego 
Oriona model 733/L). 

W roku 1951 produkcja radio- 
wa zostala przeniesiona z PZTiR 
do Zakladow Radiowych przy 
ul. M. Kasprzaka. 

Warto wiedziec, ze w latach 1947 
-49 odbiorniki Aga byly produ- 
kowane takze w Dzierzoniowie 
(PFOR, DZWUR, Diora, a nast^p- 
nie T 6). Rownoczesnie kilka ty- 
si^cy sztuk modeli Aga (Aga 1741, 
Aga 1742 i Aga 1651) sprowadzono 
do Polski ze Szwecji i sprzedawano 
wg rozdzielnika. 

W kraju produkowano nast^pujqce 
odbiorniki: RSZ-47, RSZ-50, RSZ-F, 
RSZ-F-3W, RSZ-F-8W, RSZ-H-3W, 
Aga 1731 oraz Aga 1733. 



Unikatowe odbiorniki radiowe (Turystyczny, Echo 127, Echo1210, 
Olimpic), instrukcje obstugi i plakaty reklamowe z kolekcji 
Maurycego Bryksa 



Odbiornik RSZ-47 ze zbiorow Waldemara Starzyka (1948 - 51 r.) 




Dwa ciekawe odbiorniki radiowe oferowane na gietdzie 


Spotkanie pasjonatow radio-re- 
tro zakonczyla gielda i forum 
kolekcjonerskie. 

www.radioretro.pl 
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Internetowy odbiornik globalny 


IPdio mini 


Odtwarzacz internetowy pozwala na odbior przez domowq siec WLAN ponad 10000 stacji radiowych 
z catego swiata - i do tego wielu z nich stereofonicznie. To niewielkie urzqdzenie dekoduje formaty 
Windows Media Audio, MP3, OGG i AAC oraz popularny w Ameryce format Real Audio. 



Fot. 1. IPdio mini odbiera przez Internet stacje radiowe z catego 
swiata. Srodkowa gatka stuzy do nawigacji w menu obstugi, a w 
trakcie odbioru do regulacji sity gtosu 

Przy wymiarach obudowy wy- 
noszqcych 167x100x98 mm (szer. 
x wys. x gl^b.) radio interneto- 
we IPdio mini firmy dnt [1] jest 
mniejsze od przezentowanego 
w [2] odbiornika Noxon iRadio 
produkowanego przez pioniera 
w tej dziedzinie - firm^ Terratec 
[3]. Dzi^ki temu odbiornik mozna 
postawic wsz^dzie w mieszkaniu. 
Znajdujqcy si^ na przedniej scian- 
ce glosnik jest chroniony za po- 
mocq aluminiowej dziurkowanej 
przeslony. Obok po prawej stronie 
znajduje si^ duza wciskana galka 
z podpisem „Dial/Select". Wokol 
niej umieszczono szesc przyci- 
skow o wyraznie zauwazalnym 
punkcie reakcji, powyzej ktorych 
widoczny jest kontrastowy cieklo- 
krystaliczny wyswietlacz graficz- 
ny. Za pomocq bialych napisow 
na niebieskim tie informuje on 
uzytkownika o najwazniejszych 
ustawieniach sprz^tu i nazwach 
odbieranych stacji. 

Po prawej stronie tylnej scianki 
widac gniazda o srednicy 3,5 mm 
sluzqce do nagrywania i podlqcz- 
nia sluchawek. Mozna podlqczyc 



Fot. 2. Niewielki internetowy odbiornik 
globalny mozna takze sterowac za pomocq 
pilota - ale w ograniczonym zasiggu 


do nich takze aktywne glosniki tub 
wzmacniacz HI-FI. Zewn^trzny 
zasilacz (7,2 V, 1,2 A) jest podlqcza- 
ny do koncentrycznego gniazda 
zasilajqcego. Nie przewidziano na- 
tomiast mozliwosci zasilania bate- 
ryjnego. Do akcesoriow seryjnych 
nalezq zasilacz sieciowy i spory 
(50x6x95 mm) pilot zdalnego ste- 
rowania zasilany z litowej baterii 
3 V oraz instrukcja obslugi. 

Kontakt z modemem DSL lub 
kablowym albo z punktem do- 
st^powym (ang. router) nawi^zy- 
wany jest wylqcznie za posred- 
nictwem bezprzewodowej sieci 
lokalnej WLAN (IEEE 802.11b - 11 
Mbit/s lub IEEE 802. llg - 54 Mbit/s), 
przy czym antena sieciowa jest 
umieszczona wewnqtrz obudowy 
odbiornika. W przeciwienstwie do 
modelu Noxon iRadio nie przewi- 
dziano tutaj mozliwosci podlqcze- 
nia anteny zewn^trznej ani korek- 
ty jej ustawienia dla poprawienia 
Iqcznosci w sieci. 

Wlqczany za pomocq menu 
konfiguracyjnego wskaznik sily 
odbioru pomaga jednak w zna- 
lezieniu korzystnego miejsca do 
umieszczenia odbiornika. Wskaz- 
nik ten mozna wlqczyc po zakon- 
czeniu instalacji wst^pnej. 

Brak gniazda dla kabla siecio- 
wego nie pozwala na podlqczenie 
odbiornika do modemu lub punk- 
tu dost^powego inaczej niz drogq 
radiowq. 

Warunkiem korzystania z IPdia 
mini jest wi^c nie tylko szybkie 
Iqcze internetowe DSL lub pro- 
wadzqce poprzez siec telewizji 
kablowej, ale takze uruchomienie 
domowej bezprzewodowej sieci 
lokalnej. Dodatkowo nalezy za- 
dbac o wybranie u operatora inter- 
netowego zryczaltowanej taryfy 
z nieograniczonq ilosciq danych. 

DostQp do sieci 

Po pierwszym wlqczeniu od- 
biornika nalezy go r^cznie zamel- 
dowac we wlasnej sieci lokalnej, 
pami^tajqc o tym, ze w rejonach 
o g^stej zabudowie przewaznie 
dost^pne sq takze sieci s^siadow, 
co moze bye przyczynq pomylek. 


Dla zapewnienia niezakloconego 
przebiegu wst^pnej konfiguraeji 
odleglosc od anteny punktu dost^- 
powego nie powinna przekraczac 
kilku metrow. 

Zgodnie z instrukcjq obslugi 
radio powinno rozpoczqc auto- 
matyezne poszukiwanie dost^pu 
sieciowego natychmiast po pierw- 
szym wlqczeniu zasilania. W trak- 
cie testu okazalo si^ jednak, ze 
obiornik po wlqczeniu przeszedl 
w stan gotowosci, a dopiero po po- 
nownym nacisni^ciu wylqcznika 
rozpoczql poszukiwanie dost^pu 
do sieci. Po jego zakonezeniu na 
wyswietlaczu pojawiajq si^ ozna- 
czenia znalezionych sieci. Wyboru 
pozqdanej z nich dokonuje si^ za 
pomocq galki, a w celu jego po- 
twierdzenia nalezy galk^ wcisnqc. 
Dost^p do zabezpieczonych sieci 
wymaga podania kodu dost^po- 
wego (mozliwe jest korzystanie 
z protokolow WEP, WPA i WPA2). 
Kod ten jest najcz^sciej podany na 
etui dysku CD sluzqcego do insta- 
lacji punktu dost^powego. Wpro- 
wadzenie kolejnych liter i cyfr 
kodu za pomocq galki jest jednak 
dosyc uciqzliwe. Po potwierdzeniu 
kodu poprzez nacisni^cie galki 
odbiornik nawiqzuje polqczenie 
z Internetem. Cala opisana proce- 
dura zaj^la w trakcie testu niecale 
5 minut. 

Wirtualny spis stacji 

Odbior stacji radiowych wyma- 
ga jednak pomocy z zewnqtrz, czy- 
li nawiqzania l^cznosci z witrynq 
udost^pniajqcq spisy dost^pnych 
stacji wraz z ich adresami inter ne- 
towymi. Konkurencyjny odbiornik 
Terrateca wspolpracuje w tym celu 
z amerykanskim portalem vTuner 
[4], natomiast IPdio mini - z bry- 
tyjskim firmy Reciva [5]. Portal ten 
kontroluje codziennie dost^pnosc 
wymienionych w nim stacji i w 
razie potrzeby koryguje udost^p- 
niane spisy. Najpozniej wi^c w ciq- 
gu 24 godzin uwzgl^dniane sq 
wszystkie zmiany, a niedost^pne 
adresy nalezq do rzadkosci. 

Oba portale pozwalajq takze 
na bezposredni odbior wymienio- 
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nych w nich stacji, co pozwala na 
lepsze zorientowanie si^ w gigan- 
tycznej ogolnoswiatowej ofercie. 
Spisy stacji sq uporzqdkowane we- 
dlug krajow i rodzajow programu. 
W przypadku nieznalezienia po- 
zqdanej stacji uzytkownicy mogq 
wprowadzac wlasne propozycje 
a po (bezplatnym) zarejestrowaniu 
si^ mogq zakladac prywatne spisy 
Spis Recivy zawiera duzq liczby 
polskich stacji (przyp. tlum.). 

Praca odbiornika 

Po wlqczeniu IPdio nawiqzuje 
samoczynnie polqczenie z Interne- 
tem i rozpoczyna odbior ostatnio 
sluchanego programu radiowe- 
go. Analogicznie jak w przypadku 
zwyklego odbiornika UKF zapa- 
mi^tuje wi^c poprzednio odbie- 
ranq stacji i prezentuje si^ w ten 
sposob korzystnie na tie iRadia, 
ktore wymaga wybrania stacji za 
kazdym razem po jego wl^czeniu. 

Wyboru pozqdanej stacji do- 
konuje si^ w menu bazy danych 
stacji. Spis dost^pnych stacji jest 
podzielony na kontynenty, kraje 
i poszczegolne gatunki muzycz- 
ne. To ostatnie kryterium pozwala 
na zalezienie takze pewnej liczby 
programow slownych oraz dost^- 
pu do niektorych przemiennikow 
amatorskich. Po dokonaniu wst^p- 
nego wyboru kraju lub rodzaju 
programu odbiornik wczytuje 
z portalu Recivy spis odbieralnych 
stacji i nawet jesli jest on obszer- 
ny, to zajmuje tylko kilka sekund. 
Po wybraniu w spisie pozqdanej 
stacji odbiornik zapisuje odbie- 
rany strumien danych do bufora 
i juz po krotkim czasie rozlega 
si^ glos z glosnika. W przypadku 
przerwania polqczenia odbiornik 
podejmuje samoczynnie proby 
jego nawiqzania - znowu jest to 
istotny plus w stosunku do iRadia. 
Pomimo ze wyswietlacz zawiera 
jedynie dwie linie tekstu, nawi- 
gacja w spisach jest latwa i to nie- 
zaleznie od tego, czy korzysta si^ 
z przyciskow na plycie czolowej, 
czy tez z pilota. W trakcie odbior u 
w gornej linii wyswietlana jest na- 
zwa stacji, a w dolnej informacje 
o szybkosci transmisji i formacie 
kodowania (przewaznie s^ to for- 
maty WMA, MP3 i Real Audio). 
W linii tej mogq si^ takze pojawiac 
w postaci przesuwajqcego si^ tek- 
stu dodatkowe informacje o pro- 
gramie lub krotkie reklamy - oczy- 
wiscie o ile sq one nadawane przez 
danq stacji. IPdio mini ma 100 
komorek pami^ci dla najcz^sciej 
sluchanych stacji, przy czym trzy 
pierwsze z nich mogq bye wywo- 


lane za pomocq klawiszy a dalsze 
- tylko przy uzyciu pilota. 

Dzi^ki mozliwosci zaprogra- 
mowania pi^ciu roznych czasow 
budzenia przypisanych dniom ty- 
godnia odbiornik moze sluzyc tak- 
ze jako budzik radio wy i pozwala 
zaczynac dzien od egzotycznej 
muzyki z dalekich krajow. Jest on 
takze wyposazony w programo- 
wany czas wylqczania dla osob 
lubiqcych zasypiac przy dzwi^- 
kach muzyki. Jasnosc wyswietla- 
cza moze bye regulowana w 31- 
-stopniowej skali i mozna tez wy- 
l^czyc jego podswietlenie, aby nie 
przeszkadzalo w nocy, albo dobrac 
jasnosc oddzielnie dla stanu wlq- 
czonego i wylqczonego. Odbiornik 
pozwala takze na odtwarzanie pli- 
kow dzwi^kowych zapisanych na 
dysku komputera podlqczonego 
do sieci lokalnej. 

Podsumowanie 

IPdio mini jest latwym w obslu- 
dze i niezawodnym internetowym 
odbiornikiem globalnym umozli- 
wiajqcym dzi^ki wspolpracy pro- 
ducenta z portalem Reciva odbior 
duzej liczby stacji z calego swiata, 
wlqcznie z odbiorem strumieni 
dzwi^kowych w formacie Real Au- 
dio, co jest rzadkosciq w porowna- 
niu z rozwiqzaniami konkurencyj- 
nymi. Na jego plus mozna zapisac 
takze takie praktyezne rozwiqza- 
nia, jak automatyezne wznawianie 
odbioru ostatnio sluchanej stacji 
po wlqczeniu oraz mozliwosc wy- 
korzystania jako budzika o regulo- 
wanej jasnosci wyswietlacza. 

Wyglqda na to, ze IPdio, a ra- 
czej Reciva oferujq lepsze polqcze- 
nia z wieloma staejami radiowymi, 
anizeli iRadio (Terratec) i jego part- 
ner - portal vTune. I tak IPdio od- 
bieralo bezproblemowo stacji Ra- 
dio Cook Island, podezas gdy jego 
konkurentowi udawalo sii nawiq- 
zac pol^czenie tylko sporadyeznie. 
Jakosc dzwi^ku iRadia byla jednak 
lepsza. Rowniez pilot IPdia za- 
wodzil cz^sciej nawet w poblizu 
odbiornika, podezas gdy iRadio 
reagowalo zawsze bezbl^dnie na 
nadawane polecenia. Wbudowana 
do IPdia antena sieci WLAN nie 
okazala sii natomiast gorsza od 
anteny konkurenta i zapewniala 
polqczenie z sieciq na odleglosc do 
30 m, pomimo, ze na drodze znaj- 
dowaly sii trzy betonowe sciany. 

IPdio dostipne w czarnej lub 
bialej obudowie oferuje dzi^- 
ki cenie nieprzekraczajqcej 100 
euro atrakcyjny stosunek jako- 
sci do ceny. Model z wbudowa- 
nym odbiornikiem UKF pod na- 



Fot. 3. Reciva opracowuje moduty do odbioru cyfrowych strumieni 
akustycznych i prowadzi portal internetowy dla uzytkownikow 
sieciowych odbiornikow globalnych 


zwq IPdio mini pro kosztuje okolo 
120 euro (na rynku niemieckim 
- przyp. tlum.). 

Harald Juhl DE8JOI 
Z nr. 1/2009 „Funkamateur" 
tlum. Krzysztof D^browski 
OE1KDA 


Obciqzenie tqcza 
internetowego 

Bardzo dobrq jakosc dzwi^ku 
z Inter netu uzyskuje sii przy szyb- 
kosci transmisji 128 kbit/s, ale jest 
to oczywiscie rowniez zalezne od 
formatu nadawania. Oznacza to, 
ze wystarczaj^ce jakosci dzwi^ku 
mogq zapewniac takze szybkosci 
znaeznie nizsze j.np. 48 kbit/s, ale 
spotykane s^ takze staeje nadajqce 
z szybkosciq 192 kbit/s. 

Lqcze internetowe wykorzysty- 
wane jedynie do odbioru radiowe- 
go powinno miec wi^c nominalnq 
przepustowosc przekraczajqcq 192 
kbit/s, a poniewaz w praktyce osiq- 
gane przepustowosci sq nieraz 
znaeznie nizsze od wymienianych 
w prospektach operatorow. przy 
uwzgl^dnieniu rownoleglego do- 
st^pu do Intenetu do innych celow 
praktyezna okazuje si^ przepusto- 
wosc rz^du 512 kbit/s lub zblizona. 

Przed podj^ciem decyzji o za- 
kupie radia internetowego warto 
takze zapoznac si^ z ogranicze- 
niami dotyczqcymi ilosci przesyla- 
nych danych, aby nie narazic si^ 
na przykr^ niespodziank^ w mo- 
mencie nadejscia rachunku. 

Przykladowo godzina odbio- 
ru z szybkosciq 128 kbit/s ozna- 
cza transmisji okolo 63,5 MB, 
danych a po 15 godz. i 45 mi- 
nutach jest to juz 1 GB. Dla mi- 
nimalnej znosnej szybkosci 
32 kbit/s pensum 1 GB wyezerpuje 
sii po ok. 64 godz. W praktyce 
wi^c regularne lub cz^ste slucha- 
nie radia internetowego wymaga 
korzystania z taryfy zryczaltowa- 
nej o nieograniezonym lub bardzo 
duzym pensum. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 






Fot. 4. BBC nadaje 
programy krajowe 
w formacie Real 
Audio. Dolna linia 
na wyswietlaczu 
informuje o szyb- 
kosci i formacie 
transmisji 
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ANTENY 


Anteny HF 


Antena projektu Larry Banka W1DYJ 


Antena MOXON na pasmo 20 m 

Antena typu MOXON, wyrozniaj^ca si§ matym promieniem obrotu, jest ostatnio coraz cz^sciej 
budowana przez amatorow na pasma UKF i KF. 



Antena Moxon na pasmo 20 m zamocowana na maszcie obroto- 
wym nad piQcioelementowq anteny na pasmo 10 m 


Antena na pasmo 2 m byla 
opisana w SR 9/09 [1], zas na pa- 
smo 6 m w SR 10/09 [2]. Dobre 
wyniki uzyskiwane na tych an- 
tenach i niezbyt skomplikowana 
konstrukcja sklonily Larry Banka, 
W1DYJ, do wykonania i praktycz- 
nego sprawdzenia pracy tej anteny 
[3]. Larry posiada trzeci stopien 
inzyniera elektryka, a od 1994 jest 
bardzo aktywny na KF, dysponujqc 


00 



Rys. 1. Porownanie nizszego kqta pro- 
mieniowania anteny Moxon (czerwone) 
i wigkszego zysku w stosunku do dipola 
(niebieskie) (Program EZNEC) 



Rys. 2. Pokazano bardzo dobry stosunek 
przod/tyt i wigkszy zysk anteny Moxon 
(czerwone) w porownaniu z dipolem 
(niebieskie), Oba wykresy sq dla elewacji 
26°, to jest pod kqtem maksymalnego 
promieniowaniem anteny Moxon 


licencjq klasy Extra. W jego ogro- 
dzie antenowym znajdujq si^ an- 
teny dipolowe na pasma 80, 40, 20, 
17 i 15 m, lecz sq one umieszczone 
nisko (5,5 m) co dawalo niekorzyst- 
nq charakterystyk^ promieniowa- 
nia i malq sprawnosc. Po przestu- 
diowaniu informacji o antenach 
w QST, QEX, 10-10 International 
News i innych zrodlach postanowil 
wykonac doswiadczalnq anteny 
typu Moxon, to jest dwuelemento- 
wq anteny z koncami zagi^tymi do 
srodka. Mniejszy promien obrotu, 
mniejsze parcie wiatru pozwolilo 
umiescic anteny na maszcie obro- 
towym na wysokosci 11 m (rys. 1). 
Uprzednio sprawdzil programem 
EZNEC [5] na ile antena Moxona 
na 20 m b^dzie lepsza od dipola 
w pasmie 20 m polozonego na wy- 
sokosci 5,5 m nad ziemiq. Szybko 
wyjasnilo si^, dlaczego dipol polfa- 
lowy dawal mierne wyniki w Iqcz- 
nosciach DX. Niskie polozenie an- 
teny powodowalo, ze glowne pro- 
mieniowanie anteny skierowane 
bylo powyzej 50° elewacji, a cha- 
rakterystyka byla prawie dookol- 
na z maksimum okolo 60° (ca 5,4 
dBi). Dipol ten odbieral wszystkie 
szumy i zaklocenia przychodzqce 
od gory. 

Analiza programem EZNEC 
obu anten, to jest dipola dla pa- 
sma 20-metrowego na wysokosci 
5,5 m i Moxon dla 20 metrow na 
wysokosci 11 m nad ziemiq wyka- 
zaly zdecydowanq przewag^ ante- 
ny Moxon. Pokazano to na rysun- 
ku 1 i 2. Antena Moxon wykazala 
nizszy kqt promieniowania (okolo 
26°) i zysk wi^kszy od poprzedniej 
anteny o okolo 5,3 dB, przy jedno- 
czesnym zmniejszeniu promienio- 
wania do tylu ( F/B okolo 15 dB) 

Konstrukcja anteny 

Konstrukcja anteny poka- 
zano na rysunku 3. Antena ma 
wymiary 7,75 X 2,82 m, promien 
obrotu 4,2 m (dipol ma 5,4m). 
Cztery sekcje dipola dlugosci 
po 6" (1,824 m) sq zlozone tele- 
skopowo z rur aluminiowych 
3/4" (F 19 mm) i 5/8" (F15,9 mm). 
Rury sq wsuni^te w siebie na 3" 


(76 mm). W miejscu polqcze- 
nia, rury o wi^kszej srednicy sq 
zacisni^te opaskq ze stali nierdzew- 
nej. Pol^czenie masztu l-3/4 ,/ 
(F 44,5 mm) z nosnikiem (boom) 
10" (3,04 m) x 1-3/4" (F 44,5 mm) 
wykonano za pomocq kwadrato- 
wej plytki aluminiowej 8" X 8" 
(203 X 203 mm), grubosci 3/16" (4,8 
mm) . Zaciski wykonane sq. ze stali 
nierdzewnej. 

Dipole polqczone sq z no- 
snikiem za pomocq plytek alu- 
miniowych grubosci 3/16" (4,8 
mm) o wymiarach 4" X 12" (102 
X 305 mm). Rurki elementow 
3/4" (F 19 mm) s^ mocowane 
zaciskami izolacyjnymi (produk- 
cji DX Engineering) i mogq bye 
dobrane z osprz^tu hydrauliczne- 
go lub elektroinstalacyjnego. Dla 
unikni^cie zgniecenia rurek 3/4" 
zaciskami, sq do nich wsuni^te 
pr^ty 5/8" (F =15,9 mm) dlugosci 
1" (304 mm), w reflektorze z alu- 
minium, w wibratorze z wlokna 
szklanego. Zaciski izolacyjne, dla 
wzmocnienia, majq na gornej po- 
lo wee nalozone plytki aluminiowe. 

Konce dipoli wykonane sq rurkq 
1/2 " (F=12,7 mm) o dlugosci w wi- 
bratorze 3 ’ 7" (1090 mm), zas w re- 
flektorze 4' 9" (1445 mm). Konce sq 
wzajemnie oddalone na 10.87" (276 
mm) i polqczone pr^tem z wlokna 
szklanego o wymiarach 14" x 3/8" 
(406 x 9,5 mm). 

Waznq sprawq jest dobre wyko- 
nanie polqczenia w naroznikach. 
W antenie Moxon na pasma 2 m [1] 
elementy pr^towe byly wprost za- 
ginane pod kqtem prostym. W an- 
tenie Moxon na pasma 6 m [2], sto- 
sowano pr^t 9,5 mm zagi^ty pod 
kqtem prostym, weisni^ty do rurek 
1/2". Larry W1DYJ uznal, ze w^zel 
ten jest bardzo wazny dla trwalosci 
anteny i wykonal go trojkqtnymi 
nakladkami aluminiowymi 1/16" 
(1,6 mm) sciskajqcymi rurki alumi- 
niowe 1/2", w ktore wlozono pr^ty 
z wlokna szklanego 6" x 3/8" (152 
X 9,5 mm) (rys. 3). Pierwotnie troj- 
kqty te byly skr^cane srubami #6 
(F 3,5 mm), ale po roku polqczenie 
stalo si^ luzne i zamienil je na sru- 
by nierdzewne #10 (F 4,8 mm). To 
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samo dotyczylo mocowania balunu 
na ply tee. 

Ocena anteny 

Anteny wykonywane sposobem 
domowym podlegajq ocenie pod 
dwoma aspektami: parametry elek- 
tryezne i trwalosc w okreslonych 
warunkach klimatycznych. Szcze- 
golnie niebezpieczny jest okres 
zimowy, gdy antena jest pokryta 
sadziq, oraz latem, gdy przychodzq 
burze i silne wichury. Szczegol- 
nie wrazliwe sq miejsca skr^cania, 
ktore poza wytrzymalosciq mecha- 
nieznq muszq zapewniac dobry 
styk elektryezny. Dlatego nalezy 
stosowac podkladki spr^zyste oraz 
nakr^tki z nylonowym wkladem 
hamujqcym odkr^canie si^. Wszel- 
kie zaklocenia polqczen w antenie 
odbijajq si^ silnie na mierzonym 
WFS. 

Wtasciwosci elektryezne 

Anteny ocenia si^, mierzqc 
WFS. Po usunie;ciu drobnych uste- 
rek mechanicznych na stanowi- 
sku montazowym Larry W1DYJ 
przystqpil do najwazniejszej proby 
z RF. Na rysunku 4 pokazano dla 
porownania WFS przewidywa- 
ny przez EZNEC (czerwona linia 
ciqgla z minimum przy 14,110 
MHz), oraz wyniki prob na sta- 
nowisku probierezym za pomocq 
analizatora antenowego Autek Re- 
search RF-1 w polozeniu pozio- 
mym (linia zielona) i pionowym, 
skierowanym do gory (linia niebie- 
ska). Poniewaz analizator anteno- 
wy mierzy krokiem 0,1 jednostki, 
otrzymuje si^ krzywq schodkowq 
(10 krokow). Na koniec antena 
Moxon zostala zamocowana na 
maszeie nad dachem na wyso- 
kosci 11 m od ziemi, 1,5 m nad 



Mocowanie elementow reflektora na pfytce 
montowanej na nosniku 

5-elementowq Yagi dla pasma 
10 m. Wynik koncowy WFS, mie- 
rzony analizatorem Autek, poka- 
zano schodkowanq liniq czerwonq 
na rysunku 4. Przesuni^cie cz^sto- 
tliwosci rezonansowej w kierunku 
do 14,25 MHz przypisac mozna 
wplywowi pobliskiej anteny dla 
pasma 10 metrow. Pomiar WFS 
wykonywano w pracowni anali- 
zatorem Autek na koncu 21-me- 
trowego kabla koncentrycznego 
LMR240. Oczywiscie, tlumienie 
kabla nieco poprawilo mierzony 
WFS. 

Badania w eterze 

Ostatecznq ocen^ anteny Mo- 
xon Larry wykonal pracq w eterze. 
We wszystkich kierunkach antena 
Moxon dawala sygnal silniejszy od 
dipola o okolo 2 S, a w Iqcznosci 
z W1WP na odleglosc 2500 km an- 
tena Moxon dawala sygnal lepszy 
nawet o 4 S i bardzo silne tlumie- 
nie od tylu. W czasie Polnego Dnia 
KF 2005 pracowal z 18 stanami 
uzyskujqc sygnaly lepsze 1 do 4 
S przy antenie Moxon, w stosunku 
do dipola, mierzone odbiornikiem 
Kenwood TS-2000. 

Szczegoly na temat projekto- 
wania anteny Moxon, wraz z pro- 
gramem obliczeniowym podane sq 
w [4] http://www.moxonantenna- 
project.com/backround.htm. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 3. Szczegoly konstrukcyjne i wymiary anteny. Miary metryezne sq podane w tekscie 
opisowym 



Mocowanie elementow reflektora na ptytee 
montowanej na nosniku 



Szczegoly mocowania wibratora do ptytki 
montazowej mocowanej na nosniku. Caty 
zespot jest odwrocony spodem do gory, dla 
pokazania sposobu zamocowania 
balunu. Widoczny jest prgt z wtokna szkla- 
nego w 1/2” przerwie migdzy potowkami 
wibratora 



Widok polowy anteny na stanowisku 
montazowym 



Rys. 4. Przebiegi WFS obliezone EZNEC 
(linia ciqgta) w porownaniu z pomierzony- 
mi analizatorem antenowym Autek (linia 
schodkowa) na stanowisku probnym w po- 
lozeniu poziomym (zielona), pionowym 
- do gory (niebieska) i na maszeie na 
budynku (czerwona) 
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Radio+komputer 


Praktyczne rady 

Rewersyjne beacony W6CQZ 

Rewersyjny (odwrotny) beacon RB jest stacjq amatorskq, ktora raporty (spots) o odbieranych komuni- 
katach innych stacji pracujqcych w eterze przekazuje do umieszczonej w Internecie ogolnodost^pnej 
bazy danych. Taki automatyczny cluster. Dla emisji opracowanych przez K1 JT (gtownie JT65A) Joe 
W6CQZ uruchomit w lipcu 2007 roku system RB z bazq danych na wlasnym serwerze w6cqz.org. 


Beacon RB aktualnie zgroma- 
dzil w bazie danych (mimo dwoch 
powaznych awarii) prawie 2 min 
spotow. Podobne systemy dzialajq 
tez dla emisji WSPR (WSPRnet) 
i PSK31 (PropNet). Glownq zaletq 
tych systemow jest mozliwosc bie- 
zqcej kontroli przez Internet sta- 
nu propagacji i aktywnosci stacji 
amatorskich. Kazdy uzytkownik 
Internetu moze w kazdej chwili, 
wchodzqc na strong jt65.w6cqz. 



Rys.1. 


org/receptions.php, miec dost^p 
do aktualnych raportow syste- 
mu RB. Strona ta, jak kazdy clu- 
ster, odswieza si^ automatycznie 
co 60 sekund. 

Mozna na niej znalezc: (rys.l) 

- wykres slupkowy aktywno- 
sci stacji RB w dniu dzisiejszym, 
wczorajszym i przedwczorajszym 
(liczby spotow w poszczegolnych 
godzinach UTC). 

- wykaz aktualnie spotujqcych 
stacji RB (w 5 kolumnach): 

- znak RB (Call), pasmo (Band), 
emisja (JT Mode), liczba przysla- 
nych spotow (Total Reports), liczba 
dotychczas slyszanych stacji (Uni- 
que Callsigns) 

- 40 spotow z ostatnich minut 
(w 7. kolumnach): 

czas (UTC), znak RB (Rx Call), 
znak odebranej stacji (Tx Call), 
raport (dB),QRG (Dial QRG), DF 
(QRG Offset) 

Dwa linki na gorze ekranu po- 
zwalajq na wyswietlenie spotow 
z ostatnich 5 minut Reports last 5 
minutes (nie wiadomo po co, skoro 
s^ one na dole ekranu) i calej ostat- 
niej godziny Reports last hour. 

Operator stacji amatorskiej 
chcqc, by jego stacja tez pracowala 
w systemie RB, musi: 

- miec zaistalowany i urucho- 
miony program WSJT 7 

- miec staly dostejp do Internetu 

- zarejestrowac swojq stacji, 
wchodz^c na strong http://jt65. 
w6cqz.org/newuser.php . 

- sciqgnqc program rbc.exe 


(W6CQZ HF WSJT Mode Reverse 
Beacon System, 67kB) ze strony 
http://jt65.w6cqz.org/down/rbc.exe 

- umiescic go w folderze ro- 
boczym WSJT 7 (domyslnie 
C:\Program Files\WSJT7) 

- uruchomic rbc. 

Przy pierwszym uruchomie- 
niu program rbc zapyta o znak 
stacji, QRG i rodzaj emisji. Infor- 
macje te po weryfikacji na ser- 
werze zapisze sobie w jednej 
linijce w pliku tekstowym rbc.cfg 
np. ,,609", ,,14076", „65A", gdzie ko- 
lejno w cudzyslowiach zapami^ta 
numer nadany stacji przez serwer, 
QRG i rodzaj emisji. Kazde uru- 
chomienie programu rbc wymaga 
do dwoch minut na synchroni- 
zacj^ z serwerem. Nie opuszcza- 
jqc programu, mozna zmieniac 
z klawiatury, naciskajqc F (To QSY) 

- QRG, M (to change mode) - ro- 
dzaj emisji, R (to Reconfigure All) 

- wszystko. Kazda taka zmiana 
wymaga jednak powtornej syn- 
chronizacji z serwerem. Jedyny 
sposob na poprawne i eleganckie 
zakonczenie pracy programu rbc 
to nacisni^cie klawisza Q (to quit). 
Reakcja programu rbc na znaki 
podawane z klawiatury nie jest 
natychmiastowa, gdyz klawiatura 
przeglqdana jest cyklicznie tylko 
kilka razy na minut^ (rys. 2). 

Dekoder uruchomionego pro- 
gramu WSJT 7 wynik swej pracy 
(ostatniq, dolnq linijk^ wyswietla- 
nq w oknie odbiornika) umiesz- 
cza zawsze w pliku tekstowym 


T Reverse Bedcon 

Ue leone to the W6CQZ HP WSJT Mode Reuerse Beacon System 
Sync in progress <This may take up to 2 minutes>... _ 

Ue leone to the M6CQZ HF WSJT Mode Reuerse Beacon System 
RB at 14Q7G KHz in JT65A node. 

Press Q to Quit F To QSV M to Change Mode R To Reconfigure All 
<It nay take several seconds for response to keypresses. > 

Reports Sent: 225 

Last from WSJT: 093900 2 -21 0.4 -3 3 * 9A3ADE JA6ATL -05 1 0 

Processed Data: 0939005-21 1-3 S JAbATL!-0S !*» 


Rys. 2. 
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decoded.txt np. 161300 4 - 9 0.0 

- 231 3 *CQ F8RZ IN95 ...1...0. 

Plik ten cyklicznie otwiera i po- 
biera z niego informacje program 
rbc. Po wst^pnej obrobce (Last 
from WSJT), jesli uda mu si^ od- 
czytac czas, sil^ sygnalu, offset, po- 
prawnie zbudowany znak wywo- 
lawczy stacji i ewentualnie lokator, 
to te informacje wysyla Internetem 
na serwer w6cqz.org np. 161300 1 

- 9 1 - 231 1 F8RZ | IN95 1 *. Program 
rbc nie radzi sobie z komunikata- 
mi WSJT 7 typu CQ DX ON5DX, 
z lamanymi znakami wywolaw- 
czymi a takze gdy DF < -999. 
Oprogramowanie serwera nie po- 
trafi takze usunqc powszechnie 
znanego bl^du programu WSJT 7 
polegajqcego na zlym okreslaniu 
czasu odebrania komunikatu, gdy 
czas programu jest przyspieszony 
wzgl^dem czasu zegara RTC kom- 
putera (Dsec>0). Nie zaokrqgla 
czasu do calych minut, ale tylko 
odcina sekundy, co powoduje, ze 
np. w 14. minucie 59. sekundzie 
zamiast 15. minuty otrzymuje po- 
przedniq 14. minuty. Dziwnie to 
wyglqda w systemie RB, gdy kilka 
stacji raportuje prac^ jakiejs stacji 
w n -tej minucie, a stacja z przy- 
spieszonym (chocby o 0,5 sekun- 
dy) czasem podaje poprzedniq 
minuty co, jest przeciez fizycznie 
niemozliwe. 

Wi^kszosc stacji RB pracuje bez- 
obslugowo, wysylajqc maksimum 
jeden spot na minuty. Dekoder 
programu WSJT 7, uruchamia- 
jqc si^ automatycznie, pod koniec 
kazdej minuty poszukuje sygnalu 
w zadanym mu zakresie cz^sto- 
tliwosci audio. Jesli poprawnych 
sygnalow w ostatniej minucie bylo 
wiele to niestety tylko jeden zosta- 
nie zdekodowany i ta informacja 
zostanie wyslana na serwer. Deko- 
dowaniem pozostalych sygnalow 
musi niestety zajqc sie; operator, 
pokazujqc je po kolei i urucha- 
miajqc dekoder. Tak wi^c widzqc, 
ze od danej stacji RB przychodzi 
w jednej minucie wi^cej spotow 
niz jeden, mozemy bye pewni, 
ze operator tej stacji jest obeeny 
przy stacji czyli mozemy probowac 
go wolac. 

Operatorom stacji RB serwer po 
zalogowaniu oferuje dodatkowo 
system wymiany postow do szyb- 
kiej komunikaeji mi^dzy nimi. 

Znajqc numer xxx nadany przez 
serwer stacji RB, mozna na stronie 
http://jt65.w6cqz.org/rbinfo.php7r- 
bid = xxx obejrzec 100 ostatnich 
spotow tej stacji (rys. 3). 

Dobrze wyposazone staeje 
amatorskie mogqce uruchomic 



Rys.3. 



Rys.4. 

kilka zestawow (antena-TRx-CAT 
-komputer-net) do pracy w syste- 
mie RB mogq pracowac pod jed- 
nym znakiem (po dodatkowym 
zarejestrowaniu), otrzymujqc po 
znaku dopisek -1,-2 itd. 

W systemie RB (ale tylko emisjq 
JT65A) b^dzie mozna w przyszlo- 
sci pracowac, uzywajqc, przecho- 
dzqcego wlasnie testy, programu 
JT65 - HF, ktorego autorem jest Joe 
W6CQZ. Niestety program praw- 
dopodobnie b^dzie platny (rys. 4). 


Uzywajqc systemu RB, moze- 
my, prowadzqc normalne Iqczno- 
sci, miec staly podglqd, kto, gdzie 
i z jakimi raportami slyszy prac^ 
naszej stacji i naszego korespon- 
denta. Naduzywanie tego systemu 
jest nieetyezne. Wolanie (zwykle 
nieskuteezne) stacji, ktorej komu- 
nikatow si^ nie odbiera i jedynie 
widzi w systemie RB, pr^dzej czy 
pozniej msci si^ zl^ opiniq wsrod 
innych nadawcow. 

Edward Waligora SP3IY 
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HOBBY 


Amatorskie transceivery HF 


Nowe konstrukcje amatorskich 
transceiverow HF 


Na tegorocznych III Warsztatach SP-QRP w Burzeninie wsrod wielu urzqdzeri radiowych „home made” 
zostaty zaprezentowane takze nowe transceivery HF. Przyblizamy konstrukcje kilku takich urzqdzeri 
amatorskich, bowiem zastosowane w nich uktady mogq bye inspiraejq do poszukiwania nowych po- 
mystow i rozwiqzari w konstruowanych transceiverach HF. 



MinMVIax v02 SP6IFN 

Mini Max v02 to nowa wersja 
transceivera CW/SSB Mini Max na 
pasmo 80 m zaprojektowana i zbu- 
dowana przez Ryszarda SP6IFN. 

Konstrukcja zachowuje modu- 
lowq budow^ urzqdzenia, przy 
zastosowaniu tej samej koncepcji 
ukladowej TRX., chociaz o nieco 
bardziej rozbudowanych ukladach 
poszczegolnych stopni. Wyniklo 
to z ch^ci poprawy parametrow 
elektrycznych, szczegolnie toru 
odbiorezego, a takze z faktu posze- 
rzenia ukladu o mozliwosc pracy 
emisjq CW Znaczqcym unowocze- 



snieniem ukladowym jest zasto- 
sowanie mikroprocesorowego ste- 
rownika FK-2007 wg. 3Z6AEF (opis 
w SR 7/08). Uklad ten stanowi nie- 
jako serce urzqdzenia, umozliwia- 
jqc jego sterowanie (automatyezne 
przejscie z nadawania na odbior 
przy pracy CW, tzw. uklad BK). 
Wyprowadzone na plyt^ przedniq 
przyeiski FK-2007 sterujq rowniez 
innymi funkejami TRX-a. 

Wzmacniacz wejsciowy uzu- 
pelniony zostal o uklad sterujqcy 
pracq S-metra znajdujqcego sie; 
w module FK-2007 oraz uklad stro- 
jenia obwodu wejsciowego dio- 
dami pojemnosciowymi BB602. 
Modyfikacji poddany zostal uklad 
z filtrami kwarcowymi przez do- 
danie tranzystorow BF245 jako bu- 
forow (latwiejszy przesyl sygnalu 
w torze RX na symetryezne wejscie 
wzmacniacza p.cz. MC1350). 

Nowosciq we wzmacniaczu 
p.cz. jest sterowanie symetryez- 
nych wejsc wzmacniaczy MCI 350 
i SA612 (zapobiega to ewentual- 
nym wzbudzeniom si^ ktoregokol- 
wiek z nich). 

Nowym podzespolem tej kon- 
strukcji jest wzmacniacz toru na- 
dajnika ktorego schemat jest poka- 
zano na rysunku 1. Jest to trzystop- 
niowy wzmacniacz napi^ciowy 
i dwustopniowy wzmacniacz mocy 
z tranzystorami 2SC2078 i IRF510. 
Na wejsciu znajduje si^ transfor- 
mator dopasowujqcy niskq impe- 
dancj^ przewodu koncentryczne- 
go. Po zmontowaniu wraz z ele- 
mentami zabezpieczaj^cymi przed 
wzbudzaniem si^ poszczegolnych 
stopni wzmacniacz ponoc „rusza" 
od pierwszego wlqczenia, nie wy- 
kazuj^c tendeneji do wzbudzen. 
Przy napiejciu zasilania 14 V au- 
tor uzyskal moc wyjsciowq rownq 
4 W dla CW i SSB. Uklad ten zostal 
zmontowany na oddzielnej plytee 
o wymiarach 61 X 170 mm. 

Oprocz wzmacniacza na uwag^ 
zasluguje modul wykorzystywa- 
ny przy odbiorze sygnalow CW. 
Jest to filtr aktywny o ogranicza- 
nym pasmie przenoszenia, oparty 




na starych, ale wciqz dost^pnych 
wzmacniaczach operacyjnych 
uA741 (schemat jest pokazany na 
rysunku 2). 

Uklad jest wlqczany do toru 
akustyeznego podezas przelqcza- 
nia rodzaju pracy z SSB na CW, 
a szerokosc pasma akustyezne- 
go wybierana jest przyeiskiem 
umieszczonym na plycie przedniej 
transceivera. Autor wykorzystal 
do przelqczania lieznik Jonsona 
MCY74017N pracujqcy na okrqglo. 
Podezas wlqczenia modulu usta- 
wia si^ on w pozycji pierwszego 
pasma przenoszenia filtru, a kazde 
kolejne przycisni^cie przycisku 
powoduje wlqczenie nast^pnego 
stopnia zaw^zania. Po kolejnym 
czwartym wcisni^ciu lieznik usta- 
wia filtr w poczqtkowym stanie, 
tak jak po wl^czeniu emisji CW 
(i tak na okrqglo, az do wylqczenia 
modulu). Po kolejnym wlqczeniu 
emisji CW filtr ustawia si^ w pozy- 
cji poczqtkowej. 

Jak widac na zdj^ciu 
transceiver zmontowany zostal na 
siedmiu plytkach 58x102 mm lub 
58x76 mm stanowiqcych poszcze- 
golne moduly, ktore s^ zamonto- 
wane na podstawie z laminatu za 
pomocq zlqcz PIN. 

Opisy innych modulow ze 
schematami znajdujq si^ na stronie 
autora: www.qsl.net/sp6ifn 
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Transceivery NorCal 3Z6AEF 

Waldek 3Z6AEF prezento- 
wal dwa wykonane urzqdzenia 
z NorCal QRP Club. Pierwszym 
byl NC20 - telegraficzny TRX na 
pasmo 20 m, tutaj w wersji RED- 
-HOT Radio. 

Urzqdzenie NC20 zaprojekto- 
wal i skonstruowal w 1999 roku 
Dave Fifield AD6A dla klubu Nor- 
Cal QRP Bylo ono rozprowadzone 
w formie kompletnych zestawow 
wsrod czlonkow klubu, zas cz^sc 
rozeslano jako darowizn^ do roz- 
nych organizacji i klubow krotko- 
falarskich na calym swiecie. 

AD6A sprzedawal urzqdzenie 




pod firmq Red Hot Radio. Obecnie 
produkcja nie jest kontynuowana, 
zas sama firma juz nie istnieje. 
Nadal jednak NC20 dost^pny jest 
w drugim obiegu i mozna go cza- 
sem kupic na e-Bayu lub innych 
gieldach. W Internecie znajduje si^ 
duzo informacji na temat NC20/ 
RH20, ocena urzqdzenia jest na 
eham.net (nalezy szukac pod ha- 
slem RH20/NC20). Wynika z niej, 
ze NC20 ma kilka parametrow 
lepszych niz Elecraft K2. 

Urzqdzenie doczekalo si^ nawet 
profesjonalnego wykonania przez 
ARS Sojourner. 

Kompletny zestaw zawiera 
podzespoly elektroniczne oraz 
wszystkie elementy mechaniczne 
(obudowy wraz ze srubkami, na- 
kr^tkami...). Zlozenie urz^dzenia 
zajmuje kilkanascie, kilkadziesiqt 
godzin - to jest jednak ponad 300 
elementow, a zatem nie jest to ra- 
czej kit dla poczqtkujqcych. 

Drugim TRX-em prezentowa- 
nym przez Waldka 3Z6AEF byl 
NC2030 - rowniez telegraficzny na 
pasmo 20 m. To radio zaprojekto- 
wali wspolnie: Dan Tayloe N7VE 
(wlasciciel patentu na detektor 
QSD) oraz Trevor Jacobs K6ESE 
(dit-dididit-dit!). 

Glownym kryterium byl niski 
pobor mocy, stabilnosc sygnalu 
telegraficznego oraz odpornosc na 
sygnaly zaklocajqce. Stqd zasto- 
sowanie elementow CMOS, de- 
tektora QSD na FST3253 czy PA 
na 3xBS170 pracujqcego w klasie 
E (z ALC, zabezpieczeniami prze- 
ciqzeniowymi). Uklad wart jest 
bardziej szczegolowego opisu jako 
przyklad znakomitej konstrukcji 
telegraficznej QRP. Tym bardziej 





ze w NorCal QRP Club wciqz jest 
dost^pny w formie mini kitu (PCB, 
obudowa, 3 najtrudniej dost^pne 
uklady scalone i inne drobne ele- 
menty). Kolejnq grupq urzqdzen 
demonstrowanq przez Waldka 
3Z6AEF byly analizatory. 

Do konstrukcji tych urzqdzen 
wrocimy na lamach SR w przy- 
szlym roku. 
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PIC-A-STAR SP9HVW 

Jozef SP9HVW zademon- 
strowal dokonczony transceiver 
PIC-A-STAR w obudowie wykona- 
nej z pomocq Zdzislawa SP6-EER 
(konstrukcja nosna to panel z alu- 
minium 340x260x130 mm z inne- 
go profesjonalnego modulu). 

Autorem transcivera PIC-A- 
-STAR (SOFTWARE TRANSMIT- 
TER AND RECEIVER) jest Peter 
Rhodes G3XJP Urzqdzenie ma 10 
zakresow HF (160, 80, 60, 40, 30, 
20, 17/15, 12/10 m) i emisje SSB/ 
CW. TRX pracuje z podwojnq 
przemianq, przy czym I p.cz. jest 
10,695 MHz z filtrem 8-kwarco- 
wym 10M4D (opcjonalnie mozna 
zabudowac dodatkowo filtr CW), 
a II-p.cz. 15 kHz obrabiana jest 
cyfrowo za pomocq ukladu DSP 
firmy Analog Devices ADSP-2181, 
gdzie mozna ksztaltowac charak- 
terystyki filtrow DSP (RX i TX). 
Sygnal SSB jest utworzony metodq 
fazowq w module DSP ktory posia- 
da takie funkcje jak: denoise, auto- 
notch, manual notch, Rx equaliser, 
Tx equaliser, speech compressor, 
CW keyer, VOX/QSK, monitor, ska- 
nowanie, banki pami^ci, split. Na 
szczegolna uwag^ zasluguje bar- 
dzo dobra praca DSP umozliwiajq- 
ca plynne ustawienia. 

W ukladzie VFO pracuje uklad 
AD9951 z generatorem referencyj- 
nym w ukladzie Butler a 154 MHz. 
Na wyjsciu DDS-a zastosowano 
filtr LPF 42 MHz (dla zakresu 12/10 
mi 17/116 m jest uzyty dodatkowo 
filtr LPF) i wzmacniacz na 2N3866, 
skqd sygnal idzie do mieszacza 
na ukladach 74AC86+ FST3125 


(H-mode mixer). Wzmacniacz na 
4xJ310 o niskim poziomie szu- 
mow i duzej dynamice jest po BPF 
lub za mieszaczem. Filtry BPF sq 
3- obwodowe wykonane na cew- 
kach firmy TOKO lub Coilcrafta 





przelqczane kluczami FST3126. 
Stopien mocy mozna wykonac 
w wersji 20 W na MOSRET-ach 
RD06HHF1, RD16HHF1 w ukla- 
dzie przeciwsobnym lub wersje 
z dodatkowym stopniem mocy > 
100 W wg projektu G6ALU 

(http: //myweb.tiscali.co.uk/ra- 
diokits/radio -related/) . Sterowanie 
odbywa si^ za pomocq klawiatury 
3x4 oraz galkq VFO ktorq mozna 
zmieniac parametry, wynik jest 
odwzorowany na 6 wyswietla- 
czach LED. PIC-A-STAR ma wyj- 
scie RS-232 do komunikacji z kom- 
puterem, gdzie mozna zmieniac 
parametry oraz software. Dodat- 
kowo zostal stworzony program 
pod Windows przez IK6FWJ, gdzie 
mozna dowolnie zmieniac parame- 
try i sterowac transceiver. W ukla- 
dzie sterujqcym pracujq popularne 
mikrokontrolery PIC16F876-20-IS13 
PIC16F627X2. 

W celu odseparowania poszcze- 
golnych blokow Jozef SP9HVW 
dobudowal blok zasilania, wzoru- 
jqc si^ na ukladach fabrycznych. 

Wi^kszosc podzespolow i in- 
formacji mozna zdobyc poprzez 
Internet. 

Peter G3XJP utworzyl strong na 
portalu Yahoo gdzie po zadekla- 
rowaniu, ze buduje Pic-A-Stara, 



mozna dostac dokumentacj^ z pro- 
gramem i pomoc przy realizacji 
projektu. Plytki PCB mozna zamo- 
wic u Glenna VK3PE ( http://www. 
carnut.info/star-parts/glennpcbs. 
htm) , filtry LPF wg G4TZR http:// 
myweb.tiscali.co.uk/radiokits/ra- 
dio -related/ . 

Aktualnie jest grupa, ktora 
kontynuuje budow^ na stronie 
http://groups.yahoo.com/group/ 
picastar-users/ ale juz bez Pete- 
ra G3XJIJ ktory zakonczyl projekt 
w ubieglym roku. 

Najwazniejsze parametry od- 
biornika transceivera w zaleznosci 
od pasma wyglqdajq nast^pujqco: 
80 m - IP3 przy 20 kHz + 33 dBm 
10 m- IP3 Przy 20 kHz + 28 dBm 
80 m - MDS 127 dBm 
10 m- MDS 130 dBm 
BDR - przy odst^pie 2 kHz 92 dB 
Phase noise - pasmo 10 m, 1 kHz 
offset 121 dBc/Hz 

http ://www.sp9hvw.inf o 
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Sygnat z generatora HP8640B poziom sygnatu 120 dBm (223,6 
nV-RMS) na wejsciu antenowym Fgen. - 3,740 MHz, pomiar 
sygnatu na wyjsciu gtosnikowym 



Sygnat z generatora HP8640B poziom sygnatu +20 dBm (2,236 
V-RMS) na wejsciu antenowym Fgen 3,740 MHz, pomiar 
sygnatu na wyjsciu gtosnikowym 


REKLAMA 
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Pomiar MDS - Minimum Discernible Signal - czutosc odbiornika, najstabszy 
odbierany sygnat o poziomie 10 dB ponad poziom szumow wtasnych odbiornika. 
W tym celu uzytem programu Spectogram, gdzie mozna zobaczyc uzyteczny 
sygnat z generatora HP8640B - Fgen. 3,740 Mhz o poziomie -137 dBm, Fgen. 
3,740 MHz wtqczony filtr SSB - DSP i zatqczona AGC 
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Transceiver Pilgrim SP5AQT 

Poza transceiver em PIC -A- STAR 
aktualnie najwi^kszq popularno- 
sciq wsrod konstruktorow polskich 
zdobyl transceiver Pilgrim (Piel- 
grzym), ktorego projekt przyw^- 
drowal zza wschodniej granicy. 
Urzqdzenie juz wykonalo kilkuna- 
stu kolegow (jednym z pierwszych 
byl Roman SP5AQT). Na warsztaty 
jeszcze niedokonczone urzqdzenie 
przywiozl Adam SQ50BR. 

Odbiornik Pilgrima pracuje 
w ukladzie bezposredniej prze- 
miany cz^stotliwosci (homodyny) 
z nowoczesnym mieszaczem na 
kluczach cyfrowych FST3125 oraz 
rozbudowanym przesuwnikiem 
fazowym RC w torze malej cz^- 
stotliwosci. Cz^stotliwosc hetero- 
dyny jest cztery razy wyzsza od 
cz^stotliwosci pasma TRX-a i jest 
doprowadzana z zewn^trznej syn- 
tezy (generatora DDS). 

Niezb^dne przesuni^cie fazowe 
sygnalu w.cz. heterodyny (0, 90, 
180 i 270°) dla pracy mieszacz po- 
wstaje w rejestrze przesuwnym na 
74AC164. 

Te same bloki odbiornika pra- 
cujq rowniez w trybie nadawa- 
nia, gdzie sygnal m.cz. z kom- 
presora poprzez analogowy 
demultiplekser skierowany jest na 
aktywny filtr i nast^pnie na fazowe 
przesuwniki. Na wyjsciu miesza- 
cza wydziela si^ jednowst^gowy 


sygnal wysokiej cz^stotliwosci, 
ktory kierowany jest do zewn^trz- 
nego filtru pasmowego. 

Do zasadniczej cz^sci ukladu 
transceivera, ktorego schemat jest 
przedstawiony mi^dzy innymi 
w SR7/09, potrzebne s^ nast^pujq- 
ce bloki: generator DDS, obwody 
wejsciowe BPF, wzmacniacz mocy 
PA, filtry wyjsciowe LPF. 

Jako DDS wielu konstruktorow 
wykorzystalo opublikowany na 
forum cqham.ru kompletny opis 
syntezy przeznaczony do urzq- 
dzen z bezposredniq przemianq 
(dost^pne oprogramowanie nie 
przewiduje mozliwosci ustawiania 
cz^stotliwosci posredniej). W mo- 
dule syntezy zastosowano nowo- 
czesny uklad DDS-a typu AD9954 
(mozna tez uzyc AD9951 oraz 
AD9952) sterowany procesorem 
PIC 16F877A. Wlqczony generator 
80 MHz taktuje uklad syntezy, 
a po podzieleniu przez cztery daje 
zegar do taktowania mikroproce- 
sora. Na wyjsciu syntezy znajduje 
si^ rozbudowany filtr dolnoprze- 
pustowy oraz komparator, a do 
obslugi modulu jest uzyta typowa 
klawiatura telefoniczna 3x4, enko- 
der obrotu oraz duzy wyswietlacz 
LCD 2x 16 znakow. 

Synteza obsluguje 10 pasm ra- 
diowych (20 pami^ci cz^stotliwo- 
sci, po dwie na pasmo), mnozniki 
cz^stotliwosci (xl, x2, x3), shift 




CW, S-metr, CW/SSB, LSB/USB, 
RIT, tlumik, filtr oraz ustawianie 
napi^cia odniesienia enkodera). 

Jednym z konstruktorow, ktory 
z sukcesem odwzorowal Piligrima, 
jest mi^dzy innymi Robert SP3RAF 
(autor opisywanego w dalszej 
cz^sci wzmacniacza). 

Oto jego pierwsze wnioski po 
uruchomieniu urzqdzenia opu- 
blikowane na grupie dyskusyjnej 
HomeMade: 

- wystarczajqca moc m.cz. (z za- 
pasem!) do komfortowego slucha- 
nia na glosnik 

- bardzo dobra jakosc audio, 
choc troch^ szerokie pasmo prze- 
noszenia (nalezy jeszcze dobrac 
parametry filtrow), 

- bardzo niski poziom szumow 
wlasnych odbiornika, 

- wystarczajqca czulosc, ale 
moglaby bye nieco lepsza (spraw^ 
powinien zalatwic niskoszuowy 
wzmacniacz wejsciowy o wzmoc- 
nieniu ok. 10 dB i bardzo duzej 
dynamice), 

- bardzo wysoka odpornosc na 
skrosnq (odsluchowo), 

- duze tlumienie niepozqdanej 
wst^gi bocznej (odsluchowo), 

- calkowicie poprawny sygnal 
nadawezy 

Warto dodac, ze jako filtry 
pasmowe mozna wykorzystac 
dost^pne kity AVT 2844 (opis 
w EDW4/2008) zawierajqce na plyt- 
ce po 5 filtrow trzyobwodowych na 
rdzeniach pierscieniowych przelq- 
czanych przekaznikami. Ponadto 
w tym numerze jest zamieszczony 
w Poradach Technicznych pomysl 
na enkoder, zas w dalszej cz^sci 
uklad wzmacniacza mocy Taj fun 
(idealny do Piligrima po dorobie- 
niu drivera). Mozna rowniez wy- 
korzystac gotowy uklad innego 
wzmacniacza, ktory jest opubliko- 
wany w dziale Digest. 

http://sp-hm.pl 

http://cqham.ru 

www.sklep.avt.pl 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Brytyjska radiostacja walizkowa 

Mk 121 

Mk 121 to brytyjska radiostacja nadawczo-odbiorcza zaprojektowana specjalnie na uzytek agencji wy- 
wiadowczych, jednostek sit specjalnych i sluzb dyplomatycznych. Konstrukcja ta pochodzi z poczqtku 
lat pi^cdziesiqtych ubiegtego wieku i w pewnym stopniu nawiqzuje do bardzo udanych radiostacji 
walizkowych z czasow II wojny swiatowej, takich jak typ 3 Mk II czy A Mk III. 


Wedlug zalozen Mk 121 mia- 
la zapewniac dwustronnq Iqcz- 
nosc telegraficznq emisjq CW 
w zakresie fal krotkich. Istnialo 
kilka wersji tej radiostacji o roz- 
nych zakresach cz^stotliwosci: 
A - 2,9-6 MHz, B - 4,4-9 MHz, 
C - 6,6-14 MHz, D - 8-17 MHz, 
E - 9,4-20 MHz. Odbiornik w po- 
danych zakresach byl przestrajany 
plynnie, natomiast nadajnik praco- 
wal na cz^stotliwosci ustalonej re- 
zonatorem kwarcowym. Moc wyj- 
sciowa nadajnika dochodzila do 
13 W Czulosc odbiornika wynosila 
1-5 fiV przy stosunku sygnalu do 
szumu 20 dB, selektywnosc zas 5,5 
kHz przy tlumieniu 6 dB i 13 kHz 
przy tlumieniu 20 dB. 

Kompletna radiostacja wazy- 
la 29 kg i skladala sie z czterech 
zasadniczych cz^sci: aparatury 
nadawczo-odbiorczej, przetwor- 
nicy wibratorowej, prqdnicy o na- 
p^dzie r^cznym oraz skrzynki 
z cz^sciami zapasowymi. Apara- 
tura nadawczo-odbiorcza mie- 
scila sie w jednej aluminiowej 
skrzynce mierzqcej 33x23x8,5 cm 
i mogla bye przenoszona w typowej 
walizee. Nadajnik tworzyl genera- 
tor kwarcowy na lampie CV3889 
i pracujqcy w klasie C wzmac- 
niaez mocy na lampie CV3990. 
Generator wzbudzajqcy pracowal 
na podstawowej cz^stotliwosci 
kwarcu, a takze drugiej i trzeciej 
cz^stotliwosci harmonieznej. Klu- 
czowanie nadajnika odbywalo 
si^ w obwodzie siatki sterujqcej 
generatora. Obwod antenowy 
dostrajalo si^ na maksimum wy- 
chylenia wskazowki amperomie- 
rza antenowego. Jak wiele tego 
typu konstrukcji Mk 121 miala 
wbudowany kluez telegraficzny. 

Odbiornik stanowil superhe- 
terodyne z posredniq czestotli- 
wosciq rownq 470 kHz pracujq- 
cq na trzech lampach w ukladzie: 
mieszaez na heksodzie pierwszej 
lampy CV3888, heterodyna na 
triodzie pierwszej lampy CV3888, 
wzmacniacz posredniej czestotli- 


wosci i detektor na lampie CV3883, 
wzmacniacz malej czestotliwo- 
sci na heksodzie drugiej lampy 
CV3888, generator dudnieniowy 
(wlqczony na stale) na triodzie 
drugiej lampy CV3888. Bylo to 
urzqdzenie zaprojektowane do od- 
bioru wylqcznie emisji CW 

Standardowe wyposazenie 
Mk 121 obejmowalo dwie anteny 
drutowe: jednq „kolowrotkowq" 
o dlugosci 15 m i jednq typu „sko- 
sny promien ,/ o dlugosci 30 m. An- 
tene „kolowrotkowq ,/ zalecano sto- 
sowac jedynie w przypadku braku 
czasu na rozwiniecie „skosnego 
promienia // . 

Jezeli warunki nie pozwalaly 
umiescic dluzszej anteny poza bu- 
dynkiem, dopuszczano mozliwosc 
jej rozwieszenia w formie zygzaka 
wewnqtrz budynku. 

Radiostacja miala wbudowa- 
ny zasilaez z prostownikiem se- 
lenowym i mozna jq bylo zasi- 
lac z sieci prqdu przemiennego 

0 napieciach z zakresu 100-250 V. 
Alternatywne zrodla zasilania sta- 
nowily przetwornica wibratorowa 
nr 14 zasilana z akumulatora 6 V 

1 prqdnica o nap^dzie r^eznym 
nr 1/ Mk 11. Pobor mocy nadajnika 
wynosil 22-65 odbiornika 34 W. 

Jedna z takich radiostacji, nie- 
stety nie calkiem kompletna, znaj- 



Rys. 1. Radiostacja Mk 121 C z kolekcji Jana Bondaruka SP4ANN 

duje sie obecnie w zbiorach Jana 
Bondaruka SP4ANN, znanego 
kolekcjonera radiowego sprz^tu 
agenturalnego. 

Warto dodac, iz w oparciu 
o konstrukcje Mk 121 opracowano 
model radiostacji agenturalnej no- 
szqcy oznaezenie Mk 122. Nowa 
radiostacja umozliwiala Iqcznosc 
telegraficznq emisjq CW i tele- 
fonieznq emisjq AM w zakresie 
2,5-20 MHz podzielonym na trzy 
podzakresy. Nadawanie mikrofo- 
nem bylo mozliwe po dolqczeniu 
zewnetrznego modulatora. 

Roman Buja 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Dionizym Studziriskim SP6IEQ 

Stan prawny anten amatorskich 

17 pazdziernika w Warszawie odbyto si§ szkolenie na temat przepisow zwiqzanych z instalowaniem 
i eksploatacjq anten krotkofalarskich. W szkoleniu wzi^ly udziat osoby wytypowane przez Zarzqdy 
Oddziatow Terenowych PZK. Jednq z osob prowadzqcych szkolenie oprocz prezesa PZK Piotra 
Skrzypczaka SP2JMR byl Dionizy Studzinski SP6IEQ. 



Dionizy Studzinski SP6IEQ 


SP6IEQ: Z tego co si^ orientuj^, 
to prezes PZK byl osamotniony 
w kontaktach z MS. Poczqtek mo- 
jego udzialu w pracach PZK byl 
bardzo prozaiczny. W czasie jednej 
z rozmow na pasmie z Robertem 
SP6RGB okazalo si^, ze obaj inte- 
resujemy si^ tym tematem. I wtedy 
zrodzil si^ pomysl powolania w ra- 
mach PZK Komisji ds. Ochrony 
Srodowiska. Byl to koniec 2005 
roku. Oczywiscie prezes PZK szyb- 
ko przystal na takq propozycj^ 
z naszej strony. 


Na spotkaniu byly glownie poru- 
szone sprawy obowiqzkow nalo- 
zonych na nas krotkofalowcow, ale 
rowniez na CB-stow, a wynikajq- 
cych z ustaw Prawo ochrony sro- 
dowiska i Prawo budowlane. Byl 
rowniez omowiony sposob jak po- 
radzic sobie z wypelnieniem tych 
obowiqzkow za pomocq arkusza 
Analiza-zgloszenie opracowanego 
przez kol. Dionizego oraz sposob 
sprawnej pracy z tym arkuszem. 
Ponizsza rozmowa z SP6IEQ odby- 
la si^ jeszcze przed wyzej wymie- 
nionym szkoleniem. 

Red.: Z materialow publikowa- 
nych w KP wiem, ze w latach 
2000-2004 sprawami kontaktow 
z Ministerstwem Srodowiska zaj- 
mowal si^ prawie wyl^cznie pre- 
zes PZK. Od kiedy postanowiles 
wl^czyc si^ do dzialalnosci na 
rzecz likwidacji barier w uprawia- 
niu krotkofalarstwa zwi^zanych 
z dzialalnosci^ tego resortu? 


k 




Red.: Co spowodowalo Twoje za- 
interesowanie sprawami ochrony 
srodowiska ? 

SP6IEQ: Jak to zwykle bywa, wy- 
musilo zycie. Zacz^lo si^ od nie- 
winnego pytania s^siadow do or- 
ganu Nadzoru Budowlanego czy 
moja antena jest bezpieczna? 
Oczywiscie w ramach wszcz^te- 
go administracyjnego post^powa- 
nia wyjasniajqcego musiala bye 
zrobiona ocena oddzialywania 
na srodowisko. 

Nie bylo komu jej zrobic, wi^c zro- 
bilem jq sam. Najpierw musialem 
postudiowac materialy sciqgni^te 
ze stron ARRL i innych. Oczywi- 
scie zdanie tej pracy do Wydzia- 
lu ochrony srodowiska urz^du 
wojewodzkiego bylo swoistym 
egzaminem. Rozmowa trwa- 
la prawie cztery godziny i byla 
bardzo merytoryezna. Pracow- 
nik urz^du dokladnie wiedzial, 

0 co pytac. 

Jak si^ pozniej okazalo ocena mojej 
pracy wystawiona przez Woje- 
wodzki Wydzial Ochrony Srodo- 
wiska byla bardzo wysoka. Po- 
tem oczywiscie postanowilem te 
doswiadezenia przekazac innym. 
Dzisiaj z jednej strony sprawa 
jest prostsza, poniewaz s^ wzorce 

1 wiedza jest bardziej powszechna. 
Z drugiej natomiast, urz^dy sq 
duzo lepiej przy goto wane i majq 
wi^ksze doswiadezenie. Zatem, 
ewentualny // egzamin // w urz^dzie 
moze bye dla niektorych kolegow 
nielatwym wydarzeniem. 


Red.: Kto wspolnie z Tob^ pracuje 
nad dokumentami zwi^zanymi 
z aktami prawnymi dot. Ochrony 
przed PEM? 

SP6IEQ: Generalnie, poza pre- 
zesem SP2JMR i wymienionym 
wczesniej Robertem SP6RGB, 
bardzo waznq rol^ w sprawach 
organizaeji i kontaktow pelni 
Witek SP9MRO. Pracuje z nami od 
samego pocz^tku i on jest glow- 
nym animatorem i organizatorem 
kontaktow z MS. Wspomagal nas, 
oczywiscie merytoryeznie, autory- 
tet w tym zakresie Hubert SP6RT. 
Niestety, wi^cej ch^tnych do pracy 
nie bylo. 

Red.: Czy Twoim zdaniem dzia- 
lania, jakie podejmuje PZK 
w przedmiocie konfliktu MS- 
-krotkofalowcy, s^ wystarczaj^ce, 
a jesli nie, to co Twoim zdaniem 
nalezaloby jeszcze zrobic? 
SP6IEQ: Nie oceniam tego jako 
konflikt, raezej jako wspolprac^. 
MS ma swoje wymagania wyni- 
kajqce z wymagan nadrz^dnych 
lub presji spoleczenstwa bojqcego 
sie; pola elektromagnetyeznego 
jak przyslowiowego diabla w sre- 
dniowieezu. Przy takim temacie 
zawsze znajdzie si^ miejsce na 
pochwaly i krytyk^. Mysl^, ze PZK 
robi wszystko, co moze na mia- 
r^ swoich sil, a raezej na zakres 
czasu, jaki mogq poswi^cic osoby 
chcqce przy tym temacie praco- 
wac. Zawsze mozna byloby zrobic 
wi^cej, ale do tego potrzebny jest 
wi^kszy zespol, ktorego niestety 
nie ma (brak ch^tnych). Na pewno 
nie umiemy prawidlowo lobbo- 
wac naszego hobby. To bardzo by 
pomoglo. Nalezy jednak robic to 
w sposob zorganizowany, ale nikt 
si^ tym nie zajmuje . 

Red.: Niektorzy nasi Koledzy 
twierdzq, ze posiadaj^ pozwolenie 
(licencj^ nadawcz^) i nie musz^ 
si^ juz przejmowac innymi usta- 
wami, aby eksploatowac stacj^ 
nadawcz^. 

SP6IEQ: Nic bardziej mylnego nie 
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mozna zalozyc. Przez analog^. 
Kierowca ma prawo jazdy, co nie 
zwalnia go z przestrzegania Prawa 

0 ruchu drogowym i jeszcze kilku 
innych. Podobnie u nas, pozwo- 
lenie nadaje nam znak nadawczy 

1 okresla warunki pracy stacji. My 
jako obywatele naszego kraju mu- 
simy przestrzegac prawa w calosci, 
w tym Prawa budowlanego, Pra- 
wa ochrony srodowiska, Kodeksu 
cywilnego, Prawa spoldzielczego, 
mieszkaniowego itd., itd. Jezeli nie 
znamy tego prawa, to tez ponosimy 
konsekwencje przy jego naruszeniach. 
A wi^c lista nie jest krotka. 

Red.: Cz^sto spotykam si^ z tak^ 
informacjq, ze maszt do 3 metro w 
postawiony na dachu wiezowca 
nie wymaga pozwolenia na bu- 
dow^. Oczywiscie kwestia inter- 
pretacji, bo jezeli zainstaluj^ na 
nim anteny na przyklad 3x5/8 na 

2 m, to grubo przekrocz^ wysokosc 

3 metro w. Co w takiej sytuacji? 
SP6IEQ: Problem jest bardzo 
ciekawy i niestety przez bardzo 
duzq liczb^ naszych Kolegow jest 
bl^dnie interpretowany. Nie chc^ 
w tym miejscu przedstawiac wla- 
snego zdania, ale tylko to, co jest 
napisane w ustawach Prawo bu- 
dowlane i Prawo ochrony srodo- 
wiska oraz odpowiednich rozpo- 
rzqdzeniach. Zatem konkretnie. 
art. 29 ust. 2 pkt. 15 Prawa budow- 
lanego mowi, ze pozwolenia na 
budow^ nie wymaga instalowanie 
urzqdzen na obiektach budow- 
lanych. Wielu naszych Kolegow 
konczy na tym punkcie czytanie 
Prawa budowlanego w przeswiad- 
czeniu, ze wszystko juz jest poza 
nimi. Nic bardziej mylnego. Ten 
sam art. 29, ale w ust. 3, mowi, ze 
pozwolenia na budow^ wymagajq 
przedsi^wzi^cia mog^ce znaczq- 
co oddzialywac na srodowisko. 
W tym miejscu mamy powiqzanie 
Prawa budowlanego z Prawem 
ochrony srodowiska. Co to znaczy, 
wyjasni^ troch^ pozniej. Na razie 
jeszcze kilka slow o Prawie budow- 
lanym. Art. 30 mowi, ze instalowa- 
nie na obiektach budowlanych 
urzqdzen o wysokosci powyzej 
3 m wymaga zgloszenia. I w tym 
miejscu uwaga, nie jest tutaj mowa 
o wystawaniu konstrukcji ponad 
3 m powyzej dachu, tylko o wyso- 
kosci konstrukcji. Moze np. miec 
ona 3,5 m, ale wystawac tylko 
10 cm ponad dach i bye przymo- 
cowana do sciany budynku. Musi, 
w rozumieniu Prawa budowlane- 
go, bye zgloszona, o ile nie mamy 
przeslanek o ktorych mowi, wspo- 
mniany wczesniej art. 29 ust. 3. 


Zgodnie z jednym z wyrokow Sqdu 
Administracyjnego antena tworzy 
wraz z konstrukcji jej mocowania 
ealose i powinna bye w rozumieniu 
art. 29 Prawa budowlanego rozpa- 
trywana w calosci. 

Red.: Zatem, co to jest wspomnia- 
ne przedsi^wzi^cie mog^ce zna- 
cz^co oddzialywac na srodowisko ? 
SP6IEQ: Rozporzqdzenie Rady 
Ministrow w sprawie okreslenia 
rodzajow przedsi^wzi^c mogq- 
cych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko oraz szczegolowych 
uwarunkowan zwiqzanych z kwa- 
lifikowaniem przedsi^wzi^cia do 
sporzqdzenia raportu o oddzialy- 
waniu na srodowisko z 9 listopada 
2004 r. reguluje zasady sporzqdza- 
nia raportow srodowiskowych. 
Jak widac, jest to juz stare roz- 
porzqdzenie. Nowy projekt tego 
rozporzqdzenia zmienia brzmie- 
nie niektorych slow na bardziej 
jednoznaezne. A zatem, zgodnie 
z § 2 przedsi^wzi^cia mogqce za- 
wsze znaczqco oddzialywac na 
srodowisko to mi^dzy innymi in- 
stalacje radiokomunikacyjne emi- 
tujqce pola elektromagnetyezne 
o cz^stotliwosciach od 0,03 MHz 
do 300000 MHz, w ktorych row- 
nowazna moc promieniowana 
izotropowo wyznaczona dla poje- 
dynezej anteny wynosi nie mniej 
niz 2000 W, a miejsca dost^pne dla 
ludnosci znajdujq si^ w odleglosci 
nie wi^kszej niz 100 m od srodka 
elektryeznego, wzdluz osi glownej 
wiqzki promieniowania tej anteny. 
Jest to oczywiscie duzy skrot. Zain- 
teresowanych odsylam do rozpo- 
rz^dzenia. Dla nich tez wymagane 
jest sporzqdzenie raportow o od- 
dzialywaniu na srodowisko. 

W § 3 jest mowa o przedsi^wzi^- 
ciach mogqcych potencjalnie zna- 
czqco oddzialywac na srodowisko. 
Sq to te same instalacje, ale o nieco 
zmienionych kryteriach. Jest tutaj 
mowa o instalacjach, w ktorych 
rownowazna moc promieniowana 
izotropowo wyznaczona dla poje- 
dynezej anteny wynosi nie mniej 
niz 15 W, a miejsca dost^pne dla 
ludnosci znajduji si^ w odleglosci 
nie wi^kszej niz 5 m od srodka 
elektryeznego, wzdluz osi glownej 
wiizki promieniowania tej anteny 
lub odpowiednio nie mniej niz 
100 W, a miejsca dost^pne dla lud- 
nosci znajduji w odleglosci nie 
wi^kszej niz 20 m itd. 

Tutaj rowniez mamy tych przy- 
padkow wi^cej. Dla tych instala- 
cji moze bye wymagane sporz^- 
dzenie raportu o oddzialywaniu 
na srodowisko. 


Wymaganla dla - 15 w EIRP; 

10 m fldera RG213; pttohKWfc antenowy 1 xltcze UCi. 
W label! podana jest moc wyjfidowa nadajnika PEP. 



R mmo 

Antena 

5SB 

RTTY 


CM pul 

29 W 

IS w 


KF 

3 eL Yaga 

4 W 

2 W 







2 m 

11 eL Yaga 

2,2 W 

1,1 w 


0,23 m 

Parabola 

40 mW 

20 mW 


SpHDrradzenfe raportu mogq wymagad Instalacje gdy 
moc ETRP dla pcjcdyriczej anteny wynosi i 
* mm mnwj nm 15 W, m miajscii dostqprm dla ludnosci 
rrvajduj* w odlegloid rile wl^ksgej nit 5 m od 

srodka elektrycxnego ant any, v/zdlui osi gtdwnej 

wiizki promieniowania tej anteny, 

-nie mniej nit 100 W, 20 m, 

'nip mnttj nit 500 W, 40 m 

nie mniej nit 1.000W, **„*,. 70 m, 

-nie mniej nit 2 . 0 GOW, ....... 150 m L nie mniej nit 100 m t 

-nie mniej nit 5 . 000 W, ....... 200 m l nie mniej nit ISO m. 


Limity poziomdw skladowych 
pola elektromagnetycznego 

Tab. 2, 





ski attowo 
elektr, 1 magnet. 

pala 

Gd 0,001 MHZ d& 3 MHz 

20 vjm 

3 A/m 


Ci H 2 MHl £fO 3 Dd HHZ 

7 V/W l 

- 

- 

od 30* MHz do 300 GHz 

7 V/m 

* 

0 f l W/mi 


Limity poziomdw skladowych 

pola elektromagnetycznego 

d la p rrodilakj 1 0-30 Kl Hz 

Stany Zjednoczona 

- 1842 / f (ok. 130 V/m) f 

tlnla Europejska 

- 26 ¥/m. 

Niamey 

- 27 V/m f 

Polska / Wtochy 

- 7V/m, 

Szwajcarla 

- 6 V/m, 

Izrael 

- 4VM 

Luxemburg 

- 3V/m, 


Red.: Czyli niektore konstrukcje, 
nawet nieduze, mogi wymagac 
sporzidzenia raportu i uzyskania 
pozwolenia na budow^. 

SP6IEQ: Niestety tak. Wszystko 
zalezy od typu anteny i od jej oto- 
czenia. Wbrew pierwszemu wraze- 
niu zapisy tego rozporzidzenia si 
niezmiernie przyjazne nam, krot- 
kofalowcom. Nalezy si^ dokladnie 
wczytac w ich tresc. Aby instalacja 
antenowa zostala zaliezona do jed- 
nej z tych grup, muszi bye spel- 
nione dwa warunki tj. odpowied- 
nia moc EIRP oraz odpowiednia 
odleglosc. I w tym miejscu najwaz- 
niejszy zapis - wzdluz osi glownej 
wiizki promieniowania tej anteny. 
Prosz^ dokladnie zrozumiec to, co 
zostalo powiedziane. Niestety pod 
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Wyniki z pomiarow 

3 el. antena YAGl Beam zamocowana na maszde ponad 

demem - pasmo 20 m; mac nodajnlka 1000 W. 

Lokal tea eja 

V/m 

Na balkonle pl^tra ok. 16 m 
pontlej anteny 

9,6 - 13,6 

Przy £danfce pokoju ok, 16 m 
ponllej anteny 

7,1 - 37,5 

W poblilu fldera w ham shack 

97 

W pobllZu tranceJvera w pozycjl 
operatora 

37,5 - 43,4 


tym wzgl^dem z antenami nisko 
posadowionymi i o malych kqtach 
promieniowania mozemy miec 
problemy. 

Red.: A jak wygl^da sytuacja 
zwi^zana ze zgloszeniami stacji 
amatorskich, o ktorych bylo glo- 
sno kilka miesi^cy temu? 

SP6IEQ: Podobnie jak w 2006 roku 
rozporzqdzenie realizujqce zapis 
art. 152 ustawy, a dotyczqcy do- 
konywania zgloszen ma swoj wy- 
znaczony termin. Jest to poczqtek 
2010 roku. Czy w tym terminie uda 
si^ MS przeprowadzic wszystkie 
uzgodnienia i wydac rozporzqdze- 
nie, trudno powiedziec. Mysl^ jed- 
nak, ze plus-minus poslizg, jest to 
mozliwe. Zatem, dzisiaj nie mamy 
obowiqzku dokonywania zgloszen 
w oparciu o art. 152 ustawy Prawo 
ochrony srodowiska. Jak b^dzie 
wyglqdalo takie zgloszenie, mozna 
juz przewidywac na podstawie 
projektu rozporzqdzenia. Podle- 
ga jednak ono jeszcze weryfikacji 
i jego ksztalt moze ulec zmianom. 
Nie sadz^, aby byly to bardzo duze 
zmiany. Niezaleznie od tego PZK 
podejmuje caly czas dzialania id^- 
ce w kierunku uproszczenia proce- 
dur. Taki charakter mialo przekaza- 
ne do komisji sejmowej w ostatnim 
czasie wystqpienia naszej organi- 
zacji przedstawiajqce propozycje 
kolejnych zmian w ustawie. 

Red.: Czy PZK zamierza w jakis 
sposob pomoc indywidualnym 
krotkofalowcom uporac si^ z pro- 
blemem zgloszen ? 

SP6IEQ: Nie chc^ tutaj wyr^czac 
wladz PZK. Wiem jednak, ze takie 
dzialania sq prowadzone. Nieza- 
leznie od opracowanego przeze 
mnie arkusza obliczeniowego jest 
organizowane spotkanie - szkole- 
nie dla grupy przedstawicieli roz- 
nych Oddzialow Terenowych PZK 
w zakresie wyjasnienia tych spraw 
i obslugi wspomnianego arkusza. 
Organizacja tego spotkania jest 
w pelni zaslugq prezesa PZK i ko- 
legi Wieslawa SQ5ABG, ktory 
przygotowuje odpowiedni lokal 


i zapewni opiek^ organizacyjnq. 
Zatem, po spotkaniu powinna bye 
troch^ wi^ksza grupa kolegow, 
ktorzy b^d^ mogli w lokalnych sro- 
dowiskach wspomoc radq innych 
kolegow, a w tym glownie czlon- 
kow odpowiednich oddzialow 
PZK. Oczywiscie na to spotkanie 
przygotuj^ odpowiednie materialy 
i najnowszq, bardzo swiezq wersj^ 
arkusza. Jest to duzo bardziej przy- 
jazne w obsludze narz^dzie, cho- 
ciaz przewiduj^ kolejne zmiany 
po wejsciu wspomnianego rozpo- 
rzqdzenia. Sprobuj^ tez mozliwie 
szczegolowo wyjasnic interpreta- 
cj^ prawa w tym zakresie i sposob 
pracy ze wspomnianym arkuszem. 

Red.: Czyli nie musimy nic 
robic? 

SP6IEQ: Nie do konca. Mamy inne 
obowiqzki wynikajqce z ustaw, 
a dokladnie z art. 122a. Jest tarn 
zapisany obowi^zek, ktory na nas 
spoczywa juz od kilku lat i tylko 
nieliezni z nas s^ w pelnej zgodzie 
z prawem. Dotyczy on przekazy- 
wania do Wojewodzkiego Inspek- 
tora Ochrony Srodowiska oraz 
Wojewodzkiego Inspektora Sa- 
nitarnego raportow z pomiarow 
(w naszym przypadku na pod- 
stawie zapisow art. 147a i 3 mogq 
to bye analizy/obliczenia). W tym 
miejscu musz^ podkreslic, ze jest 
to niewqtpliwy sukces PZK, ze 
taki zapis zostal wprowadzony 
do ustawy. Dzi^ki niemu kazdy 
z krotkofalowcow moze juz dzisiaj 
zaoszcz^dzic niemale i to bardzo 
realne pieniqdze. Obowiqzek skla- 
dania analiz niestety istnieje. Nie 
jest to martwy zapis. Urz^dy otrzy- 
mujq tego typu raporty od innych 
uzytkownikow i majq z tym sporo 
pracy. Oficjalna interpretaeja za- 
pisu tych artykulow jest bardzo 
klarowna. 

Red.: Czy zatem, b^dzie trzeba 
dokonywac dwa razy tej samej 
czynnosci, raporty i zgloszenia? 
SP6IEQ: S^dzq, ze nie. Faktycznie 
dwa razy bardzo podobne doku- 
menty trafilyby do urz^du. My- 
sl^, ze nowelizaeja ustawy i wy- 
danie rozporzqdzenia ujednolici 
ten temat. 

Formalnie powinnismy dokony- 
wac oceny oddzialywania naszyeh 
stacji na srodowisko i przekazywac 
je do wymienionych urz^dow. Nie 
jest jednak okreslone jak taka ana- 
liza powinna wyglqdac, chociaz co 
powinien zawierac raport z pomia- 
row jest okreslone w stosownym 
rozporzqdzeniu. 

Moim zdaniem kazdy powinien 


podjqc wlasnq decyzj^, czy po- 
czekac do ukazania si^ rozporz^- 
dzenia, ktore okresli dokladnie 
zakres, jaki powinno zawierac sto- 
sowne zgloszenie instalacji lub 
czy wykonac ocen^ i przekazac 
jq do urz^dow. Podkreslam, jest 
to moje zdanie w tej chwili, a nie 
interpretaeja lub wymog prawa. 
Zwracam uwag^ na jasnq inter- 
pretacj^ wymienionych artykulow 
i wynikajqcy z nich obowiqzek. 
Chcqc bye w porzqdku z zapisami, 
powinnismy jednak przekazac do 
wymienionych wczesniej urz^dow 
stosowne opracowanie. 

Red.: Pytanie dose obszerne, ale 
kr^zy na ten temat wiele sprzecz- 
nych informaeji w naszym srodo- 
wisku - Czy maszty nalezy uzie- 
miac czy nie? 

SP6IEQ: Nie jestem autorytetem 
w tej dziedzinie. Ale wiem, ze pio- 
run i tak uderzy tarn, gdzie b^dzie 
chcial, a nie tarn gdzie my zapla- 
nujemy. Uziemiona konstrukeja na 
pewno ograniezy skutki uderzenia 
pioruna. 

Red.: Na co nalezy zwrocic uwag^ 
przy wybieraniu miejsca pod bu- 
dow^ masztow? 

SP6IEQ:. Od strony przepisow 
generalnie na nic, chociaz lokalne 
plany zagospodarowania terenu 
mogq stawiac ograniczenia w tym 
zakresie. Glownie moze to doty- 
czyc wysokosci. Takie ogranicze- 
nia sq stosowane powszechnie na 
calym swiecie. 

Red.: Czy mozna mowic o jakiejs 
konkretnej wysokosci takiej kon- 
strukcji, ktora jest realna do wy- 
konania i wystarczaj^ca na nasze 
potrzeby? 

SP6IEQ: Raczej nie. Sqdz^, ze wie- 
lu kolegow b^dzie mialo rozne opi- 
nie na temat wysokosci masztow. 
Jako inzynier mechanik i osoba, 
ktora od czasu do czasu zajmuje 
si^ konstrukcjq masztow, musz^ 
podkreslic jeden bardzo istotny 
element. Konstrukeja masztu musi 
bye dobrana do anteny na nim sto- 
jqcej. Innymi slowy, nie na kazdym 
maszeie moze bye zamocowana 
kazda antena. Niestety, niektorzy 
koledzy tak myslq, stwierdzajqc, 
ze skoro maszt stoi juz 20 lat, to 
b^dzie stal dluzej. Moze i tak, ale 
moze i nie. 

Chcqc uniknqc przykrych nie- 
spodzianek i ewentualnej odpo- 
wiedzialnosci za niespodziewane 
zdarzenia, konstrukeja masztu po- 
winna bye sprawdzona na zgod- 
nosc z przepisami. Mamy coraz 
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silniejsze wiatry i mozna spodzie- 
wac si^ zwi^kszenia ryzyka z ich 
eksploatacjq. Odsylam w tym miej- 
scu do jednego artykulu zamiesz- 
czonego w SR kilka lat temu lub 
do strony internetowej Sudeckiego 
Oddzialu Terenowego gdzie jest 
zamieszczona dokumentacja przy- 
kladowego masztu i sq podane 
informacje pokazujqce w sposob 
obrazowy problem antena-maszt- 
system odciqgow. 

Red.: Jakie jeszcze dokumenty 
potrzebne oprocz projektu samej 
konstrukcji? 

SP6IEQ: Zwracam uwag^, ze pro- 
jekt konstrukcji masztu to nie jest 
odr^czny rysunek. Musi to bye 
projekt wykonany w odpowiedni 
sposob, podpisany przez osob^ 
posiadajqcq odpowiednie upraw- 
nienia budowlane. A do tego 
powinny bye wykonane odpo- 
wiednie obliczenia sprawdzaj^ce 
konstrukcji 

Jezeli nie b^dzie to maszt, na kto- 
rym b^dzie zainstalowana antena 
nadawcza, to w zasadzie mozna 
wyst^powac o pozwolenie na bu- 
dow^. Jezeli jednak zainstalujemy 
na nim anten^ nadawczq, to nale- 
zy wykonac ocen^ oddzialywania 
na srodowisko. 

Red.: Czy na przyklad konstrukeja, 
ktora przylega do naszego domu, 
rowniez wymaga uzyskania po- 
zwolenia? 

SP6IEQ: Prawo budowlane 
rozpatruje tylko dwa przypad- 
ki - maszt zwi^zany z gruntem 
majqcy wlasny fundament) oraz 
konstrukeja zamocowana na bu- 
dynku. Mamy jeszcze obiekt tym- 
czasowy o ograniezonym okresie 
eksploatacji. Na postawienie ta- 
kiej konstrukcji tez jest wymagane 
spelnienie pewnej procedury. Za- 
tem konstrukeja zamocowana do 
budynku by la juz omawiana, a na 
maszt posadowiony na gruncie 
potrzebujemy pozwolenia budow- 
lanego. 

Red.: Czy wymagana jest formal- 
na zgoda naszyeh s^siadow, kto- 
rzy mieszkaj^ koto nas, na posta- 
wienia takiej konstrukcji ? 
SP6IEQ: Nie jestem w tym miejscu 
ekspertem, ale na ile si^ orientuj^ 
na podstawie zdarzen, ktore mialy 
miejsce, to nie jest potrzebna taka 
zgoda. Oczywiscie jest to gra po- 
mi^dzy stosunkami mi^dzyludzki- 
mi lub s^siedzkimi a prawem. 
Prawo nie wymaga, ale dobre 
obyczaje tak. Nalezy pami^tac, 
ze jezeli b^dziemy prowadzic ja- 


kqkolwiek dzialalnosc, nie moze 
ona narazac na uszczerbek innych 
ludzi. Ten argument moze bye wy- 
korzystywany przez niezyczliwych 
sqsiadow. 

Red.: Jestes czlonkiem Komisji 
Statutowej powolanej po XVII 
KZD PZK. Ja oceniasz mozli- 
wosci przeprowadzenia zmian 
w strukturze PZK przez najbliz- 
szy NKZD? 

SP6IEQ: Komisja przedstawila 
swoje propozycje, ktore powsta- 
ly po wielu dziesiqtkach godzin 
wzajemnych dyskusji jej czlonkow. 
Tutaj musz^ podkreslic, ze do- 
swiadezenia z pracy w komisjach 
PZK sq bardzo pozytywne. Jest 
grupa kolegow, ktorzy naprawd^ 
chcq cos zrobic. Szkoda tylko, ze 
grupa jest tak niewielka. Teraz jest 
etap opiniowania opracowanych 
propozycji przez oddzialy tereno- 
we. Potem poprawki i reszta w r^- 
kach, a raezej w decyzji delegatow 
na Zjazd. Najblizszy NKZD PZK 
b^dzie swoistym egzaminem de- 
mokraeji i ch^ci zmian w kierunku 
poprawienia sprawnosci pracy na- 
szego Zwiqzku. 

Red.: Czy Twoim zdaniem wypra- 
cowane przez pozjazdowe komisje 
materialy oraz kierunki reformy 
PZK s^ najlepsze dla zapewnienia 
rozwoju krotkofalarstwa w SP ? 
SP6IEQ: W moim odczuciu i na 
podstawie moich zyciowych 
doswiadezen, w dzisiejszyeh 
czasach organizaeja w obeenym 
ksztalcie nie ma prawa bytu. Jest 
niesprawna organizacyjnie. Kon- 
centruje si^ na nie istotnych spra- 
wach. Dzisiaj liczq si^ szybkie de- 
cyzje i ciqgly rozwoj (czasem zmia- 
ny) w wyznaczonych kierunkach. 
Obecny twor organizacyjny do- 
skonale to hamuje. Poniewaz or- 
ganizaeja opiera si^ na ludziach, to 
i tak b^dzie ona tylko taka, jakich 
wybierzemy sobie przedstawicieli 
we wladzach i na ile te wladze 
b^dq sprawne i zdolne do decyzji. 
Statut i regulaminy majq tylko sta- 
nowic narz^dzie, reszta to ludzie. 
Ludzie pokierujq Zwiqzkiem i lu- 
dzie go rozbudujq lub nie. Tak jak 
juz wspomnialem wczesniej, do 
prawidlowego funkejonowania 
potrzebna jest grupa ludzi i to nie- 
mala. A pracy z tym nie ma bardzo 
duzo, jezeli si^ ona rozlozy na od- 
powiedniq liezba osob. 

Red.: Jaka dziedzina krotkofalar- 
stwa inter esuje Ci^ najbardziej? 
SP6IEQ: Dysponuj^ bardzo nie 
wielkq ilosciq czasu. Praca zawodo- 
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wa (juz bardzo dawno zapomnia- 
lem o 8 godzinach pracy dziennie) 
i krotkie, ale bardzo cz^ste wy- 
jazdy zagraniezne nie pomagaj^ 
w uprawianiu naszego hobby. Ale 
tego typu sytuacje uezq doskonale, 
perfekcyjnie wykorzystywac kazdq 
minut^ i ustawiania priorytetow. 
I tak jest w moim przypadku. 
Najbardziej interesuje mnie praca 
DX-owa (w wi^kszej cz^sci CW), 
ale z raeji pracy z tematem ochro- 
na srodowiska staram si^ pojawiac 
rowniez na 80 m w Iqcznosciach 
lokalnych. Raezej preferuj^ takie 
rodzaje Iqcznosci, w ktorych ope- 
rator jest podmiotem, czyli SSB 
i CW, a nie przedmiotem. 

Red.: Jakie s^ Twoje najwazniej- 
sze osi^gni^cia w krotkofalarstwie 
(nie chodzi tylko o sprawy spor- 
towe, lecz o Twoje postrzeganie 
swoich dokonan)? 

SP6IEQ: Odpowiem wymijaj^- 
co. Osiqgnqlem tyle, ile moglem. 
W tym sporcie osiqgni^cia s^ wy- 
nikiem ilosci poswi^conego czasu 
wprost oraz czasu na przygotowa- 
nie sprz^tu oraz systemow ante- 
no wych. 

Uwzgl^dniaj^c warunki, jakimi 
dysponuj^ (srodek miasta) i nie- 
wielka ilosc czasu przeznaczana na 
hobby, to osiqgni^cia nie s^ male 
i jestem z nich w pelni zadowo- 
lony. W porownaniu z wieloma 
Kolegami nie sq male. 

Red: Dzi^kuj^ za rozmow^ i wyja- 
snienie wielu w^tpliwosci, z kto- 
rymi zglaszali si^ takze Czytelnicy 
SR. Czy chcialbys cos dodac? 
SP6IEQ: Na koniec mog^ tylko 
powiedziec, ze musimy znac pra- 
wo, w pelni je respektowac i sta- 
rac si^ je wypelnic w sposob jak 
najmniej nas absorbujqcy, a temat 
ochrony srodowiska nie jest wcale 
taki straszny, jak go niektorzy ko- 
ledzy nieznajqcy detali pokazujq. 
W przypadku indywidualnych, 
szczegolowych pytan mog^ sluzyc 
radq via radio na 80 m, telefon lub 
e-mail, chociaz na odpisywanie na 
e-maile nie bardzo mam juz czas. 

Z Dionizym SP6IEQ rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX. 



Projekty aktow 
prawnych na 
stronie MS 


http://www.mos. 
gov.pl/kategoria/ 
2225 proiektv ak- 
tow prawnych/ 
Strona ARRL i zbior 
informaeji w zakresie 
ekspozycji pola elek- 
tromagnetyeznego. 
http://www.arrl. 
or^/tis/info/ rfexpo- 
se.htmT 

Strona FCC i biuletyn 
#65 


http://www.fcc. 
gov/ oet/info/docu- 
ments/bulletins/#65 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Liniowy wzmacniacz HF 50 W 

Wzmacniacz Tajfun 


Autorem opracowanego uktadu wzmacniacza jest Robert Ratajczak SP3RAF. Urz^dzenie byto demon- 
strowane na III Warsztatach QRP. Jest bardzo proste w wykonaniu i uruchomieniu, jednak warunkiem 
powodzenia w jego budowie jest podstawowa znajomosc zasad konstrukcji i uruchamiania podobnych 
urz^dzen radiowych oraz post$powanie zgodne z instrukcjq. 



Fot. 1. Wzmacniacz Tajfun (po prawej stronie na zasilaczu; po 
lewej stronie TRX/80m Proteus) wykonany przez SQ50BR 


Tajfun jest szerokopasmowym, li- 
niowym wzmacniaczem mocy pra- 
cujqcym w zakresie fal krotkich na 
wszystkich pasmach amatorskich 
krotkofalowych od 1,5 MHz do 
30 MHz. Urzqdzenie moze bye wy- 
korzystane do zwi^kszenia mocy 
wyjsciowej nadajnika QRP, aby 
moc nawiqzac i komfortowo pro- 
wadzic Iqcznosci (np. w przypadku 
slabszej propagaeji) lub posluzyc 
jako koncowy modul mocy w.cz. 
do nowo budowanego amator- 
skiego urzqdzenia nadawezo-od- 
biorezego. Schemat ideowy urz^- 
dzenia jest pokazany na rysunku 1. 
Wzmacniacz pracuje w ukladzie 
przeciwsobnym z wykorzystaniem 
dwoch parowanych tranzystorow 
mocy MOS typu BUK452-100A. 
Uklad steruj^cy przelqczaniem 
„nadawanie-odbi6r" (przekaz- 
nikami) jest wykonany na tran- 
zystorach T 3 i T 4, dlatego nie 
obciqza obwodu kluezowania 



Fot. 2. Wzmacniacz Tajfun 


w transceiverze. Dla unikni^cia 
pasozytniczych sprz^zen pomi^- 
dzy wejsciem i wyjsciem uktadu, 
zastosowano przelqczanie dwo- 
ma niezaleznymi przekaznikami 
(przekaznik Pz 1 - HFD27/012-S 
lub NGN40782C12V; przekaznik 
Pz 2 - HF115/012). 

Dla zapewnienia stabilnej pracy 
wzmacniacza polozono nacisk 
na dokladne odsprz^ganie prq- 
dow w. cz. za pomocq dlawikow 
i kondensatorow. W celu zabez- 
pieczania polaryzacyjnego (przed 
odwrotnym podlqczeniem biegu- 
now zasilania) zastosowano diody 
D 2 i D 3. Odwrotne podlqczenie 
zasilania spowoduje przepalenie 
bezpiecznika „Bezp." o wartosci 
15 A, wlqczonego w szereg z do- 
datnim przewodem zasilajqcym. 
Elementem decydujqcym o pracy 
PA w wybranym zakresie jest wyj- 
sciowy filtr dolnoprzepustowy, 
ktory nalezy bezwzgl^dnie stoso- 
wac. Na plytee jest miejsce na filtr 
dla jednego pasma, a w zestawie 
sq elementy do zbudowania Ul- 
tra dla najbardziej popularnego 
zakresu KF, czyli na pasmo 80 me- 
trow. (Przez pewien czas wzmac- 
niacz byl dostepny jako zestaw 
do samodzielnego montazu.) Aby 
wykonac ten filtr, nalezy nawi- 
nqc cewki na rdzenie pierscienio- 
we T60-2 drutem DNE0,71-0,75 
(LI - 18 zwojow, a L2 - 19 zwojow). 
Kondensatory do Ultra wyjscio- 
wego (wartosci w zestawie odpo- 
wiednie dla pasma 80 metrow) sq 
z miki srebrzonej, tzw. perelkowe 
na napi^cia od 300 do 500V: C 15 
= 510 pF, C 16 = 300 pF, C 17 = 
390 pF (lub 100 pF), C 18 = 1200 pF 
(lub 1500 pF), C 19 = 300 pF, C 20 
= 510 pF. 

Mozna oczywiscie zbudowac 
wzmacniacz na inne pasma, a na- 
wet jako wielopasmowe po wy- 
posazeniu ukladu w dodatkowq 
plytk^ zawierajqcq niezb^dne filtry 
pasmowe z przekaznikami. 

Plytka wzmacniacza ma wymiary 
69,8 X 121,5 mm i od strony ele- 
mentow ma nadrukowanq war- 


stw^ opisowq ulatwiajqcq montaz 
(projekt PCB Bogdan Janik). Roz- 
mieszczenie elementow na plytee 
pokazuje rysunek 2. Tranzysto- 
ry mocy T 1 i T2 wydzielajq spo- 
ro ciepla, dlatego niezb^dny jest 
odpowiednio duzy radiator. Po- 
winny bye do niego mocno przy- 
kr^cone za posrednictwem pod- 
kladek izolujqcych elektryeznie, 
ale dobrze przewodzqcych cieplo. 
Dla ulatwienia odprowadzania 
ciepla podkladki nalezy posmaro- 
wac z obu stron pastq silikonowq. 
Sam radiator powinien bye polq- 
czony z masq PA i obudowq. 

W trakeie intensywnej pracy 
i przy stosowaniu typowego pro- 
filu aluminiowego o grubosci 5 
mm i wymiarach 16,5 X 5 cm oraz 
wysokosci zeber 3 cm, radiator 
byl bardzo gorqey. Mozna stoso- 
wac nieco mniejszy radiator, ale 
powinien on bye wtedy wypo- 
sazony w maly i cichy oraz nie 
powodujqcy zaklocen radiowych 
wentylator pomocniczy. W zwiqz- 
ku z tym, do zasilania urzqdzenia 
powinno si^ uzywac zasilaeza lub 
akumulatora o wystarczajqcej wy- 
dajnosci prqdowej. Napi^cie zasi- 
lania nie powinno spadac ponizej 
12 V przy maksymalnym wystero- 
waniu. Ze wzgl^du na spory pobor 
prqdu, nalezy stosowac przewo- 
dy zasilajqce o duzym przekroju, 
ok. 2-2,5 mm kw. Wzmacniacz Taj- 
fun sklada si^ z profesjonalnie wy- 
konanej, cynowanej jednostronnie 
plytki drukowanej z otworami, 
wszystkich elementow elektro- 
nicznych (fabryeznie nowych) wi- 
docznch na zdj^ciach i schema- 
cie oraz przewodow nawojowch 
i polqczeniowych. Do budowy po- 
trzebne sq jeszcze radiator, tulejki 
(kolki) montazowye do zamoco- 
wania plytki i radiatora w obudo- 
wie oraz zl^cza koncentryczne. 
Koncowe tranzystory mocy s^ pa- 
rowane. Ilustrowana instrukeja 
montazu i uruchomienia dodawa- 
na do kitu zawierala 11 stron. Dla 
ulatwienia wykonania kitu, trans- 
formatory - wejsciowy i wyjscio- 
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Poi^czenie pizewodem koncemrycznym 



Uwagi: Na schemade styki przekaznikaw pokazane sg w pozycji 
OOBi 6 r. Cewki Pz. 1 i Pz 2 nie 53 wtedyzasllane. 
Pogrubione po^czenia przewodz^ duie pr^dy. 

Nalezy pogoibic sciezki na p^ytce drukowanej. 

N a schemade pokazanyjestwyjsciowyfiJtr 
dolnoprzepustowy dla jednego pasma (elementy 
C 1 5-C 20 oraz L 1 1 L 2- wartosci zeiei^ od pasma} 
Rezystory bez oznacznia mocy 0 r 125^0.6 W (mate) 

Nalezy zachowac osiroinose! Napi^cie na 
wyjsciu PA przekracza 160 Vpk-pk na 
obciqtenlu o impedancji 50 0. 


SP3RAF 


Zasilanie 12-15 WIO A 


Wyprowadzenia elektrod elements w polaryzowanych 
Rysufflti nie 53 wykonane w skali 


Sterowanie NfG zTRX o<3 +5 V do *15 V wzgi. maay 


LED-QROGNT 
Mas a led, mas a sterowania N/o 


Rys.1. 


Pomi^dzy tymi punktami nsleiy wykonac potqczenie 
cienkim pr/ewodom koncentrycznym. Ekrany przawodu 
lutujemy do masy plyiki. 



Rys. 2. 


wy byly juz nawini^te i wlutowane 
w plytk^. W zestawie znajdujq si^ 
solidne elementy do zbudowania 
wyjsciowego filtra dolnoprzepu- 
stowego na pasmo 80 metrow, na 
ktory przewidziane jest miejsce na 
plytce drukowanej. 

Elementy uzyte do budowy 
wzmacniacza sq najwyzszej jako- 
sci i mozna by je z powodzeniem 
zastosowac do konstrukcji o znacz- 
nie wi^kszej mocy wyjsciowej. Do- 



Fot. 4. 


tyczy to w szczegolnosci duzych 
rdzeni ferrytowych, z ktorych wy- 
konano transformator wyjsciowy. 
Ponadto, w filtrze wyjsciowym na 
pasmo 80 metrow, uzyto doskona- 
lej jakosci, malo stratnych i typo- 
wo radiowych perelkowych kon- 
densatorow mikowych produkcji 
amerykanskiej oraz zastosowano 
rdzenie pierscieniowe dobrej ja- 
kosci. Wzmacniacz mozna latwo 
dolqczyc do kazdego posiadane- 
go TRX-a malej mocy, czyli tzw. 
urzqdzenia QRE Nie powinno si^ 
przekraczac mocy sterujqcej 6 W. 
Sterowanie wzmacniaczem w try- 
bie „nadawanie-odbi6r ,/ (N/O) 
odbywa si^ dodatnim napi^ciem 
(5 - 15 V) pobranym z ukladu 
transceiver a z miejsca, w ktorym 
pojawia si^ ono po wcisni^ciu przy- 



Fot. 3. 

cisku PTT. Przy sterowaniu czy- 
stym widmowo sygnalem o mocy 
4 W i zasilaniu napi^ciem sta- 
lym 13,8 V wzmacniacz oddaje 
nie mniej niz 55 W (z reguly duzo 
ponad 60 W) mocy na pasmach 
3,5-10 MHz. PA w pasmie 
1,8 MHz oddaje ok. 40 W, a w pa- 
smie 28 MHz jego moc wyjsciowa 
spada do okolo 25 W na obciqzeniu 

0 impedancji 50 Q. Wzmacniacz 
pobiera ok. 8 A prqdu przy za- 
silaniu z 13,8 V i idealnie dopa- 
sowanej antenie. Przy antenach 
gorzej dopasowanych prqd moze 
wzrastac nawet do 12 A, przy mak- 
symalnym wy sterowaniu. 

Tajfun pracuje bardzo stabilnie 

1 oddaje czysty sygnal oraz jest 
odporny na spore niedopasowanie 
anteny. Jednak, aby emitowany 
sygnal byl poprawny, zaleca si^ 
korzystac z dobrze dopasowanej 
anteny i koniecznie sterowac uklad 
czystym widmowo, stabilnym 
i wolnym od wzbudzen sygnalem. 

http://sp3raf.pl.tl 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


ZaczQto siQ od Marconiego 


Przeglqd roznych czasopism zagranicz- 
nych docierajqcych do redakcji rozpoczy- 
namy od przypomnienia, ze w tym roku 
przypada 100-lecie Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki przyznane Guglielmowi 
Marconiemu za wklad w rozwoj telekomu- 
nikacji. 

Marconi i radio 
(„Antique Radio” nr 91) 


Lauretami tegorocz- 
nej Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki sq: 
Charles Kao, Willard 
Boyle i George Smith. 
Dostali jq za osiqgniqcia 
dotyczqce wykorzystania 
swiatlowodow w komu- 
nikacji i wynalezienie 
potprzewodnikowego 
obwodu obrazujqcego 
- sensora CCD. 

Kao dostal polowq nagro- 
dy, za przelomowe prace 
w dziedzinie swiatlowo- 
dow i wykorzystania ich 
do optycznej transmisji 
danydi. Bez jego osiq- 
gniqc nie hytohy dzisiaj 
szerokopasmowego 
Internetu, wspolczesnej 
telekomunikacji, telewizji 
i radio oraz technologii 
cyfrowej. 


W ostatnim numerze wloskie- 
go magazynu „Antique Radio" 
opisana jest mi^dzy innymi wy- 
stawa poswi^cona historii radia, 
jaka miala miejsce w San Remo 
w dniach 13-28 czerwca br. Pod- 
czas otwarcia wystawy odbyla 
sie; konferencja upami^tniajqca 
jubileusz przyznania Marconiemu 
Nagrody Nobla. 

Guglielmo Marconi urodzil si^ 
w 1874 roku w rodzinie bogatego 
wlasciciela ziemskiego. 

Podczas studiow na prywatnym 
bolonskim uniwersytecie zainte- 
resowal sie; fizykq, a szczegolnie 
elektrycznosciq. Po jednym z wy- 
kladow na temat rezonatora Hert- 
za postanowil urzqdzic na strychu 
domu swoich rodzicow pracowni^, 
w ktorej przeprowadzal wlasne 
eksperymenty. 

Nie ukonczywszy dwudziestu 
lat Marconi skonstruowal pierwsze 
urzqdzenie nadawczo-odbiorcze 
sluzqce do przesylania fal radio- 
wych na odleglosc. 

Jako nadajnik wykorzystal 
iskrownik zbudowany wczesniej 
przez Hertza. W skonstruowanym 
detektorze udalo mu si^ przetwo- 
rzyc fale radiowe w prqd elektrycz- 
ny, ktory uruchamial dzwonek. 

Dzi^ki kolejnym doswiadcze- 
niom finansowanym przez ojca 
i pomocy brata, zaczql osiqgac co- 
raz wi^ksze odleglosci w przesyla- 
niu fal (z poczqtku zasi^g nie prze- 
kraczal przydomowego ogrodu). 
Kiedy w 1896 roku przeprowadzil 
udanq prob^ przesylu fal radio- 
wych na odleglosc 3 km, postano- 
wil szukac wsparcia finansowego 
w rzqdzie wloskim, ale jego wyna- 
lazek nie spotkal si^ z zaintereso- 
waniem. 

Postanowil przeprowadzic si^ 
do Londynu, gdzie jego urz^dze- 
nie wzbudzilo wi^ksze zaintere- 
sowanie, a Ministerstwo Poczty 



wsparlo finansowo dalsze prace 
nad radiem. 


Wkrotce zostala zbudowana 
pierwsza siec radiowa w Londy- 
nie, ktora obejmowala poczqtkowo 
kilka budynkow, ale juz w 1897 
rozrosla si^ az na odleglosc 13 km 
i dalej poza miasto. 

Drugiego czerwca 1897 Marconi 
jako pierwszy na swiecie uzyskal 
patent na radio, ubiegaj^c o kilka 
dni Tesl^. 

Wynalazkiem zainteresowala 
si^ marynarka wojenna, a wkrotce 
w Lavernack Point zainstalowano 
pierwszy stacj^ telegrafu. W 1898 
roku Marconi uzyskiwal juz zasi^g 
swojego urzqdzenia na odleglosc 
40 km. 

Za jego posrednictwem apara- 
tura radiowa byla coraz powszech- 


niej instalowana na okr^tach ma- 
rynarki wojennej, a takze na okr^- 
tach pasazerskich. 

Kolejny sukces Marconiego to 
przesyl fal radiowych przez kanal 
La Manche na odleglosc 50 km 
mi^dzy Wielkq Brytaniq i Francjq. 
Jednak prawdziwy triumf swi^- 
cil wynalazca w roku 1901, kiedy 
udalo si^ uzyskac Iqcznosc radio- 
w^ przez Ocean Atlantycki. Fale 
radiowe pokonaly odleglosc 3000 
km dzielqcq miasto St. Johns w No- 
wej Funlandii z miastem Poldhu 
w Kornwalii. 

Znaczenie wynalazku Mar- 
coniego zostalo jeszcze bardziej 
docenione w 1909 r., kiedy w wy- 
niku katastrofy morskiej zatonql 
statek „Republic", a dzi^ki wiado- 
mosciom przekazywanym dro- 
g 3 radiowq pomoc dotarla szyb- 
ko i uratowano wielu rozbitkow. 
Dzi^ki temu w tym samym roku 
Marconi otrzymal Nagrody Nobla. 
Zach^cony, pracowal nad swym 
wynalazkiem ze zdwojonym wy- 
silkiem, dzi^ki temu nawiqzal 
Iqcznosc radiowq miejdzy Irlandiq 
a Argentynq na odleglosc okolo 
10 000 km. 

Warto pami^tac, ze wszystkie 
wiadomosci przekazywane byly za 
pomocq alfabetu Morse'a, ale juz 
wiedziano, ze przez radio mozliwe 
jest przeslanie glosu. Nastqpilo to 
w 1906 r., a kilka lat pozniej zacz^ly 
pojawiac si^ programy radiowe. 
Glowny rozkwit komercyjnego ra- 



Marconiphone z lat 20. XX wieku 
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dia mial miejsce w poczqtkach lat 
dwudziestych. W pozniejszych la- 
tach Marconi skupil sic na komuni- 
kacji krotkofalowej (mikrofalowej). 
Zmarl w Rzymie w 1937 roku. 

Telecom 23CM150 
(„RadCom” 10/2009) 

G4DDK w pazdziernikowym 
numerze „RadCom" opisuje wla- 
sciwosci liniowego wzmacniacza 
mocy firmy Telecom przeznaczo- 
nego do pracy w pasmie 23 cm. 

Firma ta stara sic wyznaczac 
nowe standardy w koncepcji pro- 
jektowania wzmacniaczy duzej 
mocy w pasmach VHF-UHF. 

Oferowane urzqdzenie Telecom 
23CM150 moze pracowac z mocq 
150 W na cz^stotliwosci 1,3 GHz 
przy sterowaniu mocq 4 W (na 
wyjsciu liniowego wzmacniacza 
jest wbudowany filtr antenowy). 

Urzqdzenia charakteryzu- 
jq sic niewielkimi rozmiarami 
(42x27x10,5 cm) przy czym ma 
juz wbudowany wewnqtrz zasi- 
lacz sieciowy. 

W oferowanych wzmacnia- 
czach na przedniej sciance znaj- 
duje sic miernik monitorujqcy moc 
i VSWR oraz diody LED ostrzega- 
jqce przed przegrzaniem. 

Podstawowe parametry wzmac- 
niacza Telecom 23CM150: 

■ wzmocnienie przy cz^stotliwosci 
1296 MHz: 14 dB 


■ poziom tlumienia drugiej har- 
monicznej (2,6 GHz): -60,2 dBc 



RadCom 4 
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■ poziom tlumienia trzeciej har- 
monicznej (3,9 GHz): -51,3 dBc 

W ofercie firmy jest takze kilka 

modeli, inne zakresy pasm w tym 
takze na 6m i 4 m. 

W tym samym numerze „Rad- 
Com ,r znajduje si^ interesujqce 
oswiadczenie w postaci pytan i od- 
powiedzi „Ofcom odpowiada na 
naciski RSGB". 

Material ten powstal w wyniku 
naciskow ze strony RSGB w spra- 
wie zaklocen, powodowanych 
przez niespelniaj^ce wymagan ter- 
minale PLT. 

Warto przypomniec, ze termi- 
nal PLT (Power Line Telecommu- 
nications) wykorzystujq technolo- 
gic zdoln^ do przesylania danych 
poprzez okablowanie sieciowe we- 
wnqtrz domow, umozliwiajqcq Iq- 
czenie komputerow i innych urz^- 
dzen cyfrowych. Na rynku brytyj- 
skim znajduje sic okolo 25 typow 
urz^dzen PLT a Ofcom uzyskal 
uprawnienia do egzekwowania 
przepisow w zakresie ochrony lub 
zarzqdzania widmem czcstotliwo- 
sci radiowych i moze wszczynac 
oskarzenia karne oraz zakazywac 
sprzedazy, jesli istnieje podejrzenie 
popelnienia przestcpstwa. 

W ciqgu roku Ofcom otrzymal 
143 indywidualne zazalenia na 
zaklocenia w zakresie krotkofalo- 
wym (3-30 MHz) ze strony PLT, 
wszystkie ze strony entuzjastow 
radiowych. 

Stwierdzono, ze sprzct PLT, 
spelniajqcy wymagania, moze 
nadal, w pewnych okolicznosciach, 
powodowac zaklocenia innych 
urzqdzen radiokomunikacyjnych. 

Tlumaczenie calego artykulu 
bylo publikowane w KP11/09. Naj- 
wazniejszym faktem jest, ze RSGB 
zostalo krancowo nieusatysfakcjo- 
nowane oswiadczeniem Ofcom 
i bcdzie kontynuowac kwestiono- 
wanie interpretacji przez Ofcom 
wielu aktow i dyrektyw. 

Miernik LC G4HUP 
(„RadCom” 7/2009) 

G1MFG opisuje bardzo przy- 
datny i nowoczesny miernik po- 
jemnosci oraz indukcyjnosci, zbu- 
dowany przez G4HUP 

Konstruktor wzorowal sic na 
mierniku opracowanym przez 
VK3BHR, ktory ma nastcpuj^cy 
zakresy pomiarowe: 

■ pomiar pojemnosci (C): od 1 pF 
do 100 nF 

■ pomiar indukcyjnosci (L): od 1 
nH do 10 mH 

Dokladnosc pomiaru w duzym 
stopniu zalezy od kondensatora 



wzorcowego i wynosi ±1% (±0,1 
pF i ±10 nH). 

Uklad miernika sklada sic 
z dwoch czcsci funkcjonalnych: 
generatora i czcstosciomierza. Ge- 
nerator zbudowany jest na ukla- 
dzie komparatora LM311, ktore- 
go sygnal jest doprowadzony do 
mikroprocesora PIC16F84 (lub 
16F84A), sterujqcego rowniez pro- 
cesem kalibracji miernika oraz 16- 
-pozycyjnym wyswietlaczem LCD 
(oprocz pomiaru czcstotliwosci 
i wykonywania niezbcdnych ob- 
liczen). 

W artykule autor opisuje i ilu- 
struje zdjcciami poszczegolne eta- 
py montazu miernika z gotowego 
kitu G4HUP 

http://G4HUPcom 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Model 

Firma 

Typ 

Pasmo [m] 

Dtugosc 

[m] 

Moc 

PEP 

[W] 

Cena 

[euro] 

MDK-80 

Berlinfunk 

2xA/4 

80 

39,5 

300 

69 

MDK-15 

Berlinfunk 

2xV4 

15 

7,5 

300 

51 

MDK-10 

Berlinfunk 

2x^/4 

10 

5 

300 

50 

FR1803 

Fritzel/hofi 

2xA/4 

80 

38,5 

1500 

136 

DPK-1 60-24 

Kelemen 

2xA/4 

160 

24 

1000 

169 

DPK-1 60-32 

Kelemen 

2x^/4 

160 

32 

1000 

169 

DPK-1 60-38 

Kelemen 

2xV4 

160 

38 

1000 

169 

DPK-80 

Kelemen 

2x^/4 

80 

21 

1000 

169 

DP-80 

Kelemen 

2xA/4 

160 

39 

1000 

129 

DPK-1 5 

Kelemen 

2x^/4 

15 

7,5 

1000 

102 

DPK-1 0 

Kelemen 

2x^/4 

10 

5 

1000 

102 

MTFL-LD16 

Berlinfunk 

X\N 

80. ..10 

16 

500 

63 

MTFL-LD43 

Berlinfunk 

m 

80. ..10 

43 

500 

80 

Windom 

Berlinfunk 

Windom 

80, 40, 20, 
17, 12, 10 

42,5 

200 

60 

6 pasm Windom 

DX-wire 

Windom 

80, 40, 20, 
17, 12, 10 

42 

100 

58 

FR 1640 

Fritzel 

Windom 

(FD4) 

80, 40, 20, 
17,12,10 

41,4 

300 

110 

Windom 80-10 

Hari 

Windom 

80, 40, 20, 
17,12,10 

42 

200 

65 

Nachrust 30/15 

Hari 

Windom 

30, 15 (Win- 
dom 80-10) 

- 

200 

18 

Windom 80-10 

WiMo 

Windom 

80, 40, 20, 
17,12,10 

42 

200 

69 

Fuchs 80 m 

Winkler 

1xV2 

80 

40 

100 

39 

Fuchs 10-1 2 m 

Winkler 

1xV2 

10, 12 

6 

50 

39 

W-815Diamond 

2xL/4 

80, 15, 
10 

35 

200 

125 


68B 

Eco 

2x^/4 

160,80, 40 

32,5 

1000 

125 

63B 

Eco 

2xV4 

80, 40 

20 

1000 

88 

64B 

Eco 

2xV4 

80, 40+20, 
15, 10 

30 

1000 

111 

65B 

Eco 

2xV4 

80, 40+20, 
15, 10 

20 

1000 

109 

FR 1640 

Fritzel 

2x^/4 

80, 40 

32 

1500 

240 

FR 1843 

Fritzel 

2x^/4 

80, 40 

38,5 

1500 

144 

G5RV 80-10 

Hari 

G5RV 

80, 40, 20, 
15, 10 

31 

1000 

90 

W3DZZ 

Hari 

2xV4 

80, 40 

34 

200 

100 

Krotka W3DZZ 

Hari 

2x^/4 

80, 40 

25 

200 

110 

80+15+10 

Hari 

2xV4 

80,15,10 

35 

200 

125 

160+80+ 

15+10 

Hari 

2x^/4 

160, 80, 15, 
10 

45 

200 

200 

15+10 

Hari 

2x^/4 

15,10 

6 

200 

80 

DP-W3DZZ 

Kelemen 

2xV4 

(W3DZZ) 

80,40 

34 

200 

149 

DP-8040201510 

Kelemen 

2xV4 

80, 40, 20, 
15,10 

22 

400 

255 

DP-1510 

Kelemen 

2xV4 

15,10 

6 

400 

129 

W-1610 

WiMo 

2x^/4 

160, 80, 15, 
10 

45 

200 

185 

W-8010 

WiMo 

2x^/4 

80, 40, 20, 
15,10 

19,2 

200 

120 

W3DZZ 

WiMo 

2x^/4 

80,40 

34 

200 

105 

Werk. W3DZZ 

WiMo 

2xV4 

80,40 

24,8 

200 

114 

G5RV-5 

WiMo 

G5RV 

80, 40, 30, 
20,17,15, 
12,10 

31 

1000 

98 



DDS od 10 Hz do 165 MHz 
(„Funk Amateur” 9/2009) 

We wrzesniowym miesi^czni- 
ku „Funk Amateur" znajduje si^ 
pierwsza cz^sc szerokopasmowe- 
go generatora DDS umozliwia- 
jqcego bezposredniq generacje; 
sygnalu w zakresie od 10 Hz az 
do 165 MHz. W urzqdzeniu jest 
wykorzystany mi^dzy innymi 
uklad AD9958. Prezentowane na 
okladce urzqdzenie ma wymiary 
116 X 64 X 154mm i wazy 590 g. 

W kilku kolejnych numerach 
FA zamieszczane sq poszczegolne 
schematy modulow. 

Ponadto w tym samym nume- 
rze FA znajduje sie; kolejny artykul 
dotyczqcy anten HF i VHF. 

W zamieszczonym zestawieniu 
dost^pnych na rynku poziomych 
anten HF podane sq najwazniej- 
sze dane anten (model, firma, typ, 
pasmo, dlugosc, maksymalna moc 
i cena). 

Przenosna radiostacja 
VX-8E z APRS („Funk 
Amateur” 8/2009) 

Prezentowany na okladce mie- 
si^cznika Yaesu VX-8E to najnow- 
szej generacji radiotelefon r^czny, 
ktory obsluguje funkcj^ Bluetooth 
oraz GPS/APRS. 

Ta 3-pasmowa radiostacja o mo- 
cy wyjsciowej 5 W oferuje nie tyl- 
ko mozliwosc pracy w pasmach 
6 m, 2 m i 70 cm ale ma rowniez 
odbiornik o zakresie rozciqgaj^- 
cym si^ od fal srednich do ponad 1 
GHz. Pozwala ona na jednoczesnq 
obserwacj^ trzech cz^stotliwosci, 
stereofoniczny odbior radiowy 
oraz transmisj^ wspolrz^dnych 
w systemie APRS. Po podlqczeniu 
opcjonalnego modulu GPS sta- 
nowi ona prawdopodobnie naj- 
mniejsze i najbardziej komfortowe 
wyposazenie APRS. 

Radiotelefon zostal wykonany 
z solidnych poliw^glanowych ma- 
terialow oraz stopow aluminium, 
gwarantujqcych wodoodpornosc, 
odpornosc na wstrzqsy i mozliwosc 
pracy w trudnych warunkach sro- 
dowiskowych. Kompaktowa obu- 
dowa, latwosc obslugi to podstawo- 
we zalety tego radia. Model zostal 
tak skonstruowany, aby najcz^sciej 
uzywane przyciski znalazly si^ z le- 
wego boku radiotelefonu w zasi^gu 
palcow prawej dloni - PTT, MONI 
(Squelch Off), VOL i F (Function). 
Kazdy z 10 numerycznych przy- 
ciskow na klawiaturze panelu 
przedniego ma przypisane funkcje 
opisane szczegolowo w instrukcji 
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uzytkownika, duzy czytelny wy- 
swietlacz o wysokiej rozdzielczosci 
(35x18 mm) umozliwia latwy do- 
st^p do informacji. Zintegrowany 
system APRS (Automatic Pocket/Po- 
sition Reporting System) umozliwia 
wymian^ pozycji oraz przesylanie 
komunikatow. GPS dost^pny jako 
opcja w postaci unitu FGPS-2 oraz 
antenowego adaptera CT-136 wy- 
swietla dokladnq pozycji (dlugosc 
i szerokosc geograficznq), pr^dkosc 
przemieszczania si^ i wysokosc. 
Modul GPS mozna takze podlq- 
czyc do mikrofonu MH-74A7A. 
System Bluetooth - dotqd znany 
i wykorzystywany w radiotelefonie 
FTM-10E - jest rowniez dost^pny 
w VX-8E. Opcjonalny unit BU-1 
wraz z wodoodpornym zestawem 
sluchawkowym Bluetooth (BH-1) 
z wbudowanq funkcjq glosowq 
VOX pozwala na peine korzystanie 
z radiotelefonu bez uzycia rqk. 

Do radia dolqczony jest akumu- 
lator litowo-jonowy FNB-lOlLi. Ra- 
dio ma wbudowany sensor cisnie- 
nia i temperatury, ktory umozliwia 
odczyt na wyswietlaczu zarowno 
cisnienia, temperatury, jak i wyso- 
kosci oraz kombinacji tych funkcji. 
Podstawowe parametry VX-8E: 

■ odbior w zakresie: 0,5-999 MHz 

■ nadawanie: 50-54 MHz, 144-146 
MHz, 430-440 MHz 

■ wymiary: 60x95x24 mm (bez 
anteny) 

■ waga: 240 g (zbateriq FNB-lOlLi 
i antenq) 

W sklad kompletu wchodzi: 
radiotelefon VX-8E, akumulator 
FNB-lOlLi 7,4V 1100 mAh, lado- 
warka NC-86C, zaczep do paska, 
instrukcja uzytkowania 

Wyposazenie opcjonalne: FGPS-2 

- modul GPS, CT-136 - adapter an- 
tenowy do zamocowania FGPS-2, 
MH-74A7A - wodoodporny mi- 
krofon, CSC-93 - pokrowiec, FNB- 
-102Li - akumulator 7,4V 1800 mAh, 
CD-41 - szybka ladowarka, FBA-39 

- pojemnik na baterie 3xAA, E-DC- 
-5B - przewod DC z adapterem do 
zapalniczki samochodowej, E-DC-6 

- adapter DC, CT-131 - adapter. 


Radiostacja jest wyposazona 
w okolo 900 komorek pami^ci prze- 
znaczonych do ogolnego uzytku, 
100 wylqczonych z przeszukiwania 
oraz dalsze 100 przewidzianych do 
zapisu granic 50 przeszukiwanych 
podzakresow. Oprocz tego dys- 
ponuje ona kanalem ratunkowym 
uzywanym przez funkcji wywola- 
nia EAI, 57 kanalami morskimi i 89 
komorkami dla cz^stotliwosci stacji 
r adiof onicznych . 

Wyposazenie w tonowq bloka- 
d^ szumow CTCSS i kodowq DCS 
pozwala na korzystanie z roznych 
wariantow wywolania selektyw- 
nego i przywolywania operatora. 
Na tej zasadzie oparte s^ takze sys- 
tem automatycznego sprawdzania 
zasi^gu stacji i sygnalizacji prze- 
rwania polqczenia - ARTS, oraz 
system automatycznego przesy- 
lania uprzednio przygotowanych 
krotkich wiadomosci. 

Kody DTMF mogq bye nadawa- 
ne bezposrednio za pomocq kla- 
wiatury lub wywolywane z pami^- 
ci, co ulatwia korzystanie z Echo- 
linku lub skrzynek glosowych. 

Do odbioru radiofonii w zakre- 
sach fal srednich i UKF przewidzia- 
ny jest oddzielny tor odbiorezy po- 
Iqczony z odbiornikiem na zakresy 
amatorskie za pomocq dodatkowe- 
go ukladu obserwacji obu kana- 
low. Pozwala to na sluchanie radia 
w przerwach pomi^dzy odbiorem 
stacji amatorskich, a pojawienie 
si^ sygnalu stacji amatorskiej po- 
woduje przelqczenie radiostaeji na 
jej odbior. W takiej sytuacji na wy- 
swietlaczu mogq pojawic si^ trzy 
cz^stotliwosci odbioru. 

Roznorodnosc funkcji az kusi 
do ich wykorzystywania, ale wow- 



Rys.1. 


czas moze dojsc do sytuacji, w kto- 
rej ekran p^ka w szwach od nad- 
miaru informacji, przykladowo 
gdy w trakeie odczytu danych APR 
prowadzony jest jednoczesnie na- 
sluch na drugim kanale i rownoleg- 
le wlqczone jest radio. Dzi^ki VX8 
na nud^ nie da si^ narzekac. 

Transciever T03DSP 
(„Radiomir” 8/2009) 

UR3IQO, poczqwszy od ma- 
jowego numeru „Radomira ,, / pu- 
blikuje w odcinkach opis budowy 
swojego nowoczesnego transceive- 
ra krotkofalowego T03DSP 

Wielu konstruktorom poszukujq- 
cym nowych pomyslow i rozwiqzan 
w budowanych urzqdzeniach moze 
przydac si^ schemat wzmacniacza 
mocy z wykorzystaniem tranzy- 
storow mocy produkcji rosyjskiej 
(wciqz dost^pnych mi^dzy innymi 
na roznych gieldach oraz w oglosze- 
niach). Wzmacniacz mocy ktorego 
schemat jest prezentowany na ry- 
sunku 1, ma moc wyjsciowq 20 W 
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Co dalej z UKF-FM? 

Myslg, ze nowo wprowadzo- 
ny cykl Nasluchy UKF - FM 
zostanie dobrze przyj^ty, bo 
mnostwo osob, „nieradioamator6w" , 
czasem nieswiadomie DX-uje. Zmie- 
niajqc stacjg w odbiorniku trafia na 
sygnal z odleglego nadajnika. Poten- 
cjal jest , do tematu wystarczy jedynie 
odpowiednio sig zabrac, tak by ludzie 
siggajqcy po „Swiat Radio" np. w salo- 
nie prasowym mieli informacjg o takim 
radiu, ktorego pojgcie znane im jest na 
co dzieh, zwlaszcza jezeli o radioama- 
torstwie jeszcze nie majq pojgcia. Dla- 
tego rubrykg poswigcilbym UKF FM 
- nie tyle mediom radiofonicznym jako 
nosnikom informacji, ale bardziej od 
strony technicznej: ktos w Warszawie 
zlapal Radio Bialystok , , ktos w Eodzi 
radio greckie na FM - w „Swiecie Ra- 
dio" odnajdzie kompetentnq informa- 
cjg, dlaczego tak si§ dzieje. Notabene: 
UKF komercyjny jest bardzo ciekawy 
i wszechstronny - DX-y tropo, DX-y 
jonosferyczne, bandscany, stacje pirac- 
kie, RDS, niski i gorny UKF, pasmo 
TV, dobor i modyfikacje tunera, an- 
teny, wielkie centra nadawcze, proby 
EME na antenie telewizyjnej (potwier- 
dzone ijak najbardziej prawdziwe!), 
potwierdzenia odbioru QSE od stacji 
UKF FM. 

Materialu bgdzie, a przede wszystkim 
b%dq to informacje, ktore moze wyko- 
rzystac kazdy, z licencjq czy bez, wy- 
starczy, ze ma najzwyklejszy odbior- 
nik radiowy FM. Pozytek bgdq miec 
takze uzytkownicy pasm amatorskich 
2m, 70cm - nieraz na przemienniku 
slychac np. rozmowy o „podwyzszo- 
nych warunkach" - jednak na czym 
ta laskawosc przyrody polega, czasem 
trudno jest rozmowcom wyjasnic. Wie- 


lu kolegow zaczynalo swojq radiowq 
przygodg wlasnie od UKF-u. 

Dla mnie „Swiat Radio" dziesigc lat 
temu by l pierwszym zrodlem, z kt ore- 
go dowiedzialem si§ o czy ms takim, jak 
krotkofalarstwo i nasluch. Co ciekaw- 
sze artykuly podsycaly mojq ch%c by 
kiedys samemu uslyszec te wszystkie 
zjawiska, o ktorych tylko czytalem. 
Padlo na zakup porzqdnego sprzgtu 
nasluchowego - AOR 8600 , o ktorym 
tez kiedys dowiedzialem si% ze SR. Jed- 
nak slabosc do UKF pozostala i zawsze 
byla to moja specjalnosc. Sporo ludzi 
sig tym inter esuje w sposob hobby - 
styczny - co widac w Internecie m.in. 
na forach serwisu „Radiopolska ", nie 
wspominajqc juz o obleganych forach 
zagranicznych - niemieckich, bry- 
tyjskich, amerykahskich. W ramach 
ciekawostki, w zalqczeniu przesylam 
takze jeden z numerow magazynu 
„Reflexion ", prowadzonego przez nie- 
mieckich UKF-DX-erow - tak, tak, tarn 
temat doczekal si% wr%cz wlasnego pe- 
riodyku! Takze magazyny poswigcone 
w pierwszej kolejnosci krotkofalarstwu 
majq regularnq rubrykg dla DX-erow 
na pasmach broadcastingowych, ot 
chociazby zrzeszony w IARU „Funk 
Amateur" - gdzie o tym rodzaju da- 
lekiego odbioru mozna przeczytac co 
miesiqc. Taka tematyka z pewnosciq 
przysporzy wielu nowych czytelnikow 
i ugruntuje przywiqzanie dotychcza- 
sowych. Jestem przekonany, ze reakcja 
na takq tematykg bgdzie jak najbardziej 
pozytywna, totez warto bgdzie oddac 
czytelnikom miejsce w SR, by mogli 
si§ pochwalic, co i gdzie udalo im si§ 
zlapac w pasmie UKF - sqdz§, ze taki 
dialog z czasopismem bgdzie konstruk- 
tywny. 

Nie nie stoi na przeszkodzie, by ma- 
terial o aktywnosci jonosfery na UKF 




pojawil sig wiosnq, czyli przed kolej- 
nymi wakacjami, kiedy bgdzie sezon 
tej propagacji i umozliwi praktyczne 
wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

Staly Czytelnik SR 

Red. Publikuj^c w SR 10 
artykul, redakcja zrobi- 
' y la pierwszy krok, a teraz 
czekamy na kolejne praktyczne 
materialy. 

Zapomnieliscie o CB-stach? 

Jestem czytelnikiem „Swiata 
Radio " od dlugiego czasu 
- od dluzszego czasu jestem 
rowniez krotkofalowcem jednak za- 
liczam sig rowniez do wieloletnich 
operator ow i posiadaczy CB-radia (je- 
st esmy rowniez krotkofalowcami tylko 
ze z 11 metrow). Ja i z pewnosciq wie- 
lu moich kolegow, ktorzy robiq DX-y, 
jestesmy zawiedzeni, ze zostalismy 
zepchni§ci na szary koniec - tak jakby 
CB -radio przestalo istniec, a zapew- 
niam, ze tak nie jest. 

CB to nie tylko 19 kanal, gdzie siedzq 
kierowcy - to tylko niewielka grup- 
ka uzytkownikow, ktorzy w wigkszo- 
sci niewiele wiedzq o CB. Boli mnie 
to ze o nas sig nie nie pisze, a i my 
mamy rowniez swoje kluby, w ktorych 
dzialamy, mamy zawody - budujemy 
anteny itd. Moze by cos na to sza- 
nowna redakcja poradzila - nuzq nas 
artykuly, gdzie w wigkszosci opisujecie 
emerytow i pseudodzialaczy oraz ich 
osiqgni§cia. My CB-sci rowniez istnie- 
jemy i proszg o tym pamigtac; CB to 
nie tylko 1 stronka z antenami do aut 
czy biedackimi szumofonami, na re- 
klamowkach firm ktore nimi handlujq. 
Mamy sporo profesjonalnego sprzgtu 
i wiele dokonah w zakresie Iqcznosci. 
Spodziewamy sig ze w „Swiecie Radio" 


Wst^p do Klubu AVT 



Elektronik radio 

■ m ^ MAitiAZYN EiLtKTREJNI K I mm J 

■ a ^ ttMutrm mmntjeH uimcewniKOw 

1 D o ixi ^p3- ^ ptrkusista fttarcysfc 

timmm UVCTiirfTiil 


Mid* 


i STUDIO 


Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 

To ZTiaczy, ze jestes juz Cztonkiem Kllibu AVT uprawnionym do comiesi^czneqo zamawianla 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyd bezptatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str 10 
lub skontaktuj si§ z Dziatem Prenumeraty: 
tel. 022 2578422, e-mail prenumerata@avt.pl 
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„Co / gdzie udafo siq ztapac w pasmie UKF?” 


pojawi sig w kohcu dzial CB, a nie 
tylko pseudoelita. My rowniez istnie- 
jemy w eterze i dzialamy! 

MM 



Red. Niestety, to nie re- 
dakcja zaprzestala publi- 
' y kowac materialy doty- 
cz^ce uzytkownikow CB. To sami 
uzytkownicy pasma 11m przestali 
pisac czy chwalic si^ swoimi osi%- 
gni^ciami. Istnieje w ten sposob 
przypuszczenie, ze na CB niewiele 
poza kanalem drogowym si^ dzieje. 
Autor powyzszego listu kilkakrot- 
nie obiecal pochwalic si^ swo- 
imi osi^gni^ciami, ale na tym si^ 
skonczylo (celowo podajemy tyl- 
ko inicjaly autora, ktorego dane 
w redakcji). 

Artykul jednego uzytkownika CB, 
jaki zostal zamieszczony w SR 10, 
zostal napisany na prosb^ redak- 
cji. W SR 11 zostaly zamieszczone, 
staraniem redakcji, testy nowego 
sprz^tu CB, jaki pojawil si^ ostat- 
nio na rynku. 

Czekamy na kolejne materialy. 


Pozdrowienia 
z Rockwood Ontario 



„Swiat Radio" kolekcjonujg 
od samego poczqtku powsta- 
nia pisma. Nie mogg docze- 
kac sig na kazdy kolejny numer SR. 
Jedziemy po te gazety 80 km w jednq 
strong, ale dla mnie to jest jak narko- 
tyk. Mam je wszystkie od pierwszego 
numeru, no oprocz jednego z lutego 
2000 , bo wjakis sposob moje dziewczy- 
ny o mnie zapomnialy. 


Nigdzie nie widzialem lepszego wybo- 
ru tematow do samoksztalcenia. 

Moj problem jest tylko taki, ze z wy- 
ksztalcenia jestem technologiem mecha- 
nikiem. Ale uwielbiam i kocham radio , 
od ponad trzech lat jestem uziemiony 
w domu i teraz, jak mam jeszcze trochg 
czasu, wrocilo do mnie marzenie, zeby 
zrobic sobie TRX na lampach. Jest jesz- 
cze sporo lamp na rynku , ja sam mam 
ponad 300 sztuk. Jak jeszcze moglem 
pracowac, to gromadzilem z myslq, ze 
na pewno cos z tym zrobig. 

Ten konkurs moglby bye szansq dla 
urzqdzen takichjak SP5WW, bo w tym 
kraju ludzie wracajq do lamp, aja po 
prostu na koniec bym chcial miec swoje 
radio. 

Dzigkujg za wspaniale pismo i pozdra- 
wiam 

Andrzej VA3ARA 

Red. Co s^dz^ inni Czytelnicy na 
temat pomyslu zorganizowania 
konkursu TRX QRP na lampach? 

Warto byto bye na SP-QRP 
w Burzeninie 

0 W warsztatach wziqlem 
udzial po raz trzeci (a ze sq 
to trzecie warsztaty, wige 
moze wkrotce zasluzg na status we- 
terana, tym bardziej ze mam najdalej 
- co roku przylatujg z HB9 :). Mam 
tarn okazjg spotkac takich jak ja entu- 
zjastow, ktorym niestraszne lazenie 
po drzewach z drutem antenowym 
czy stawianie trzyelementowego be- 
ama w srodku nocy w srodku... lasu. 
Bardzo cenig sobie te spotkania, wy- 
miang wrazeh i doswiadezeh, dyskusje 


nad nowymi planami i pomyslami. 
Owe dyskusje, prezentaeje czy wy- 
stawy sprzgtu sq dla mnie inspiraejq 
do poszukiwania nowych pomyslow 
i rozwiqzah w konstruowanych urzq- 
dzeniach. Cieplo wspominam niezapo- 
mnianq atmosferze ogniska (oczywiscie 
QRP!), podsycanq przez harmoszkg 
Bolka SP4JFR. Talent Bolka mozna 
uslyszec na pasmach w postaci pigknie 
wykonanej uwertury na CW :) 

Co do tegorocznych prezentaeji, to 
bardzo mi sig podobala prezentaeja 
Jurka SQ7JHM - znanego konstruk- 
tora urzqdzen QRP (i nie tylko). Jurek 
podzielil sig swoimi doswiadezeniami 
z projektowania i konstruowania urzq- 
dzen radiowych i zrobil to w naprawdg 
przystgpny sposob - bylem pod du- 
zym wrazeniem. Dowiedzialem sig 
wiele rowniez na prezentaeji Marcina 
SP5JNW, zwlaszcza ofiltrach przeciw- 
zakloceniowych stosowanych w urzq- 
dzeniach zasilanych z sieci. Wyjasnilo 
to wiele moich wqtpliwosci, o ktore 
-jak dotqd - nie mialem kogo zapytac. 
W zeszlym roku prezentowalem swojq 
Librg oraz wykonany z popularnej 
plyty meblowej zabawny kluez telegra- 
fiezny. W tym roku niestety zabraklo 
mi kilku dni na wykonezenie Antka, 
ktory choc uruchomiony, nie doczekal 
sig ladnego pudelka. Plany na przy- 
szly rok to Juma (kit ze Skandyna- 
wii) i Taurus (starszy projekt Wlodka 
SP5DDJ), a jak sig uda, to moze K2? 
Pozdrawiam 

Marcin HB9EGA (SP30S) 


“ti 


Kupon wainy do 15.01 .2010 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz sir, 1 2 ) 


Zamawiam prenumeratg „6wiata Radio” 


O kwartalr^ bezplatn^ + 9-miesiGCzn3 plains w eerie 68,20 zf 

(tylko dla nowych Preru morale r6w) 

□ 24 numery w eerie 16 x 9,80 zl - 156,80 i\ 

□ 12 numerow w cenie 11 x 9,80 zf - 107.80 zl 

□ 6 numertiw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zt 

12 lumrenSw w cenie 70 zt (tylko dla aktywnych czlonktiw PZKj 

Naleznosc uregulujg: 

□ przekazem pocnowym tub przelewem bankowym (m6i bL&nkietu na sir. 12) 

□ prosze o przyslanie faktury pnofotma 

□ za pobranFerri pocziowym pray odbtorze egzemplarza rozpoczynajqcego ^numerate 

WyiaiPn jgodfl 11 a praetwarjisrie jwoicJi danyrii cwtawych baae fonych Prarwneiarrotof fiVT-Kflrporaqi S|t i a 
iVaiMHUH, w cpladi inartaHinplwytia fqfKhue l Usliriw^ o adrttiiB DSutioutydi J <£ria 29 mitijmh IS97 r. 
Wirth. ie priviHiij^c in prat'd ifastcpii do swotdi daiiydi, poprawiania 4faz zapru^lania icn przetwarzana. 
fiwoic dam] pawi«i7am {tobrowobv^. 

Czyt.Qtny podpis: 


Zamtiwienie prze^lij 

faksem: 022 257 84 00 



e-mailem: prerumer 

ata@avT.Gom.pl 



lub poczt^ na adres 

: AVT-Korporacja, uL Le 

szczynowa 1 

11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/mf (Nzzwa) 


Nazwiska 


Utica, nr 




Mtefscowoii 


Prosrf o nyslawente 
taktury VAT 


Nm NIP: 


Upowazmam Wydawntctwo AVTKorporac|a Sp. z o.o. do wystawjenaa 
laktury VAT bez mojego podpisu 


CzyteSny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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Ho 1 In the WORLD TRX+GSM 


Piotr SP3ABG skonstruowat chyba pierwszy na swiecie transceiver 
amatorski sterowany telefonem komorkowym. Jak widac na zdjQCiu, 
przekonstruowany transceiver Traper wspotpracuje ze specjalnie 
wykonanym zewnQtrznym sterownikiem ZSGSM1 



Traper 2010 

Transceiver Traper 2010 jest ama- 
torskq radiostacjq CW/SSB pracu- 
jqcq w pasmach 80 i 40 m z mocq 
nadajnika 10W i czulosciq odbior- 
nika 1 mikrowolt przy jednoczesnej 
duzej odpornosci na zaklocenia 
skrosne. 

Wyposazony jest w sterownik 
mikroprocesorowy, syntezer cz^sto- 
tliwosci, cyfrowq skal^, monitor cz^- 
stotliwosci, Morse'a, drugie VFO, 
klucz elektroniczny i monitor CW. 
Traper 2010 moze pracowac samo- 
dzielnie - jak typowy transceiver. 
To, co wyroznia Trapera 2010 spo- 
srod innych transceiverow to moz- 
liwosc zdalnego nim sterowania za 
pomocq telefonu komorkowego. 
Odbywa si^ to za posrednictwem 
oferowanego sterownika ZSGSM1. 
Wowczas telefon komorkowy staje 
si^ bezprzewodowym mikrofonem, 
glosnikiem, i przyciskami funkcyj- 
nymi transceiver a. 

To unikalne rozwiqzanie, do 
niedawna malo oplacalne, aktu- 
alnie jest jak najbardziej na miej- 
scu. Przykladowo autor, wybrawszy 
jednq z ofert operatorow telefo- 
nii komorkowej, moze bez ograni- 
czen uzywac systemu przy koszcie 
20 zl/miesiqc. 

Inne zastosowanie systemu to 
praca DX-owa. Wiadomo, ze szcze- 
golnie na nizszych pasmach, istnie- 
je duzy poziom zaklocen. Aby udo- 
skonalic system odbiorczy, mozna 
zainstalowac zdalnie sterowanego 
Trapera 2010 wraz z antenq odbior- 
czq z data od zabudowan i nadawac 
z domowego QTH, a odbierac z Tra- 
pera za pomocq komorki. 

Caly system sklada si^ z anteny, 
Trapera 2010, sterownika ZSGSM1, 
telefonu komorkowego stacyjnego, 
ladowarki telefonu, zasilacza trans- 
ceivera oraz sterujqcego telefonu 
komorkowego, ktory trzymamy 
w r^ku. 

Nie kazdy telefon komorko- 
wy moze pracowac w systemie. 


Komorka stacyjna powinna miec 
oddzielne gniazda dla ladowarki 
i zestawu sluchawkowo-mikrofono- 
wego oraz mozliwosc automatycz- 
nego odbioru, gdy przyjdzie sygnal 
wywolania telefonicznego. Komor- 
ka sterujqca powinna miec mozli- 
wosc wylqczenia dzwi^ku klawia- 
tury, bez jednoczesnego wylqczenia 
nadawanych sygnalow DTMF oraz 
mozliwosc nadawania sygnalow 
DTMF tak dlugo, jak dlugo przyci- 
skany jest przycisk klawiatury. 

Mozliwe jest zastosowanie do- 
wolnych, np. starszego typu, ko- 
morek. Jednak w przypadku ko- 
morki stacyjnej moze zaistniec ko- 
niecznosc ingerencji w jej uklad 
wewn^trzny - np. bezposrednie 
wlqczenie zasilania ze specjalne- 
go zasilacza zamiast baterii aku- 
mulatorowej czy wykonanie au- 
tomatycznego odbioru za pomocq 
transoptora. 

Zastosowanie komorki sterujqcej 
starszego typu, w przypadku stalej 
dlugosci jej sygnalow DTMF lub 
niemozliwosci wylqczenia dzwi^ku 
klawiatury, b^dzie wiqzac si^ z ko- 
niecznosci^ zdalnego przestrajania 
skokami, a nie w plynny sposob. 
Pozostale funkcje b^dq dzialac pra- 
widlowo. 

Wi^cej informacji mozna znalezc 
na stronie konstruktora sp3abg.we- 
bpark.pl ( e-mail - sp3abg@wp.pl) 

Zamawiane urzqdzenia mogq 
bye wyslane za zaliczeniem pocz- 
towym. 

- Traper 2010 gotowy (750 zl) 

- kompletny zestaw do samo- 
dzielnego montazu Trapera 2010 
(400 zl) 

- zestaw nietypowych elemen- 
tow do samodzielnego montazu 
Trapera 2010 (plytka, zaprogramo- 
wany mikrokontroler, nietypowe 
cewki, dlawiki i transformatory 
(200 zl). 

- gotowy sterownik ZSGSM1 
(400 zl). 

Pewne wqtpliwosci redakcyjne 
budzi mozliwosc wzajemnych za- 
klocen telefonu komorkowego i ra- 
diostaeji. Jak latwo zaobserwowac, 
samo zblizenie telefonu komorko- 
wego do zwyklego radia albo do 
telefonu staejonarnego, albo nawet 
do przewodow sieci telefonicznej 
powoduje cz^sto powstanie slyszal- 
nych zaklocen odpowiadajqcych 
impulsom w.cz. nadawanym przez 
telefon komorkowy. 

Druga sprawa to sprawdzenie 
przydatnosci tego rozwiqzania 
przez doswiadezonego operatora- 
-krotkofalowca w roznych sytu- 
acjach: swobodnych rozmow to- 
warzyskich na pasmie, polowania 


na DX-a, w zawodach... Bye moze 
okazaloby si^ wtedy, ze rozwiqzanie 
sprawdza si^ tylko w cz^sci z nich 
i dobrze byloby podac, w ktorych. 

Czekamy na wszelkie informaeje 
od przyszlych uzytkownikow takie- 
go nowatorskiego sytemu Iqcznosci. 
Wi^cej informacji o Traperze 2010 
zamiescimy w przyszlym roku. 

Usprawnienie programu 
WSJT7 

Do logowania przeprowa- 
dzonych Iqcznosci program 
WSJT 7 proponuje prymi- 
tywny, niewarty uzywania, logger uru- 
chamiany poprzez kliknigeie myszq, na 
przycisku Log QSO. Potrafi on tylko 
zapisac narastajqco do pliku tekstowego 

0 nazwie WSJT.LOG aktualnq date, S°~ 
dzine i minute klikniecia, znak wywo- 
lawczy pobrany z pola To radio, lokator 
pobrany z pola Grid, pasmo i rodzaj 
emisji. Nie potrafi zapamietac raportow. 
Nie uzywa pozniej tych informacji przy 
pracy w eterze. Wracamy wiec do kartki 
papieru i olowka, by pozniej przepisac 
Iqcznosci do jakiegos porzqdnego logge- 
ra. A przeciez podstawowq informaejq, 
ktorej potrzebujemy natychmiast po 
odebraniu znaku wywolawczego wo- 
lajqcej staeji, jest informaeja, czy by la 
juz Iqcznosc z tq staejq, zeby nie robic 
duplikatow bo te nie sq mile widzia- 
ne. Czasu jest niewiele. Kilka sekund. 
Opuszczamy wiec to pierwsze odebrane 
wolanie i wertujemy papiery albo prze- 
pisujemy znak wywolawczy tej staeji 
do okna uruchomionego loggera. Pro- 
gram WSJT 7 nie uzywa mechanizmow 
schowka, tak wiec nie mozemy szybko 
zaznaezye myszq znaku wywolawczego 

1 przeniesc go przez schowek. Trzeba 
przepisac, a to trwa i wymaga w miare 
bieglego poslugiwania sie klawiaturq. 
A i tak zdarzajq sie bfydy, ktore irytujq 
niepotrzebnie operatora. Uruchomio- 
ny w tie logger (nawet w danej chwili 
nieuzywany) zabiera czas procesora, 
ktory must obslugiwac procesy tej, nie- 
raz poteznej, aplikaeji, a okno loggera 
zajmuje miejsce na i tak mocno za- 
pelnionym ekranie. Dopier o przy roz- 
dzielczosci ekranu 1280x1024 okna 
WSJT 7: glowne i wodospadu, nie za- 
chodzq na siebie i mozna okno wodo- 
spadu umiescic pod oknem glownym. 
A przeciez na ekranie potrzebne jest 
miejsce na okno przeglqdarki inter net o- 
wej ze stronq np. qrz.com itp. 

Jak temu zaradzic ? 

Staly Czytelnik SR. 

Powyzszy problem rozwiqzal 
Edward SP3IY. Ponizej opis jego 
sposobu na pozbycie si^ problemow 
z logowaniem Iqcznosci. 

Program WSJT 7 uzywa pod- 
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r^cznej bazy danych, ktora zawiera 
informacj^ o 4826 stacjach, ich loka- 
torach, aktywnosci EME i sprz^cie. 
Wiarygodnosc tej bazy jest jednak 
niewielka. Baza nie jest aktualizo- 
wana na biezqco (np. w oparciu 

0 qrz.com). Ostatnie wpisy pocho- 
dz^ z 2006 roku. Wi^kszosc tych 
stacji pracuje na UKF-ie, a nie na 
falach krotkich, wiele stacji zmie- 
nilo lokalizacj^ i sprz^t, wiele pew- 
nie jest zupelnie nieaktywnych ra- 
diowo. Baza przechowywana jest 
w postaci pliku tekstowego o na- 
zwie call3.txt. Struktura tego pliku 
jest nast^pujqca: dwie pierwsze 
linijki to naglowek oznaczony //, na- 
st^pnie posortowane alfabetycznie 
znaki wywolawcze stacji przecinek 
lokatory przecinek dowolne tek- 
sty, znacznik konca bazy danych 

- ZZZZZZ. Wystarczy zrezygnowac 
z dawno nieaktualnych informacji 
zawartych w tej bazie danych i bu- 
dowac wlasnq. Znajdq si^ w niej tyl- 
ko informacje o stacjach, z ktorymi 
mielismy juz Iqcznosc. W tym celu 
za pomocq dowolnego edytora tek- 
stowego, np. Notatnika, otwieramy 
plik call3.txt i usuwamy wszystkie 
wpisy (4826 linijek), pozostawiajqc 
tylko dwie linijki naglowka i ostat- 
niq linijk^. Baza danych jest pusta. 
Musimy jq uzupelnic o l^cznosci juz 
zrobione, wpisujqc linijka po linijce 
posortowane znaki wywolawcze 

1 lokatory pobrane z naszego logge- 
ra. Nast^pnie, po kazdej zrobionej 
Iqcznosci programem WSJT 7, wpi- 
sujemy w pole Grid lokator (najle- 
piej prawdziwy, choc to nieistotne) 
zrobionej stacji (znak wywolawczy 
juz jest w polu To Radio) i dodaje- 
my do bazy danych, klikajqc myszq 
przycisk Add (EME NO). 

Teraz, pracujqc na pasmie, wy- 
starczy kliknqc podwojnie lewym 
lub prawym przyciskiem myszy 
znak wywolawczy wolajqcej stacji 
wyswietlony w oknie odbiornika 
(co i tak zrobimy, przygotowujqc si^ 
do Iqcznosci) i spojrzec na pole tek- 
stowe Grid: jest lokator - l^cznosc 
z tq stacjq juz byla, nie ma lokator a 

- trzeba b^dzie (moze) zrobic. Dzi^- 
kujemy i mamy nadziej^, ze z tej 
porady skorzystajq wszyscy uzyt- 
kownicy programu WSJT 7. 

Ktory odbiornik Yacht Boy 
kupic? 

B Chcialbym na swigta kupic 
synowi odbiornik globalny. 
Przechodzqc kolo sklepu 
Grundiga , widz§, ze sq w nim odbior- 
niki Yacht Boy. Moze Redakcja cos 
doradzi - ktory model kupic? 

Staly czytelnik SR 



Yacht Boy 10 umozliwia odbior 
na falach FM, MW, LW, SW (9 pasm 
fal krotkich od 3,90 do 21,85 MHz). 
Wazy tylko 250 g (bez baterii) i na 
wyposazeniu ma skorzane etui. 

Z kolei Yacht Boy 50 sluzy do 
odbioru na falach FM, MW, SW (7 
pasm fal krotkich od 5,90 do 17,90 
MHz). W przeciwienstwie do po- 
przedniego najtanszego modelu 
ma czas swiatowy, wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD i zegar. Wazy 270 
g (bez baterii) i ma skorzane etui 

Najbardziej zaawansowany 
i najdrozszy jest Yacht Boy 80. Jest 
to radioodbiornik podrozny z cyfro- 
wym tunerem do odbioru na falach 
FM/AM (MW, LW, SW). Ma bezpo- 
srednie wprowadzanie przyciskami 
cyfrowymi 14 pasm (od 11 do 120 
m) dla fal krotkich (zasi^g 1,70 do 
29,9 MHz). Umozliwia odbior emisji 
SSB i ma pami^c 45 stacji (intermix) 
oraz zegar z dwoma czasami swia- 
towymi. Wazy 510 g (bez baterii), 
ale na wyposazeniu jest skorzane 
etui oraz sluchawki. 

Zamieszczone zdj^cia pochodzq 
z internetowej strony http://poland. 
grundig.com . 

Do redakcji nadszedl list z pros- 
ba o modyfikacje ukladu Yacht 
Boy 80. 

„Wiele osob interesuje sig 
nasluchem amatorskich na- 
dajnikow krotkofalowych. 
Wydaje sig, ze najszybciej mozna zre- 
alizowac szvoj cel, kupujqc tak zwany 
„ globalny odbiornik z rozciqgnigtymi 
pasmami krotkofalowymi i mozliwoscia- 
mi odbioru SSB i CW". 

Ja zdecydowalem si§ na kupno radia 
Yacht Boy 80 firmy Grundig solidnie 
wykonanego. 

Mozliwy jest odbior fal krotkich od 
11 m do 160 m. Jest w nim migdzy in- 
nymi przelqcznik lokalny Dx, przelqcz- 
nik AM-SSB/CW, skok 5 kHz i 1 kHz , 
odczyt czgstotliwosci. 

W pasmie 7 MHz, nawet na antenie 
teleskopowej, sq slyszane nadajniki SSB 
i CW, choc niestety troch% slabo, bo 
pasmo jest zbyt szerokie. Wchodzi duzo 
szumu i sygnaly sig nakladajq na siebie. 

Przy pewnej modyfikacji tego radia 
poczqtkujqcy krotkofalowcy mogq miec 






Yacht Boy 80 

niezly odbiornik do nasluchu. Czy filtr 
powinien bye po w.cz. czy m.cz.? 

I tu prosba do Redakcji o zamiesz- 
czenie schematu Yacht Boy 80 i opis 
modyfikacji. 

Z powazaniem 
R. Pawlowski 

Redakcja dysponuje instrukcjq 
odbiornika Yacht Boy 80 w posta- 
ci elektronieznej i prosimy autora 
o podanie adresu e-mail, to wysle- 
my plik PDF zawierajqcy potrzebny 
schemat. 

Ze wzgl^du na znaeznq po- 
wierzchni^ schematu, a takze nie 
najlepszq jego jakosc (takq zamiescil 
wytworca odbiornika) nie moze- 
my opublikowac go na lamach SR, 
a takze wydrukowac, aby przeslac 
pocztq. 

Wydaje si^, ze nikt do tej pory 
(takze serwis w Kaliszu) nie doko- 
nal modernizaeji torn p.cz. poprzez 
wymian^ filtru w celu polepszenia 
odbioru sygnalow CW/SSB. 

Znacznq popraw^ odbioru moze 
zapewnic rowniez zewn^trzny filtr 
m.cz., np. kit AVT5109. 



Antena Slinky 

1 Czgsto slyszy si$ na temat 
f _ problemow z rozwieszeniem 
anteny na biwaku czy przy 
innej okazji wyjazdu w teren. Pewnym 
rozwiqzaniem problemu moze bye an- 
tena Slinky. 

Wi^kszosc zgromadzonych 
uezestnikow ostatniego spotkania 
QRP zaskoezyl swojq konstrukcjq 
takiej anteny Janusz SP7Q. Z po- 
mocq kolegow zamontowal on przy 
swoim mobilu swiezo skonstruowa- 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Antena Slinky 


nq anteny Slinky z wykorzysta- 
niem rur kanalizacyjnych. 

Zasadniczq czqsc anteny two- 
rzq dwa druty DNE2,5 po 10,6 
m zwini^te w kolo o srednicy 
13,5 cm (poczqtkowa srednica 
10 cm). Uzwojenie te konstruk- 
tor umiescil na dwoch odcinkach 
rury kanalizacyjnej po 2 m dlu- 
gosci i srednicy 50 mm. Antena 
stroila si^ najlepiej na zakresie 
40 m, ale na 80 m byly proby Iqcz- 
nosci z mocq 1 W przy zasilaniu 
FT817 napi^ciem 9 V. Oczywiscie 
dostrojenie anteny w calym za- 
kresie HF odbywalo si^ za pomocq 
skrzynki antenowej. Warto od- 
wzorowac sobie taka anteny, a za- 
miast rurek mozna wykorzystac 
np. sznur od bielizny. 

Jak zbudowac gatkQ 
elektronicznq 

Uklady cyfrowego strojenia, 
w tym DDS, wymagaj^ rozwi^za- 
nia problemu enkodera. 

Warto zobaczyc, jak ten problem 
rozwi^zal Maciek SP7ROH 





B Pokazane na zdjgciu enko- 
dery byly demonstrowane 
na ostatnich warsztatach 
QRP. Sercem czgsci elektronicznej 
galek jest uklad scalony - enkoder 
magnetyczny AS5040 firmy austria- 
microsystems. 

Jest to czujnik magnetyczny 
w strukturg ktorego wbudowano pro- 
cesor DSP polqczony z matrycq czuj- 
nikow Halla. Jego rozdzielczosc pomia- 
rowa wynosi 10 bitow, co daje 1024 
impulsy na obrot (0,35° na impuls). 
Uklad umozliwia pracg w kilku try- 
bach pracy. W galce wykorzystywany 
jest domyslny tryb wyjsc kwadratu- 
rowych, czyli na wyjsciach dostgpne 
sq dwa przesunigte wzglgdem siebie 
przebiegi prostokqtne. Wigcej na temat 
tych interesujqcych ukladow mozna 
przeczytac w node katalogowej. Ukla- 
dy dostgpne sq w firmie PARNELL, 
www.farnell.com. Czgsc mechanicznq 
galek stanowiq silniki od uszkodzo- 
nych dyskow twardych. Charaktery- 
zujq si§ one bardzo dobrym lozyskowa- 
niem. Atutem jest tez delikatny opor 
powstajqcy z oddzialywania magnesu 
silnika na jego blaszki z uzwojeniami. 
Natomiast magnes wspolpracujqcy 
z czujnikiem zostal przyklejony do 
sruby i wkrgcony wraz z niq do czg- 
sci silnika sprzgzonej z oskq. Dzigki 
srubie bylo mozliwe ustawienie odpo- 
wiedniej odleglosci mi§dzy czujnikiem 
i magnesem. Oski do mocowania galki 
pozyskane byly z potencjometrow. 

Autorowi gratulujemy pomyslu 
i czekamy na kolejne konstrukcje. 

KLV 200 

B Przeglqdajqc wide ogloszen 
radiowych, widzg, ze sq ofe- 
rowane rozne wzmacniacze 
lampowe HF. Ceny ich nie sq male, 
ale kiedy pytam o dokumentacjg lub 
chocby schemat prawie zawsze slysz§, 
ze sprzedajqcy nie posiada. 

Chgtnie wykonalbym sobie sam taki 
wzmacniacz lampowy, np. w oparciu 
o dokumentacjg KLV 200, bo mam kil- 
ka sprawnych lamp LL519 ze starych 
telewizorow kolorowych oraz metalo- 
wq obudowg i transformator sieciowy 
z anodowym i zarzeniem, ale nie mam 
schematu. 

Czy moglibyscie opublikowac 
dokumentacjg technicznq takiego 


fabrycznego wzmacniacza? 

Zaznaczam, ze znana jest mi tech- 
nika lampowa, a chcialbym wykorzy- 
stac PA do pracy w pasmie 10 m, a po- 
tem dorobic nizsze pasma w tym 80 m. 

Z powazaniem i podzigkowaniem 
za wspaniale pismo. 

Andrzej Jakubczak 

Schemat ideowy wzmacniacza 
lampowego FEMM KFV 200 jest 
przedstawiony na rysunku 1. 

Choc urzqdzenie jest przezna- 
czone glownie do pracy CB to b^- 
dzie doskonale spisywalo si^ w za- 
kresie pasma 10 m (28-29,7 MHz). 
Przy okazji trzeba pami^tac, ze 
uzywanie tego typu wzmacniaczy 
na pasmie CB jest wykroczeniem. 

Producent w danych katalo- 
gowych podaje nast^pujqce 
parametry KFV 200: 

- zakres cz^stotliwosci : 26-30 MHz 

- zasilanie: 230V-AC 

- moc wejsciowa AM/FM: 1-10 W 

- moc wejsciowa SSB: 2-20 W 

- moc wyjsciowa AM/FM: 100 W max 

- moc wyjsciowa SSB: 200 W max 

- wymiary: 170x240x115 mm 

Na rysunku 2 znajduje si^ roz- 

mieszczenie elementow na plytce 
drukowanej. 

Choc z listu wynika, ze nasz 
Czytelnik zna si^ na technice 1am- 
powej to nie zaszkodzi przypo- 
mniec i przestrzec innych o za- 
chowaniu wszelkich srodkow 
ostroznosci, bo wlasciwosciq tej 
konstrukcji jest wyst^powanie 
bardzo niebezpiecznych dla zycia 
i zdrowia wysokich napi^c, a takze 
wysokiej temperatury rozgrzanej 
lampy EF519 (podczas ekspery- 
mentow nie jest trudno o poraze- 
nie prqdem czy poparzenie). 



Rozmieszczenie elementow na ptytce 
wzmacniacza KLV200 
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Rys. 1. 

Schemat ideowy wzmacniacza KLV200 

Choc uruchomione urzqdzenie 
koncowe powinno bye zamkni^te 
w metalowej i uziemionej obudo- 
wie metalowej, to zawsze trzeba 
pracowac uwaznie i z wyobrazniq. 
Nigdy nie nalezy zapomniec, ze 
w ukladzie wyst^pujq wysokie 
napi^cia - z tego powodu wszelkie 
modernizaeje najlepiej wykony- 
wac przy wylqczonym zasilaniu 
i po rozladowaniu kondensatorow 
wysokonapi^ciowych. 

Wartosci elementow KLV200: 

Cl: 27 pF/50 V N750 

C2: 8,2 pF/50 V N750 

C3: 10 ^F/16 V 

C4: 33 yF/16 V 

C5: 82 pF/50V N750 

C6: 150 pF/50 V N750 

C7: 220 pF/50 V N750 

C8: 270 pF/500 V N750 

C9, C13, C14: 100 nF/50 V 

CIO: 2 x 4,7 nF/lOOOV 

Cll: kondensator 30 pF 

C12: 27 pF/50 V N750 

C15: 33 pF/50 V N750 

C16: 2,2 pF/50 V N750 

C17: 470 ^F/16 V 

C18: 22 nF/1000 V 

C19...C22: 470 /jlF/200 V 

C23,C24: 220,uE/16V 

C25: 22 yB/16 V 

Rl: 2,2 k/1 W 

R2: 47 /2W 

R3: 15 /2W 

R4: 47 k/1 W 

R5: potenejometr 220 k 

R6: 27/0,5W 

D1...D5: 1N4148 

D3...D10: 1N4004 

D7...D8: 1N4007 

Tr: BC547 

V: EL509 (EL519) 

LI: 7 zw. CuAg 0,8 na fi 8 mm 
L2: 9 zw. CuAg 0,8 na fi 8 mm 
L3: 3 zw. CuAg 0,8 na fi 5 mm 
L4: 13 zw. CuAg 1,5 na 13 mm 
L5: dlawik RF 
Rl: przekaznik 12 V 5513 
T: Transformator 220 
V/AC/300 V/ 6,5 V 


Alinco DR435E 

Chcialem zapytac, czy w SR 
byl opisywany radiotelefon 
Alinco DR435E? 

Nie mog§ znalezc informaeji na temat 
tego sprzgtu UKF i pomyslalem, ze 
moglibyscie podac chociaz suche dane 
techniczne wymienionego modelu. 
Bardzo proszg o jakies informaeje na 
temat tego sprzgtu. 

Pozdrawiam Slawomir Baranski 

DR-435E nie jest nowym radio- 
telefonem. Aktualnie producent 
wycofuje go z rynku ze wzgl^- 
du na niewielkie zainteresowanie 
nabywcow. Jest to duobandowy 
transceiver samochodowy pra- 
cujqcy w pasmach 144/430 MHz 
z podwojnym odbiornikiem czasu 
rzeczywistego. 

Jest to bardzo nowatorska kon- 
strukeja, bowiem urzqdzenie moz- 
na uzytkowac jako standardowy 
transceiver przewozny, ale po 
podlqczeniu opcjonalnego zesta- 
wu EDS-9 odlqczony zostaje panel 
zewn^trzny i zwi^kszajq si^ mozli- 
wosci montazu. W urzqdzeniu zo- 
stal zabudowany odbiornik staeji 
radiowych w pasmie WFM. 

Przedni panel transcievera ma 
podswietlenie w trzech roznych 
kolorach: bursztynowym, niebie- 
skim i filoletowym. 

Transciever ma mozliwosc pra- 
cy w trybie packet oraz pelnq go- 
towosc w systemie APRS (wystar- 
czy tylko podlqczyc odbiornik GPS 
oraz notebook). 

Inne wybrane funkcje radiotelefonu: 

■ Anti-Theft (system przeciw- 
kradziezowy) 

■ dodatkowy odbiornik fal ra- 
diowych w pasmie 87,5-107,995 
MHz 

■ mozliwosc ustawienia zmiany 
kolorow wyswietlacza zaleznie 
od stanu transcivera (nadawa- 
nie, odbior, gotowosc) 

■ dzwonek w trybie „packet ,/ 


Radiotelefon Alinco DR435E 

■ Clock shift (zmiana taktowa- 
nia CPU w przypadku zakloca- 
nia odbiornika) 

■ mozliwosc wywolywania sta- 
eji jej znakiem w trybie „packet ,/ 

■ zmiana cz^stosci wysylania 
komunikatow w trybie APRS 

■ tryby pracy pojedynezego lub 
podwojnego VFO 

■ mozliwosc swobodnego za- 
programowania zakresu cz^- 
stotliwosci, w ktorych aktyw- 
ne b^dq wybrane funkcje (shift 
przemiennika, CTCSS. 

■ lepsza wersja ARS w Yaesu 
oraz AutoRepeater w Icomie) 

■ rozne cz^stotliwosci tonow 
otwarcia przemiennika 

■ opcjonalna praca cyfrowq 
emisjq GMSK (dodatkowy mo- 
dul) 

■ mozliwosc wbudowania mo- 
duli! TNC (niezb^dne przy pra- 
cy jako APRS lub Digipeater) 

■ mozliwosc instalacji panelu 
przedniego w pozycji odwrotnej 

Podstawowe parametry radiotele- 
fonu Alinco DR435E: 

Zakresy cz^stotliwosci RX/TX: 
144-145,995 MHz, 430-439,995 MHz 
Pasmo dodatkowego odbiornika: 
87,5-107,995 MHz 
Emisje: FM, NFM, GMSK (opeja). 
Packet, APRS 

Liczba komorek pami^ci: 80 (+40 
kanalow w pasmie WFM +2 kana- 
ly wywolawcze) 

Impedancja anteny: 50 ft 
Stabilizacja cz^stotliwosci: 

+/-5 ppm 

Napi^cie pracy: 13,8 V/DC 
Maksymalny pobor prqdu: 11 A 
Moc nadajnika: 

50/20/5 W VHF, 35/20/5W UHF 
Maksymalna dewiaeja: 

+/-5 kHz FM, +/- 2,5 kHz NFM 
Impedancja mikrofonu: 2 kft 
wymiary: 140x40x185 mm 
waga: 1 kg 
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f^beenosci 


PRZETESTOWANE 


OCENIONE 


Trzymamy r§k§ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si§ na rynku sprz$t, ktory 
zastuguje na uwag$ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si§ wi§c pokusic o systematyczn^ comiesi^cznq publikacj$ 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprzftu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl^dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow dost^pne na www.swiatradio.pl 










WWW. 


KS 1 



SirzQt w newsach 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczen gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 ■ 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

STABILOCK 2303 

Przyrzqd pomiarowy do testowania terminali stacji bazowych systemu TETRA 

9/2009 

Digimes 

www.digimes.pl 

19,1 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotliwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modele reflektometrow krzyzowych, ktore umozliwiaj^ pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwosciQ podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www. avanti radio. 
Pi 

5,2 M 

TM-3000 

Funkcjonalny miernik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

i2,3 

NISSEI RS-102 

Reflektometr, ktory umozliwia pomiar mocy wyjsciowej, odbitej i wspotczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartosci srednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www. avanti radio. 

oJ 

8,2 

NAWIGACJA GPS 

NAVIGON 8410 

Urzqdzenie ma optymalnQ funkcjonalnosc, ekskluzywne wzornictwo i multime- 
dialne mozliwosci, w tym opcjonalny tuner cyfrowy DVB-T 

9/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

11,2 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowanq funkcj^ wideonawigacji i mozliwosci^ 
rozpoznawania znakow ograniczenia prQdkosci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19,8 

RADIOTELEFONY 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urz^dzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 1 44 - 1 46 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19 7 

MOTOROLA T3 

Nowy model radiotelefonu, ktory moze pracowac w standardzie PMR 446 na 
obszarze catej Unii Europejskie 

9/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

18,3 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miQdzy innymi pracQ w pasmie 23 
cm emisjQ FM. Urzqdzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiaj^c pracQ w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bQdqcy w stanie unosic siQ na wodzie. 
Urzqdzenie posiada wodoszczelnq konstrukcjq, bQdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtQbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtariszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreariskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracujqcy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miQdzy innymi w szybki przetqcznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sq przeznaczone dla przedsiQbiorstw jako nowa 
jakosc rozwi^zari komunikacyjnych. Radiotelefony mog^ dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjQ do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20 8 A 

\muo/ 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - rQczny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele s$ typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagajqcych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

Q! 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rQczny obstuguj^cy funkcjQ Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rQczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniaj^cy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnQ komunikacjQ bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miQdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiorniki przenosny z funkcjq, ktory pozwala odnalezc w 
danym terenie sygnat o najwiQkszej sile 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjQ bez uzycia rqk, pozwalaj^c na komunika- 
cjQ dwukierunkowq 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtqczanym przednim panelem, blokad^ 
tonowq CTCSS i automatyczn^ blokadq szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 3 

ALPHA TD 780 

Przenosny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespotach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 

RADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazenie zotnierza 

1/2009 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,1 
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SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktory umozliwia odbior w szerokim zakresie czQstotliwosci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiornik przenosny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiornik odporny na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 

MOTOPURE H15 

Zestaw stuchawkowy korzystajqcy z systemu redukcji hatasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowujqc gtosnosc do zewnQtrznych zaktoceri 

2/2009 

Motorola 

www.motorola. 

com.pl 

8,9 

SPRZ^T AUDIO 


IRIVER B20 

Pierwszy w Polsce odtwarzacz pracuj^cy w technologii DAB+. Urzqdzenie zo- 
stato wyposazony w mini antenQ wysokiej czutosci, ktora zapewnia optymalnq 
jakosc sygnatu 

9/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

15.4 

CONRAD 350498 

Zestaw do przekazu sygnatow drogq radiowq daje mozliwosc bezprzewodowej 
transmisji sygnatu audio, video oraz podczerwieni 

9/2009 

Conrad 

www.conrad.pl 

8,8 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosci^ nagry- 
wania na dysk zewnQtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitarny, ktory umozliwia odbior telewizji w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wyswietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obstudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

18,6 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakosci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspotpracuje ze wszystkimi urzqdzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15,8 

IRIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiaj^cy odbior radia i telewizji, odtwarzanie plikow MP3, 
WMA, przeglqdanie zdjqc, tekstow, a takze OGG wraz z wyswietlaniem infor- 
macji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Iriver 

www.iriver.pl 

n,6 

SPRZET KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadajqcy siQ do podziatu zarowno tqcza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez tqczy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pl 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwi^zanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urz^dzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1 600 
MFIops i czQstotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

20 7 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych tqcznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

18,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 

SETCOM SUPER- 
M 1C LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiaj^cy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

19,8 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej t^cznosci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach, przeznaczony gtownie dla stuzb rz^dowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Potqczenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigacji GPS dla 
najbardziej wymagajqcych i z^dnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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IC-E2820 Icom Polska 




IC-M801E Icom Polska 

www.icompolska. 



IC-M411 


Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 



IC-M603 


Icom Polska 


www.icompolska. 


IC-E2820 jest nowym dwupasmowym mobilnym transceiverem FM z technologic D-star firmy Icom. Jest SR 

to nastQpca popularnego IC-2725, z ktorego to modelu przejQto szereg rozwiqzan, wtqczajqc rownoczesnq 9/2008 

mozliwosc odbioru (VHF/FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), odbior szerokopasmowy, niezalezne pokrQtta strojenia 
i odtqczanq gtowicQ, nazwanq przez Icom „zdalnym sterowaniem”. Nowymi rozwiqzaniami sc mozliwosc 
odbioru zbiorczego (diversity), duzy wyswietlacz matrycowy i moc wyjsciowa 50 W na obu pasmach 2m i 
70cm. Interesujcce jest zachowanie transceivera w trybie D-Star przy stabych sygnatach. Sygnat gtosowy po- 
zostaje catkowicie wolny od zaktoceri daleko poza dystansem, w granicach ktorego mozliwa jest rownowazna 
tccznosc analogowa. Praca simpleksowa IC-E2820 w trybie cyfrowym jest prosta. 


Radiotelefon morski stacjonarny, posiadajccy funkcjQ DSC klasy E (z opcjonalnym tunerem antenowym AT- SR 
-1 41 , z kablem OPC-1 465). Posiada duzy wyswietlacz LCD, dziQki czemu mozna tatwo odczytac czQstotli- 8/2009 
wosc, pozycjQ, czas. Wodoszczelnosc IPX7. Dane techniczne: czQStotliwosci pracy: RX: 0,5-29,9999 MHz; 

TX: 1,6-2,9999, 4,0-4,9999, 6,0-6,9999, 8,0-8,9999, 12,0-13,9999, 16,0-17,9999, 18,0-19,9999, 


22,0-22,9999, 25,0-27,5000 MHz; DCS: 2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045 MHz; kanaty: 
1205 (maks.) - 160 programowalnych, 249 ITU SB duplex; 124 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK duplex; 10 
semi/auto; moc wyjsciowa z AT-141: 85 W/PEP (1,6-3,999 MHz), 125 W/PEP (4,0-27,500 MHz). 


Stacjonarny radiotelefon morski wyposazony w urzcdzenie DSC klasy D z petnym zestawem funkcji. Po SR 

potcczeniu z odbiornikiem GPS moze nadac sygnat zawierajccy pozycjQ, w razie niebezpieczeristwa wysyta 8/2009 

sygnat distress za nacisniQciem jednego przycisku. Posiada duzy wyswietlacz mieszczccy komunikaty do 
168 znakow. W pamiQci mozna przechowywac az 40 wiadomosci. Dane techniczne: zakres czQstotliwosci: 

TX 1 56,000-1 61 ,450 MHz; RX 1 56,000-1 63,425 MHz ;Ch 70 Rx 1 56,525 MHz; kanaty: wszystkie morskie 
kanaty miQdzynarodowe + 70 programowalnych; emisje : 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC). 


Radiotelefon na pasmo morskie z wbudowanym DSC klasy D, po podtcczeniu GPS moze nadawac pozycjQ. SR 

Jest rowniez wyposazony w wywotanie klawiszem DISTRESS. Jest to nastQpca IC-M601 , w ktorym miQdzy 8/2009 

innymi udoskonalono zdolnosc odbierania stabych sygnatow, wbudowano numerycznc klawiaturQ utatwiajccc 
obstugQ. ZamkniQto go w wodoszczelnej obudowie spetniajccej wymog IPX7. Dane techniczne: kanaty: 
wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT), 70 programowalnych; czQStotliwosci: TX 156,000-161,450 MHz; 

RX 1 56,000-1 63,425 MHz; Ch 70 Rx 1 56,525MHz; moc: 25/1 W. 



Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 


Radiotelefon morski odporny na szok termiczny, wibracje i upadek z wysokosci 1 m oraz zanurzenie na gtQbokosc SR 

1 m. Moze bye wyposazony w opcjonalny litowy pakiet zasilania BP-234, posiadajccy niskc charakterystykQ 8/2009 

temperatur, w ktorej moze pracowac przez osiem godzin (nawet przy -20 stopniach Celsjusza, cykl pracy TX/ 
RX/Stand-by - 6/6/48). Ma duzy wyswietlacz oraz klawiaturQ, co umozliwia uzywanie go np w rQkawiczkach. 

Inne opeje: 5-znakowy wyswietlacz LCD, jednoprzyeiskowy dostQp do kanatu 16, obudowa w kolorze zottym, 
dobrze widoczna w trudnych warunkach, system VOX ze stuchawke. Dane techniczne: kanaty: z zakresu 
1 56,300-1 56,875 MHz simplex; moc: 2/1 W. 


Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 


Jest to pierwszy na swiecie radiotelefon morski rQczny, ktory unosi siQ na wodzie! Moze bye bardzo tatwo SR 

wytowiony, gdyz po wrzuceniu do wody szybko wyptywa na powierzchniQ. Zastosowano rowniez konstrukcjQ 8/2009 

wodoodpornc, ale nie umozliwia pracy pod wodq. Radiotelefon ma czytelny wyswietlacz z duzymi wskazaniami 
numeru kanatu i charakteryzuje siQ tatwc obstugc (9 duzyeh przyeiskow na panelu przednim oraz pokrQtto na 
szczycie). Jest wyposazony w funkcjQ umozliwiajece bardzo szybki dostQp do wybranych kanatow oraz funkcjQ 
osuszajccc AquaQuake. Dane techniczne: kanaty: wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT); czQStotliwosci: TX 
1 56,000-1 61 ,45 MHz , RX 1 56,000-1 63, 425 MHz; moc: 5/1 W. 


Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 


Nowy radiotelefon na pasmo morskie, nastQpca popularnego radiotelefonu IC-M1 EURO V. Ma on wiQkszc moc SR 
i jest bardziej wodoodporny, niz jego poprzednik, posiada wiele funkcji dotychczas niespotykanych w radio- 8/2009 
telefonach tej kategorii. Przyktadem moze bye zwiQkszona klasa wodoszczelnosci IPX8 (czyli zanurzenie do 
1,5 m na 30 minut). Ponadto moc wyjsciowa RF 6 W rozszerzajeca zakres tqcznosci i moc wyjsciowa audio 
600 mW, zapewniajqca wyrazny odbior nawet w gtosnym otoczeniu, przy rownoczesnym skroceniu antenki. 

IC-M71 posiada funkcjQ VOX z mozliwosciq ustawienia wzmocnienia oraz czasu opoznienia. Inne cechy decy- 
dujqce o unikalnosci tego modelu to nowoczesna, wodoszczelna konstrukeja w stylowej, wqskiej obudowie, 
idealnie przylegajqca do dtoni, a przy tym tatwosc w obstudze. Urzcdzenie jest wyposazone w akumulator 
litowo-jonowy o duzej pojemnosci, BP-245 2000 mAh Dane techniczne: kanaty: wszystkie morskie miQdzy- 
narodowe (INT) plus 70 programowalnych; czQStotliwosci: TX 156,000-161,450 MHz, RX 156,000-163,425 
MHz; moc: 6/3/1 W. 
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IC-M87 



Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 



IC-M801GMDSS 


Icom Polska 
www.icompolska. 
com.pl 



IC-M505 


Icom Polska 
www.icompolska. 



MX-1 74/460 


Intek Polska 
www.intekpolska.pl 


31030 



Radmor 

www.radmor.com.pl 


1*^. -irr. 



3805 Radmor 

www.radmor.com.pl 



Radiotelefon morski o bardzo mocnej konstrukcji, zaprojektowany do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach SR 
na morzu oraz na lydzie, wodoodporny (zamoczenie do 1 m na czas 30 minut). Jest iskrobezpieczny, co umozli- 8/2009 
wia uzywanie go w warunkach zagrozenia wybuchem gazu (np metanu), a przy tym prosty w obstudze (6 dobrze 
oznaczonych przyciskow na przednim panelu oraz gatka regulacji gtosnosci/mocy upraszczajy maksymalnie 
obstugQ radia). Ponadto ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD z podswietleniem oraz podswietlane klawisze, co 
powoduje, ze operacja w nocy jest tak prosta, jak w dzieri. Standardowy 1700 mAh pakiet baterii Li-Ion (BP-227) 
pozwala na pracQ do 15 godzin (nie ma obawy o efekt pamiQciowy). IC-M87 posiada 22 puste kanaty zarezer- 
wowane dla PMR (146-174 MHz), szeroki/wyski odstQp miQdzy kanatami jest programowalny na kazdy kanat, 

CTCSS oraz DTCS sq wbudowane. Dane techniczne: Kanaty: wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT) plus 
22 programowalne; czQStotliwosc: TX/RX 1 56,000—1 63,425 MHz/146-174 MHz z pasma lydowego z CTCSS 
i DCS; moc: 5/3/1 W (1/0,5 W w wersji ATEX). 


Jeden z najbardziej rozbudowanych radiotelefonow morskich, spetniajycy wymagania GMDSS i MED 96/98/CE, SR 
wymagane do SOLAS (statkow handlowych). Spetnia on standardy dla klasy E dla statkow nie objQtych przepi- 8/2009 
sami Konwencji SOLAS i jest idealny do montazu w srednich jachtach, umozliwiajyc tycznosci rowniez emisjy 
SSB w zakresie od 500 kHz to 30 MHz. Moze bye zasilany z 12 lub 24 V i jest wyposazony w automatyezny 
tuner antenowy ATU typu AT-141 (opeja; jezeli tuner nie moze dostroic anteny, sygnat omija tuner i wyswietla 
ostrzezenie - wskaznik na wyswietlaczu LCD). Dane techniczne: kanaty: 1205 (maks.), 160 programowalnych, 

249 ITU SB duplex; 124 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK duplex; 10 semi/auto; czQStotliwosci: RX, TX, DSC 
(zakres RX: 0,5-29,999 MHz); modulacje: SSB, AM, CW, FSK, AFSK; moc (z AT-1 41 ): 1 ,6-3,999 MHz 85 W PER 
4,0-27,500 MHz 1 25 W PEP; zasilanie: 21 ,6-31 ,2 V DC. 


Radiotelefon morski na pasmo VHF DCS klasy D z wodoszczelny konstrukcji w standardzie IPX8 (wodoszczelnosc SR 
(1 ,5 m/30 min.). Jest wyposazony w duzy wyswietlacz matrycowy, gtosnik odbiorezy zapewniajycy doskonaty 8/2009 
jakosc odbioru, automatyezny rog mgtowy. Ma mozliwosc wskazania informaeji z odbiornika GPS, funkcjQ podwoj- 
nego/potrojnego nastuchu do monitorowania kanatu 1 6 i/lub kanatu wywotawczego, natychmiastowy dostQp do 
kanatu 16 i kanatu wywotawczego, 7 poziomow podswietlania, funkeja skanowania kanatow oznaczonych (TAG), 
mozliwosc zainstalowania scramblera fonii UT-1 12, 70 programowalnych kanatow, wskaznik niskiego napiQcia, 
funkcjQ wytyeznika czasowego nadawania (TOT), dostQpny w szarej i czarnej kolorystyce. COMMAND MIC III 
(HM-162E), w petni zintegrowany, dostQpny w wyposazeniu dodatkowym, moze zdalnie kontrolowac IC-M505 
z odlegtosci do 18,3 m. Dane techniczne: kanaty: wszystkie morskie miQdzynarodowe (INT), 70 programowal- 
nych; czQStotliwosci: TX 1 56,000-1 61 ,450 MHz, RX 1 56,000-1 63,425 MHz, Ch 70 Rx 1 56,525 MHz; moc: 

25/1 W; zasilanie:1 3,8 V ±15%. 


Intek MX-1 74/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy czQStotliwosci pracy: 1 36-1 74MHz (MX-1 74), 440-460MHz 
(MX- 460). Wsrod dostQpnych 101 kanatow mozna zaprogramowac 99 kanatow regularnych i 2 kanaty 
alarmowe. DziQki uktadowi kompandera, ktory poprawia jakosc modulacji i wzmacnia sygnat zewnQtrzny, 
urzydzenie charakteryzuje siQ w wysoky jakosciy dzwiQku. Z innych cech radiotelefonu na uwagQ zastugujy: 
duzy wyswietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programowany odstQp miQdzykanatowy 
25kHz/1 2,5 kHz, programowanie czQStotliwosci i wielu funkeji. Kanaty mogy bye zaprogramowane przez 
sprzedawcQ lub przez uzytkownika (z pomocy instrukcji). szeroki zakres czQStotliwosci pracy sprawia, ze 
radiotelefony sy polecane zarowno dla stuzb profesjonalnych, jak i amatorskich 2 m (MX-1 74) oraz 70 cm 
(MX-460). 

Radiotelefon dorQczny 31030 to nowoczesny srodek t^cznosci, ktorego funkcje i rozne wykonania pozwalajy 
wykorzystywac go w wielu zastosowaniach (moze stuzyc strazakom, poliejantom, pracownikom ochrony i 
innym ktorzy pracujy w ciQzkich warunkach). Radiotelefon jest niewielki i lekki, tatwo miesci siQ w dtoni co 
utatwia jego obstugQ. Duzym atutem jest zastosowanie lekkiego zasilaeza o duzej pojemnosci, ktory umozliwia 
ponad 11 godzin pracy radiotelefonu. R 31030 dostQpne sy w dwoch wersjach: konwencjonalnej i trankin- 
gowej. W zaleznosci od wykonania, przeznaczone sq do pracy w pasmach czQStotliwosci 160 lub 450 MHz. 
UrzQdzenia trankingowe obstuguji rowniez kanaty konwencjonalne. Oferowane sq bez klawiatury (tylko kon- 
wencjonalne) lub z klawiatury alfanumeryczny uproszczony i petny. W wyswietlacz LCD i przyeiski funkcyjne 
wyposazone sy jedynie radiotelefony z klawiatury, ktora umozliwia wybor numerow selektywnego wywotania, 
numerow centrali telefonicznej kodem DTMF oraz przekazywanie komunikatow SDM. 


SR 

2/2007 


SR 

12/2008 


Radiotelefon przewozny 3805 to urzydzenie o znakomitych parametrach technicznych, niezawodne i oferujyce SR 
wiele funkeji. Mmoze bye zamontowane na desce rozdzielczej samochodu, ale w razie braku miejsca w kabinie 1 2/2008 
mozliwe jest zainstalowanie jedynie ptyty czotowej z wewnQtrznym gtosnikiem zapewniajycym dobry styszal- 
nosc komunikatow. Zespot nadawezo-odbiorezy w takim przypadku zamontowany moze bye w odlegtosci do 6 
m od wydzielonej manipulacji np. w bagazniku samochodu. Do radiotelefonu mozna podtyczyc rozne akcesoria 
np: dodatkowy mikrofon, zewnQtrzny gtosnik, wtyeznik alarmu, dodatkowy przyeisk PTT i inne. W zaleznosci 
od wykonania, przeznaczone sy do pracy w pasmach czQStotliwosci 68, 160 lub 450 MHz. Atutem radiotelefo- 
nu 3805 jest mozliwosc utajniania rozmow. Osiyga siQ to poprzez zainstalowanie cyfrowego skramblera 0187 
lub 0188, produkowanego przez Radmor. R 3805 jest przystosowany do pracy w trudnych warunkach; spetnia 
warunki miQdzynarodowej normy IP54. 


R2505 to uniwersalna radiostaeja dla wielu stuzb. Jest to radiostaeja wielosystemowa, ktora ma tech- SR 
niezne mozliwosci wspotpracy z systemami radiokomunikacyjnymi dziatajycymi w roznych standardach. 1 2/2006 
Nalezy do grupy urzydzen programowalnych SDR (Software Defined Radio). Zmiana w budowie tego 
typu sprzQtu polega przede wszystkim na zastypieniu specjalizowanych uktadow nadawezo-odbiorezyeh 
uktadami mozliwie uniwersalnymi. Czqsc radiowa jest sprowadzana do niezbQdnego minimum. Wazny 
zalety tej koncepcji jest mozliwosc unowoczesniania i modyfikaeji urzydzenia bez koniecznosci wymiany 
blokow, a jedynie przez wymianQ oprogramowania. Radiostaeja pracuje w szerokim pasmie czQStotli- 
wosci od 20 do 520 MHz. Oferuje wiele rodzajow modulacji i funkeji uzytkowych oraz duzy prQdkosc 
transmisji danych. Podstawowy jej zalety jest mozliwosc zastypienia przez jedno urzydzenie szeregu 
klasycznych radiostaeji uzywanych przez rozne stuzby. Oprocz tego zmniejszenie roznorodnosci srodkow 
tycznosci obniza koszty utrzymania sprzQtu. 


Swiat Radio Grudzieh 2009 









WWW. 



DETAL 



com.PL 


•CB Radio 
•Anteny 
•Radiotelefony 
profesjonaine 


Nazwa sprzQtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


R35010 


WWW 

Radmor 

www.radmor.com. 



PL 


R35010 to najnowsza radiostacja osobista nalez^ca do grupy PRR (Personal Role Radio). Urz^dzenie 
pracuje w systemie rozpraszania widma metodq sekwencyjn^ (DSSS) z nadawaniem impulsowym 
(zakres pracy: 2405-2480 MHz). L^cznosc mogq nawi^zac i utrzymac tylko te radiostacje, ktore maj^ 
ten sam kod rozpraszaj^cy. DziQki temu systemowi radiostacja jest odporna na zaktocenia i zagtuszanie, 
poniewaz sygnaty niepozqdane sq przez odbiorniktraktowane jako obce i rozpraszane. Transmisja od- 
bywa siQ w sposob cyfrowy i dlatego dodatkowo zastosowano szyfrowanie sygnatu nadawanego. DziQki 
takiemu rozwiqzaniu bezprzewodowy przycisk PTT dziata tylko z wtasnym zespotem nadawczo-odbior- 
czym i nie mozna wtqczyc nim nadawania w innej radiostacji. W przypadku zagubienia PTT - nastQpny 
jest programowany do indywidualnego uzycia. Radiostacja moze bye zasilana ze zwyktych baterii R6, 
ktore wystarezajq na 24 godziny pracy, a takze podt^ezona do sieci interkomowej w pojezdzie, jako 
punkt dostQpowy. Radiostacja jest niewielka i bardzo lekka. Nieskomplikowana obstuga i niezawodnosc 
umozliwiajq utrzymanie t^cznosci miQdzy wszystkimi cztonkami grupy wykonuj^cej zadanie. Urz^dzenia 
te S 3 znaeznie tansze od wykorzystywanych dotychczas radiostacji. 


12/2006 


KENWOOD TK-71 80 
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TK-2180 (3180) 


MOTOROLA 
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Kenwood 

Elektrit 

www.elektrit.pl 


Kenwood 

Page Comm 
www.pagecomm. 
com.pl 


Kenwood TK-71 80 to nowej generaeji radiotelefony przewozne VHF (UHF -TK8180), ktore ze wzglQdu na SR 
tatwosc obstugi i wszechstronnosc zastosowan cieszq siQ duzym uznaniem i sq coraz czQsciej spotykane 8/2005 
takze w kraju w wielu instytucjach i przedsiQbiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokot duzego 
wyswietlacza LCD sq umieszczone niezbQdne elementy sterujqce radiotelefonu w postaci przyeiskow. Nie 
uzyto ani jednego pokrQtta, tak wiQC nawet regulacja sity gtosu odbywa siQ dwoma przyeiskami. Produ- 
kowane sq takze wersje radiotelefonow TK-71 89/81 89 z petn$ klawiaturq DTMF (umieszczonq zamiast 
gtosnika). Radiotelefony sq bardzo proste w eksploatacji i zostaty skonstruowane w taki sposob, aby 
ograniezye obstugQ do niezbQdnego minimum przy zachowaniu duzej trwatosci i niezawodnosci. Prosta, 
ale solidnie wykonana obudowa jest gwaranejq prawidtowego uzytkowanie urzqdzenia w roznych sa- 
mochodach, a takze w wielu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony s^ odporne na uderzenia oraz 
trudne warunki pogodowe, a dziQki specjalnej konstrukcji wiQkszosc funkcji moze bye programowana, 
zatem istnieje mozliwosc dostosowania urzqdzenia do indywidualnych wymagan uzytkownika. Zakresy 
czQStotliwosci radiotelefonow wynoszq 136-174 MHz (400-470 MHz), zas moc nadajnika 25 W. 


TK21 80 (TK31 80) to nowa generaeja radiotelefonow przenosnych VHF (UHF) o mocy 5 W charakteryzuj^cych SR 
siQ tatwosciq obstugi, wszechstronnosciq zastosowan oraz niezawodnosci^. DziQki specjalnej konstrukcji 7/2005 
radiotelefonu wiQkszosc funkcji moze bye programowana, zatem istnieje mozliwosc dostosowania urzqdzenia 
do indywidualnych wymagan uzytkownika. Przy uzyciu zestawu nagtownego radiotelefon reaguje na gtos ope- 
rator i automatyeznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (wt^czenie gtosem - VOX). 

Urz^dzenie ma syntezer czQStotliwosci, ktory przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagan (ustalonej w sieci czQStotliwosci pracy). Modele TK-2180 obstuguj^ kanaty VHF, majq szerokosc 
pasma 38 MHz i z tego wzglQdu mogq bye zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonaine lub pasmo 
amatorskie 2m (144-146 MHz). Z kolei TK3180 obstugujq kanaty pasma UHF (szerokosc 70 MHz) i ztego 
wzglQdu moze bye z powodzeniem zaprogramowany w pasmie amatorskim 70cm (430-440 MHz). Radiote- 
lefony te cieszq siQ w kraju duzym uznaniem i nie bez powodu sq coraz czQsciej spotykane na wyposazeniu 
wielu instytueji w Polsce. 


Motorola 

Uni-Net 

www.sklep.uni.net.pl 


Radiotelefon CP-180 to 64-kanatowe urzqdzenie nadawezo-odbioreze VHF, z 8-znakowym, podswie- 
tlanym wyswietlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracownikow wiQkszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia natychmiastowe pot^czenia indywidualne lub 
wywotanie grupowe, zapewniajqc jednoczesnie dostQp do menu i listy kontaktow. Uzytkownik, dziQki 
funkcji wyswietlenia, ma mozliwosc natychmiastowej identyfikaeji wywotujqcego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym potqczeniom i zmianom ustawien, a tym samym zapewnia uzytkowni- 
kowi utrzymanie t^cznosci. Radiotelefon cechuje tatwosc uzycia. DziQki dobrze zaprojektowanym, 
wytrzymatym przyeiskom, porQcznym pokrQttom zmiany kanatow oraz wtqczania i regulacji sity gtosu, 
korzystanie z radiotelefonu jest mozliwe nawet w rQkawicach. Duzym utatwieniem w pracy sq cztery 
programowalne przyeiski, ktore umozliwiajq natychmiastowy dostQp do najczQsciej uzywanych funkcji. 
Z kolei trojkolorowa dioda LED wskazuje na status roboezy radiotelefonu, bez wzglQdu na poziom 
hatasu w srodowisku pracy. Funkcja monitorowania pozwala uniknqc zaktocania potqczenia innym 
uzytkownikom, sprawdza aktualne potqczenia na danym kanale przed rozpoczQciem transmisji. Bardzo 
solidnie wykonanie. 


SR 

5/2004 



Motorola 

Uni-Net 

www.sklep.uni.net.pl 


Radiotelefon Motorola CP-040 charakteryzuje siQ matymi rozmiarami, najnowoczesniejszymi zrodtami 
zasilania oraz wyjqtkowo trwatq konstrukcji. CzQStotliwosc pracy: 146-174 MHz/VHF (403-440/UHF1 , 
438-470/UHF2), liezba kanatow: 4. Moc nadajnika: 1-5 W. Oprocz poziomu mocy mozna przetqczac bloka- 
dQ szumow pomiQdzy normalni i o wyzszym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja; 
uzytkownik moze wybrac mati moc nadawezi (kiedy odlegtosc pomiQdzy korespondentem jest niewielka) 
i wydtuzyc zywotnosc baterii, lub duzq moc nadawezi - aby zwiQkszyc zasiQg. Ciekawq wtasciwosciq 
radiotelefonu jest mozliwosc ograniczenie czasu potqczenia. ZasiQg okoto 2 km w terenie zabudowanym. 
Poza miastem do 5km w terenie otwartym. Radiotelefon ten charakteryzuje siQ duzq trwatoscii i niezawod- 
noscii dziatania, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Rowniez krotki test w redakcji potwierdzit, ze 
urzqdzenie mozna polecic kazdemu, kto potrzebuje pewnej i prostej tqcznosci. 


SR 
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Motorola 

www.motorola.pl 


Nowy radiotelefon cyfrowy DP 3601 oferuje organizaejom nowy, lepszy sposob komunikaeji, zapewniajic dostQp- SR 
ne, elastyezne i niezawodne rozwiQzania komunikacyjne o zasiQgu i mocach uzyskiwanych tylko przez urz^dzenia 3/2008 
dziatajice w pasmach licencjonowanych.Urz^dzenie cechuje cyfrowa jakosc dzwiQku czyli czystsza komunika- 
eja gtosowa przy wiQkszym zasiQgu niz w porownywalnych radiotelefonach analogowych, a to dziQki korekcji 
cyfrowej oraz eliminowaniu zaktocen statycznych i szumow. Technologii TDMA zapewnia dwa razy wiQkszq liczbQ 
poticzen w cenie jednej licencji zas wbudowany modut GPS otwiera nowe mozliwosci dla zastosowan zwiqza- 
nych ze sledzeniem i lokalizowaniem zapewniajic lepsze bezpieczenstwo. DP 3601 ma mozliwosc programowa- 
nia rodzaju modulacji — z tatwym przejsciem z trybu analogowego do cyfrowego. Cyfrowe radiotelefony TDMA 
mogi pracowac do 40 procent dtuzej miQdzy tadowaniami niz typowe radiotelefony analogowe. System Mototrbo 
integruje funkcje przekazywania gtosu i danych, podnoszic skuteeznose pracy i rozszerzajic pole zastosowan. 

DziQki programowi Motorola Application Partner Programme , klienci i integratorzy systemow maji dostQp do 
funkcji zaawansowanych i mogi budowac wtasne rozwiizania. Inne najwazniejsze wtasciwosci DP 3601 : sygna- 
lizacja ETSI DMR, 160 kanatow, klawiatura alfanumeryczna, wyswietlacz dwuwierszowy, przycisk alarmowy, 
ptytki opcjonalne, wykonanie iskrobezpieczne, trzykolorowy wskaznik LED, przycisk alarmowy, zgodnosc ze 
specyfikacjQ IP57, wodoodpornosc, tatwy w obstudze interfejs, przyeiski programowalne. 
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KupiQ 

Icoma IC-706 rozblokowanego 
w dobrym stanie, obojQtnie ktora 
wersja. Andrychow. 

Tel. 0662 284 576, Piotrek. 
E-mail: piotrkol@o2.pl 


Miernik wielofunkcyjny LDG 
Electronics do Yaesu FT-857D. 
Znin. Tel. 0519 336 108. 
E-mail: sp2wiw@gmail.com 


Sprzedam 

Albrecht Densei EC 2002. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny 
nazyczenie. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DJ-X3 japoriski skaner 
radiowy, 700 pamiQci, pasmo 
100 kHz-1300 MHz, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja 
detektora podstuchow, funkcja 


dekodera, nowy. Cena 559 zf. 
Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Alinco DX-70TH mato uzywane, 
stan bardzo dobry. Tarnow. 

Tel. 0694 192 453 


Alinco DX-70TH, Alinco DJ- 
-1400 z tadowark^ i anten^ 1/4 
lub 5/8, ptyta gtowna Alinco 
DR1 30, ptyta z wyswietlaczem 
Alinco DR130, mikrofonogtosnik 
EMS2, uszkodzony Dragon 
SS485. Tarnow. 

Tel. 0609 696 613. 

E-mail: sp9wtg@onet.pl 


CB Dragon 240N/7 W, mikrofon 
z piytk^ wzmacniaj3C3 1 2 V. 

Cena 200 zt. Pelplin. Tel. 

58 562 75 72,0500 818 878 


CB President Jack 7 W/1 7 W, 

AM/FM/USB 3 Band, mikrofon 
z ptytk^, stacja kompletna, 
antena 5/8, kabel, zasilacz 10 A. 
Cena 700 zt. Peplin. 

Tel. 0500 818 878, 

58 562 75 72 


Icom IC-706 MKIIG. Swieradow 
Zdroj. Tel. 0603 832 395 


Kabel RS-232 DB9 (ewentualnie 
USB) CAT II do radiotelefonow 
Yaesu FT-897/FT-857, ktory 
umozliwia podt^czenie kom- 
putera przez zt^cze mikrofonu 
( skrzynka FC30 wykorzystuje 
tylnie zt^cze CAT do komunikacji 
z radiem). Cena 60 zt. 

Jawor. Tel. 0500 355 407 


Kabel RS-232 DB9CI-V3,5mm 

jack t^cz^cy komputer z radiem 
Icoma, pasuje do wiQkszosci 
radiotelefonow Icom z gniazdem 
3,5 mm jack jaknp IC-706 itp. 
Cena 30 + 1 5 zt koszt wysytki 
za pobraniem. Jawor. 

Tel. 0500 355 407 


Lampa 6P45S nowa, nie uzywa- 
na, doskonaty zamiennik EL509, 
EL51 9. Stosowana w wzmacnia- 
czach CB. Masz problem ze 
zuzyt^ Iamp 3 we wzmacniaczu, 
Lampa 6P45S jest dla Ciebie, 
daje piQkn^ modulacjQ. WiQcej 
info natel. i e-mail. Cena 40 zt. 


Trzcinica. Tel. 078 129 97 68. 
E-mail: adamkfc@wp.pl 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, N-FM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, mate 
wymiary, bardzo czuty, nowy, 
zapakowany. Cena 349 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 0605 380 492 


Miernik SWR PAN International 
SWR-230 power, indicator. 
Mikrofon dynamiczny, rqczny 
mark! PAN DM 434 z PTT. 
Zasilacz impulsowy ZDEMP 
Lie. incom 12 V/10 A. Razem 
z wysytk^ cena 200 zt. Zabrze. 
Tel. 32 271 11 27 


Motorola GP1 200/2 szt.+ 2 
mikrofony, 4 tadowarki. GM 
1200/1 szt. MTS 2000/1 szt. 
uszkodzona, wszystko na 403- 
-470 MHz, sprawne. Cena okolo 
700 (do negocjacji). Olsztyn. 

Tel. 0511 421 855 


NadajnikSkanti TRP 6000 

uszkodzony, odbiornik ITT Mac- 
kay 3020 sprawny, kondensator 


obrotowy do PA duzej mocy 
15-400pF. Gdynia. 

Tel. 0694 458 321 , Wtodek 


Odbiornik P250M, kompletny, 
stan bardzo dobry. RBM-1 
stan dobry. Wotomin. Tel. 
0509 350 964, 0668 914 361 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909, pasmo 150 kHz- 
-30 MHz z SSB plus rozszerzony 
UKW 76-108 MHz z RDS, 306 
pamiQci, precyzer, antena 15 m, 
radyjko bardzo tadnie wykonane, 
nowe, zapakowane. 

Cena 669 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 


Polski transceiver Marta 83 

prawdopodobnie dziataj^cy 
z 83 roku, nie mazadnych 
uszkodzeri, bardzo starannie 
wykonany. GG 13150450 
zdjQcia: http://www.elektroda. 
pl/rtvforum/viewtopic. 
php?p=7139600#71 39600. 
Lomza. 

Tel. 0886 189 084. E-mail: 
wkg@op.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 67 oraz e-mailem: 
swia tradi o@swia tr adio.com .pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, im- 
porterow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20%, zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego ■ 

- Swiat Radio 12/2009 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK i G I EL DA RVNEK / GIELDA RVNEK i G I EL DA 


President Jackson, stan 
bdb, 5x40, 26,065-28,315 
MHz. Cena 500 zt. Lodz. Tel. 
0601 316 944 


Radiotelefon Dragon SY- 
-550 2 m, 5/30 W, 141 ,00- 
-149,95 MHz. Cena 250 zi. 
Lodz. Tel. 0601 316 944 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

2/70 cm, modulacje SSB, AM, 
N-FM, W-FM, odblokowany TX 
137-174 MHz i 410-470 MHz. 
Odbiornik pasmo 100 kHz-1300 
MHz, nowy, zapakowany. Cena 
1279 zt. Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu FT-60 E, 

2/70 cm, odblokowany TX 1 37- 
-1741420-470 MHz, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje 
AM, N-FM, bardzo solidna kon- 
strukcja, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 859 zt. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu FT-7800 E, 

2 m/70 cm, odblokowany, nada- 
wanie 137-1741420-470 MHz, 
50 W mocy wyjsciowej, odbior 
108-520 MHz I 700-999 MHz, 
1000 pamiQci, modulacje N-FM, 
AM, kultowy radiotelefon, nowy, 
odblokowany. Cena 1079 zt. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
modulacje, AM, N-FM, W-FM, 


odblokowany, pasmo nadawania 
ci^gte TX 40-580 MHz, pasmo od- 
bioru 0,5-1000 MHz, 900 pamiQci, 
zastosowanie m.in. do motolotni, 
nowy, zapakowany. Cena 1 339 zt. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2 m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatow, skaner 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 340 
zt. Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjny miernik cyfrowy 
SWR/PWR KF VHF UKF SP2GPC 
z wyswietlaczem LCD, nie trzeba 
kalibrowac mierzy Waty, SWR, 
dBm, Volty, mierzona moc 
do 200 W KF I do 150 W UKF 
sterowany pilotem, zapewniam 
gwarancjQ i serwis. Cena 370 
zt. Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Skaner japonskiej firmy 
Commtel, odbiornik nosi nor- 
malne slady uzytkowania. Liczba 
kanatow 200 (10 bankow po20 
kanatow), zakresy czQstotliwosci 
68-88 MHz, 108-174 MHz, 
380-512 MHz, 806-960 MHz, 
tadowarka 1 2 V i 230 V. Krasny- 
staw. Tel. 0503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Skaner radiowy Icom IC-R5, 

pasmo 500 kHz-1300 MHz, 
1250 pamiQci, modulacje AM, 
N-FM, W-FM, bardzo czuty, 
nowy, zapakowany. Cena 799 zt. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-69 XLT-2, nowy model 
posiada gniazdo do zasilacza, 
tadowarki, pasmo 25-512 MHz, 
80 pamiQci, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany. Cena 305 zt. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VX-1 20, 

pasmo 100 kHz-1300 MHz, 640 
pamiQci, modulacje AM, N-FM, 
W-FM, nowy, zapakowany. 

Cena 640 zt. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


Sprzedam oprawione roczniki 
miesigcznika Radioamator 
i Krotkofalowiec od 1 970 do 1 978 

r. MiesiQeznik Radioelektronikod 
1 979 do 1 988 r. Cena 200 zt. Roz- 
drazew. Tel. 0627 221 306. E-mail: 
krolsylwester@neostrada.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo 160 kanatow. 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis, szczegoty 
na mojej stronie. Cena 1 80 zt. 
Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Icom IC-275H, 2m, 

100W. Lampy: 6P45S, GU-84, 
GU-78. QQE-06/40. Poznan. Tel. 
0600 830 069 


Transwerter 23 cm produkcji 
SP9WY, stopien mocy 25 W 
japonski RA1841213G. Cena 
2000 zt. Parabola 90 cm druga 
antena Delta Loop, radio Icom 
IC-290E, statyw geodezyjny 
jako podpora.Cena 700 zt. 
Catosc sprawna. Lazy. Tel. 
0504 646 406 


Transwerter 80M do CB radia 
bandowego, moc ~4Ww 
USB. Pelplin. Tel. 0500 818 878, 
58 562 75 72 domowy 


Transwerter MKU 102 G, 

3 cm, moc 200 mW. Antena 
paraboliczna 630 mm, falowod, 
radio Yaesu FT-480R. Cena 
700 zt. Transwerter oryginat 
DB6NT. Cena za komplet 3500 
zt do uzgodnienia. Lazy. Tel. 
0504 646 406 


Uniden UBC 30, skaner radiowy 
na pasmo 87-174 MHz, 200 
pamiQci, modulacje AM, N-FN, 
W-FM, najtanszy skaner na 
rynku, prosty w obstudze, nowy, 
zapakowany. Cena 279 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 0605 380 492 


Yaesu FT-757GX II, zasilacz 
fabryczny, skrzynka antenowa, 
dokumentacjatechniczna. Cena 
2300 zt. Lazy. Tel. 0504 646 406 


Zasilacz do CB radia firmy Zatra 
13,8 V/ 2-3 A. Info gg 158585. 
Cena 50 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Zamienig 

Radiotelefon Siemens C5, 

sprawny do przestrojenia na 70 
cm. Packet radio opis przestro- 
jenia na CD. ZamieniQ na prosty 
radiotelefon 2 m, mobilny lub 
stacjonarny. Kozmin. 

Tel. 0691 362 785 




UDOSKONAL SWOJ WZMACNIACZ 

Zdalnie sterowany potenojoinetr 
do aplikacji audio 


Urz^dzenle doskonale nadaje stf do kaidego wzmacniacza audio 
wyposaz onego w start dar do wy, "rgcany" potencjometr 




Sktad kompletu: 

- zestaw AVT594B 
potencjometr z silnikiem 2x50k/B 
pitot zdalnego sterowania 


kod handlowy 

AVT594B+ KPL 
cena: 90 zt 
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r PRZEDSpiGflSTWO HANGLOWO - PRQBJKCYJN E 
ZAKU& ELEKTRO^CZNO- UEC^NICZMY 

SpjC. 

Producent 

ANTEN 

OFERUJE ANTES! BO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotiiwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


BURO 



M, fflMTEMY, AKG’ 1 

BURT OCTAL. SPRZEDAZ WYSYLKOWA 







m OSCAR 

TuflflwiiliQ J91 
32-0151113} 
UL6WB59 133 
512 477 003 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




Promocia 

Kenwood ProTaik TK-3301 

PMftiflS MHz zezwokmz 
IS ^ anal aw 
, Moe 0,5 W 
VOX. SzyfrS-ar no wy 
ProgramoA ilnr przycishl 
' IB ggdtin p-rij 1 n a ikurntfaforn 
MIL-S1D B10 ODBF 
IP -MIK 

_ Dla profesjonalistdw 

Cena 665 zt * 


www.fhu-netpol.pl 


©OH 300 7 1S 



wwwsktepCB.portSOOO.pl 





Produkcja przetwornic 
i reduktorow € 
niskiego napigcia 


i Produkty 

na indywidualne 
zamdwienie 

Maks, napigcia wejsciowe 50V 
Maks pf^dy wyjSciows 40A 
Dgwolne napi^cia wyjsclows (do 50V) 


Hurtownia CB-radio 



RAMIX 


Rakzaiozenia 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeezna 5 pawilon 5 
(el./faks: (24) 355 78 83 
tel. fcom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com. 
www.ramix.com.pl 


fil 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 



Wysylka sprzQtu do firm, skiepow 
i odbiorcow indywidualnych. 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNiKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central e telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniarriy instalacje, sarwis gwarancyjrsy i pogwarancyjny 

10-116 Qlsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 

^ YAESU 

www.conspark.com.pl 



HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 



ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, telefax 0122622646 
lei. Korn. 60S4346T2, e-mail; taiijro@tgHad.pl 



Poletamy spoilt fadiokomunikacyjny najJepsrych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, A LAM. TTl INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIREO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON. FARUN. SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe 
reftektometry. gtosnikl, mikrofony, -asiEacze. redukiory napiecfa 
24/1 2 V, kable. zlacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep interne to wy, serwis: WWW.teltad.pl 



^2-516 LPd± 

ul. Puszkina 60 

tea . +48 (0-42) 649 28 2B 

fax +48 (CM 2 ) 6?7 04 71 

http:// www. I nRgdiQpl 


Naszym Mien tom i sympatykom zyczymy 


radosnych Swiqt Bozego Narodzenia, 
szczqsiiwego Nowago Roku 2010 
i wiele satysfakcji 
z zakupionych u n as urzqdzant 


tantrum Fodjokomunihcjcji e-maitrtttim ^ lr RaQl b.pl 


ICOM E -90 

6rTV2m/70em ■ 


YAESU VX -7 E 
Gm^m/TOem 9rtl 


YAESU VX^E 

2ri'L l 7Ctin 5VY 


ICOM IC-VB 5 TWatl 


/rtRADf^^flcialriy a ul oiyz ow a ny przedsUwidd YAESU w Polsce 




U BO'JP.CO ■ U K- 23 f'X ,.T 


jnRAO/^^Ticjalriy pizedsi. 


YAESU 

FT-28G0M< 


YAESU 
FT. 7800, 


YAESU 
FT-857 D 


YAESU 
FT-897 D 


YAESU Ft- 


ICOW IV756PROHI 


Wspaniate klutze i manipulatory telegraficzne 
finmy BENCHER - USA. Lepszyeh - me mat 
Potecamy Szczegoty - WWWJnRADfO.pl 


£ Uzytkujesz anteny"? Czy masz nrozliwosc kontrolowania ich 
l parametnow? Sprawdz efekiywnosc pracy. przeanalizuj 
i— paramelry. wyreguluj anteny i ciesz si^z lepszych 
E tecznosei Polemm^Szczegoly WWW . in RADIQ.pt 


tffflADfO - oiqalny pradstawieiel BENCHER w Polsce 


inRADlO ■ olrcjafny przedstawidel 
D IAMOWD ANTENNA oraz HFJ w Pofece 


transceivery VHF/UHP 


Cfrwalone rgczne 


Chwalone odbiomikt szerokopasmowe UNIDE1N 


name 


Analizatory an ten owe 


Klucze teleqraficzne 


Glos naszyeh kl ten tow: 


Mnostwo anten i tunerow anten<y 


To tytko przyktadowe urz^dzenia. Ponad 7200 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzema. ■ m ^ m 

Wifcej informaeji: www.inRADIO.ol 
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RYNEKRADBMSLEFeMMBKOBSieUMO ■ AMIIENYtlBBM CJOYUEKHGBIELDA 



KQD: JT-SW 
CCCMY: 

* NAPI^CIA DC 6 ^W 6 V,'MV/ 600 W 1 TOOV; 4 DQMV/ 4 V/- 1 IIV/ 400 V/ 1 0 (MV 
’ MAPI^CIA M 60rjMV.SV l '50V/600vy 1 000V: 4V/4WMWW1000V 

* mm ac i ookhz 

* PR\DV DC 600M^6MOMA.‘WMA/W0MAf l DA; 400MA 4Q00MM0MA/JCCMA.' 1 0A 

■ PR^lV ac f.ODMA GijlIuMh, tQMfcWQMfc 1 DA ; 4 DOM WDQOUfc 40MA'400W!Mgfc 

* H^TANCIA GftOO P,l- b KG 

■ w MHZft QWH& 4 OfflUMZ 

P ■ ATYXI PRHWnfSiOWEJ - PETLA PRADOWA A-JOMA 

* ZMIMM ZAKREStiW mV0. AUTOHATVCZ«y, MANUALLY 

* PQMIARYAC + DC 

'■TRUEiug^.:';" 

•T®M? W ' B *' A ' m ‘ L MIERNIK UNIWERSALNY UT-B 04 

:™ C hS?“ SCI #0W ™ CENA BRUTTO 1 000 Zt 

CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

‘TfiVBft^WIVIMOOE 

* DATA HOLD 

* POtACZENIE DO HCWPUtWA ■ PfflTRS23Ze, m 

* PODSWIFRANY WtiWETULCZ (MULTI CHS PLAY) 1 20 Jt 26 MVl 

* slfsp mqdf 

■ SYGNAUZACJA StABEJ BATEHII pCRH) 

* Moaiwosc msiuwia z sieci mmc 

* WAGA 2 . 2 KG 

- WYMIARY 300X245 X1M MW 


www.sklep.a 


OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. OZt IS7 94 SO, fax Oil ZS7 94 SS, handbwyffavt.pl 



H 


Inin i n iatin^@EamBMs^ l S^ 


ilmmobilizeft 


m Diliwosc lapaml ptania . i 
prs ca rci o nostsbil na . ' u Esl. 
bL-Ipftarfrd n I £ Slflf flw&h to: 
mlnlHlUfOwti wymiary: 2 Eh 


fm ciosem afclywmjsc] 


Do 6 t%'pnc wcrsjc: 

A - p^tka ,df ui<i^'^iia ; j .1 ftjj : 


fwf [i Kiif; f&Trtfv rp r j; nil? Sp,Ttifi, 


m, m %ftwmjxrm.7m mm 



|l«£jTU>lel elo 

mm 



r | ^ fi Ift 



www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianice. ul. Pietrusinskiego 14 
te|Jfaks042 213 01 12 
e-mail; sonar@sonar.biz.pl 
czynne od pon. do piqtku w godz, 9-1 7 


Radio CB 


Autoryzowanv dealer firm: Motorola, loom, President, Alan 


Wysytka sprzstu 
( 39 a sklepow i instytucjl 
Firms istnieje na rynku 
od 1990 1 




Uchwyt (magnes 13cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103" CB Sunker ELITE CB 10T* 




Montaz rra magnes 
RG53w;PL2S9 
Srednica: 120mm 


Cena: 70,00 zt 
(ANTQ 422 ) 


Cz^slotlcwosc: 26-28MHz 
Wzmocnieme: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


s 


Impedancja: 50ft 
Moc max : 500 W 
Dfugosc: 1,58m 


Vtoga: 290g 
Monte . • 12.5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail; handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 



NAJTANSZE RADIO Z AUTO SQUELCH 


Bezposrednt importer anten, rodiostacji i osprz^tu - jestesmy z Wami Ju 1 20 Eat E!1 


maxon 


WVtACZNY PfiZEDSTAWICIEL 
NA POLSKE 


CB RADIO Z PANELEM IX3TYK0WYM 


Lafayette 

CB DLA WYMAGAJ^CYCH 


ZAWSZE SPRAWDZAJ 
AKTUALNE 
IPROMOCJE 
NA URZAOZENIA 

m YAESU 


SZEROKA GAMA ZASILAGZY 
Z FUNKCJA PRZESUNI^CIA PR^2k6W 


ANTENV SERII OUTBACK 
MOBfLNE ANTENY KF 


gvant RADIOKOMUNIKACJA 

www.avantiradio.pl tel: 022 831-34-52 


Outback 1899 


PMR446 DLA 

PROF ESJONAUSTOW 144/430/ 1 200 MHz 


FT-60 NAJTANIEJ 


DIAMOND 

LAFAYETTE 

SOMME RKAMP 

dB@ 144/430 MHz 

DtUGOSC 

CENA BRJTTO 

X-30 



3,0/5 ,5 

130 

165 



X-41 

3,0/5, 5 

100 

165 

X-50 



4,57,2 

170 

243 


MA-1300 


4,57,2 

135 

150 



X-61 

4,57,2 

150 

184 


"A-1S00 


5,57,5 

135 

160 




6 s o/a, o 

250 

300 



X«311 

6 . 0 /a .o 

220 

229 


UV$*2M 


6M.0 

250 

180 

X-300 



6,579,0 

310 

330 



X411 

6.59,0 

330 

265 




6,59,5 

255 

260 


MV-2000 (+S0 MHz) 


2,155,2/8,4 

255 

330 

X-510 



8,511,7 

520 

495 




8,511,7 

520 

320 



X-621 

8.3/11,7 

SM 

361 


MA-6000 


9,0/12,0 

535 

340 




6,3/11,7/137 

500 

660 





www. a r ■ s yst em.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


t^ZNOSC DLA KAZDEGO 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241 /441/541 , TS-50, TS-440S, 
TS-450S/690S, TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-1 01 ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT- 
-902DM, FT-920, FT-950, FT-1 000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP 
MARK V (200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-10E/R, 
VX-3E/R, GX3000E 

IC0M: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, 
IC-735, 1C -736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565, Elecraft K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, 

HLA-1 50/300 

Rozne: skaner ATS 909; odbiornik A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D, BCD 
396T; SG-237; miernik MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941; Mikro KeyerV3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


NIE PUC MANDAT 0 W ! 40 , 

Automatyczny wiqcznik swiatet 


AVT 

990 


ftuiiusM: jiJi-ibyjjijjuriu ujn 
VHumm ill iamiiiauiti 

mm mu m 


Dost^pne wersje: 

A - ptytka dmkowana 
B ■ komplet etementow 
C - uklad zmontowany 


lJjljJ.Uifl.LlJ 


AH. System 
ul. Poznarieka 72 
63-400 Oslrow Wlkp. 
le Mias 062 592 58 85 
kom. 0601 45 55 65 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

11/09 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

11/09 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Artursss, ul. Elektoralna 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@artursss.pl 


508 194 227 


8/08 

75 



• 

• 


Audiotec, ul. Kosciuszki 168, 26-500 Szydtowiec 

www.audiotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 

617 50 00 

617 50 00 

9/08 

31 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

12/09 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

12/09 

69 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

12/09 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

12/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

12/09 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

12/09 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

12/09 

45 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

8/09 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy Sqcz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

12/09 

19 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

12/09 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


12/09 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Page Comm, ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com.pl 

kenwood@pagecomm.com.pl 

32 

787 26 07 

787 26 08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagielloriska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

12/09 

65, 92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

12/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

12/09 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Sarna jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 


600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

12/09 

74 


• 

• 

• 


Sovis, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.antenykf.com 

sklep@antenykf.com 


601 433 265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-instr@wp.pl 


504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

12/09 

73 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 







76 Swiat Radio 


URZADZENIA POMIAROVUi 


SWIATA RADIO 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena bruito 1 220 zl 
Laboraloryjny miernik cyfrowy 


kod: tlT-005 
Cl 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zt 
Uniwersalny miernik cyfrowy 

kod: UT70B 
Cecfiy: 

* pomlar DC AWrnWV/mttAMNflmv 

* pomlar rapist AC 4V/40V/4GOV/75OV 

* pomiar praidOw DC 40CmA/4000mA/dOmW4CCniA/10A 

* pomiar pr^trow AC 4QQmA/4GQGmA/4GrnA/4QQriW1 , 0A 

* pomlar razystancjl 400ll 1 - , 4kIl/-40ki^40CHkll/4Ml I/40M11 

' pomlar po|emrKiS£i 4nF/40nF/4GCnF/4mF/4OmF/4O0mF/4rnF/40mF 

* pomlar aesicUlowoSci 4kH^4OkH^40OkH^4MH£/43MHj/4O0MHf 

* pomlar oorotow 4GkfiPM 

* pormiar lemperatury -4DslC - lOOGstC 

* pomiariamperatury -40slF- 1032stf ; 

1 lest dlQd 

■ pQdtqczpnie do samputBra przer RS232 

* aku sty tiny tesier ci^oicl obwodu 

* auiaimatyczne wyi^Cisnle 
holster 

* podSwIetlany wy&wieUaci 3 3/4 (3999) 62 k 53mm 

* waga 560g 

* wymlary 1 95 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cera brutto 125 :l 
Cylrowy miernik eggowy 

tad: UT-203 
Cecby 

* napi^cia DC - 4MmV/4V/4QV/40DV/fi<HJV 

* fiapi^cia AC - 4V/40V/4OOV/6OQV 
' DC - 4QA/4QQA 

* pigd AC ■ 40A/400A 

* rezystaneja * 4MH fc/4U l/4Akfl/400krV4Mil/40Mn 

* czgstofliwoSc - iQHz~1 MHz 

* wspdlczynniJc wypelniBoia - 0J%-99,9% 

* dodaikawe fufikcje 

* aulomatycMia 2 miana zakrestiw 

* test dlod 

* etuM obwodu 

* zapamiqtywanie pomiaru 

* automatyezne wyEqczania 

* wskainik oiskisgo poziomj batem 

* max wart wySwieliana 3999 
“ zasHinia ■ bareria 9 V 

* wySwttllacz LCD 35 6 x T8 mm 

* waga 200g 

* wymiary 2 \ 0 x 75 ,6 x 3Cmiri 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

tod: UT-21 
Cechy: 

* wySwIfttiacz 3 1 1/2 

* pomlar napigeia DC' G-400V 
■ pomlar naplgcia AC: 0-4B0V 
' pomlar pr^du DC: G-2QQmA 

* pomiar rezysuncfl: C-2MO 
‘ pomlar FiFE traozystordw 

* iastuwanle diod 

* obudowa z kfapk^ umozli wiaftcq pncnosziinic mismifta np: w Weszcni 

* kortedwki pomiarowe z mozllwoScia sctiowania icb w klapce 




www.sklep.avt.pl 

03497 Warszawa, ui Leszczyncwa II 
tel Oil IS 7 #4 SO, fax Oil IS 7 84 SS, e-mail hand\owy@avt,pl 





WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Mikrokontrolery AVR - Niezb^dnik programisty 

Ksigzka jest podrpcznikiem przydatnym konstruktorom stosujgcym 
wswoich projektach mikrokontrolery AVR. Zawiera komplet niezbpdnych 
w toku projektowania informacji. W kolejnych czpsciach Czytelnikznajdzie 
m.in.: zestawienie rozkazowz opisami, zestawienie rejestrow i map pamipci, 
przyktady dotyczgce trybow adresowania pamipci, schematy obudow, 
rozktady wyprowadzeh. 

Na koncu umieszczono takze "tips&tricks" - 20 przydatnych wpraktyce 
rozwigzah konstmkcyjnych. 

Jarostaw Dolinski 

stron: 134 cena:19zt 


Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow 

1/1/ podrpczniku podano podstawowe prawa, pojpcia i uktady z elektrotech- 
niki i elektroniki. Przedstawiono zasady dziatania przyrzgdow pomiarowych, 
maszyn elektrycznych, transformatorow, urzgdzeh elektronicznych 
i wybranych uktaddw energoelektronicznych. Omowiono urzgdzenia do 
wytwarzania, przesytu irozdziatu energii" elektrycznej. 

Wiele uwagi poswipcono pomiarom wielkosci elektrycznych inieelek- 
trycznych metodami elektrycznymi oraz sposobom uzytkowania energii 
elektrycznej. 

Praca zbiorowa 

stron: 634 cena: 69 zt 



USB. Praktyczne programowanie z Windows API 
w C+ + 

Ksigzka w zwipzly sposob przedstawia wszelkie zagadnienia, dotyczgce 
uzytkowania i programowania transmisji USB. Korzystajgc z tego 
podrpcznika, poznasznie tylko teoretyczne podstawy dziatania USB, ale 
takze zdobpdziesz praktyczne umiejptnosci w tym zakresie. Ksigzka zawiera 
bowiem zardwno konkretne przyktady, jak i cwiczenia do samodzielnego 
wykonania dla wszystkich, ktorzy chop zyskac wiedzp na zaawansowanym 
poziomie. 


Andrzej Daniluk 

stron: 280 cena: 40 zt 



Mikrokontrolery STM32 w praktyce 

Jest to pierwsza wjpzyku polskim ksigzka poswipcona praktycznym aspe- 
ktom stosowania i programowania 32-bitowych mikrokontrolerow z rodziny 
STM32 wyposazonych w nowoczesny rdzeh Cortex-M3. Duza liczba przed- 
stawionych wksigzce przyktadow, szczegotowe komentarze, wykorzystanie 
bezptatnych narzpdzi programowych oraz standardowej biblioteki do obstugi 
blokow peryferyjnych mikrokontrolerow, a takze odniesienia do sprawd- 
zonych rozwigzah sprzptowych powodujg, ze Czytelnicy poszukujpcy prak- 
tycznych wskazowek znajdg wksigzce komplet informacji pozwalajgcych na 
natychmiastowe rozpoczpcie wtasnych eksperymentow. 


Krzysztof Paprocki 

stron: 272 cena: 69 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 



Sieci telekomunika- 
cyjne 

Wojciech Kabacihski, 
Mariusz Zal 



IKS- 2801 JJJ 

Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 



Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
Katalog, cz. 2 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Sygnaty 
j systemy 

/\/V' A 

kod zamowienia 



Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny 
elektronika 

Piotr Ratajczak 


Stron: 280 46 zt 



Krotkofalarstwo 
i radiokomunikacja. 
Poradnik 

Lukasz Komsta 


Stron: 616 49 zt 



Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szostka 


Stron: 242 38 zt 


Stron: 494 44 zt 


Stron: 791 45 zt 



KS-250528 


KS-280701 


KS-280602 


Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UV5XE 


Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszelak 


Stron: 328 69 zt 


Stron: 484 69 zt 



Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
Katalog, cz. 1 


20 prostych projek- 
tow dla elektronikow 

Krzysztof Gorski 



KS-2801 06 


Stron: 391 49,50 zt 



Fale i anteny 

Jarostaw Szostka 


Stron: 260 45 zt 



Wyswietlacze graficzne 
i alfanumeryczne 
w systemach mikro- 
procesorowych 

Rafat Baranowski 


Stron: 352 44 zt 


Stron: 304 35 zt 


BASC0M 


kod zamowienia ™ 

m r^^rrm I 


Bascom AVR 
w przyktadach 

Marcin Wigzania 


Wzmacmacze 
operacyjne 
: pomiarowe 


% S. I 

kod zamowienia 


KS-290300 


Wzmacniacze op- 
eracyjne i pomiarowe. 
Poradnik projektanta 

Charles Kitchin, Lew 
Counts 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Lutowanie bezotowiowe 

Halina Hackiewicz, 
Krystyna Bukat 


GPS i inne satelitarne 
systemy nawigacyjne 

Janusz Narkiewicz 


Stron: 141 49 zt 



KS-291001 


Wspotczesne uktady 
cyfrowe 

Jarostaw Dolinski 


Stron: 480 52 zt 



Karty SD/MMC w 
systemach mikropro- 
cesorowych 

Tomasz Jabtohski 


Stron: 176 


59 zt Stron: 286 


55 zt Stron: 192 


59 zt Stron: 124 


22 zt Stron: 398 


65 zt Stron: 204 


37 zt Stron: 96 


39 zt Stron: 104 


49 zt 


www.sklep.avt.pl 
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KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1 1 85 

KS— 981 009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 184 

KS— 981 257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 

KS— 9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik t^cznie str. 864 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 
KS— 990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 

KS— 2001 05 Wzmacniacze mocy audio— aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 

KS— 200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PP Gatka. MIKOM, str. 298 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 712 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 

KS— 201 004 Telekomunikacja R. Read. WKt, str. 1 98 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krai, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 
KS— 21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 

KS— 21 0405 Optoelektronika K. Booth, S. Hill. WKt, str. 278 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 

KS— 21 0605 Podstawy techniki cyfrowej A. Skorupski. WKt, str. 1 53 

KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT str. 640 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urz^dzen Marusak. 

WSiR str. 252 

KS— 21 0901 Uktady programowalne w praktyce J. Pasierbinski, P Zbysinski. WKt, str. 370 

KS— 21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

KS— 21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik t. Komsta. WKt, str. 252 

KS— 21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKt, str. 1 24 

KS— 21 1 1 08 Rozbudowa i naprawa komputera kompendium S. Mueller. HELION, str.343 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przykfady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

KS— 22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 
KS— 22061 4 Poradnik antenowy dla krotkofalowcow amatorow i stuzb profesjonalnych 

J. Matuszczyk. WKt, str. 240 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 
KS— 22081 1 Teleinformatyka M. Norris. WKt, str. 268 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 01 Anatomia PC. Wydanie VII P Metzger. HELION, str. 1 082 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

KS— 221 114 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKt, str. 242 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 

M. Zwolinski WKt, str. 368 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKt, str. 419 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespofy 

WKt, 78 str. 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 
KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

KS— 230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 
KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 
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KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.100 
KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
KS— 231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS— 231 003 Wzmacniacze mocy audio. Czqsc V M. S. Kwasniewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS— 231 204 Globalny system pozycyjny GPS J. Markiewicz. WKL, str. 1 64 

KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 

KS— 231 206 Synteza uktadow cyfrowych T. Luby, WKL, str. 296 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240202 UMTS - system telefonii komorkowej trzeciej generacji. J. Cichocki 
J. Kotakowski. WKL, str. 456 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 

KS-240346 Lampy elektronowe w aplikacjach audio. A. Zawada, BTC, str. 1 76 
KS— 24051 1 Bezpieczenstwo telekomunikacji. Praktyka i zarzqdzanie R. J. Sutton, 

str. 364 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 
KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 

KS— 241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerdw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 

str. 352 

KS— 250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 

str. 304 

KS— 250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 

KS— 250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerdw G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250727 Fotografia cyfrowa - ilustrowany przewodnik A. Owczarz. HELION, str.1 68 
KS-250728 Systemy informacji geograficznej - zarzqdzanie danymi przestrzennymi 
w GIS, SIR SIT, LIS L. Litwin, G. Myrda HELION, str. 286 
KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 25101 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS— 251020 Mikrokontrolery dla pocz^tkujqcych P Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 07 Kompresja danych A. Przelaskowski, BTC, str. 258 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT str. 208 

KS— 251 21 0 System sygnalizacji nr 7 - protokofy, standaryzacja, zastosowanie G. Danilewicz, 

W. Kabacinski. WKL, str. 370 

KS— 251 21 1 Jak taniej ogrzac dom W. Oszczak, WKL, str.1 80 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 

KS— 2601 01 Wyprawy w swiat elektroniki cz.2 P Gorecki. WKL, str.1 00 

KS— 2601 02 Telefonia VOIP multimedialne sieci IP M. Bromirski. BTC, str. 255 63 zt 

KS— 260103 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.P Kozak WKL, str.444 

KS-260200 Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 

KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260205 System nawigacji Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne. 

Praca zbiorowa WKL, str.1 52 

KS-260206 Po prostu Nero 7 B Danowski HELION, str. 280 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa. wyd. 2, WNT str. 490 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260342 Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorow i robotow Praca zbiorowa. 

WNT str. 671 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260502 Tania telefonia internetowa VOIP K. Surgut. HELION, str. 1 20 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260506 Poznajemy samochod L. LQgiewicz WKL, str. 1 1 2 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 
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Ksiegarnia Wysytkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 


Nr prenumeratora 


Tytut 


kod 


ilosc 

egz. 


Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyiki wynosza 13,10 zt 


Zamawiaj^cy: 


imie i nazwisko, nazwa instytucji 


Ad res:- 


miejscowosc 


tel. 


Data. 


Podpis 

(czytelny) 


□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT 


— : 

AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 


Ksi^zki sa dostarczane poczta - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i-wystac do nas: 


ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


p. 


tel. 022 257 84 50-52 
faks 022 257 84 55 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 

Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 22 B 1 3,70zl - w zestawie 

plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 

AVT2126 Modut miliwoltomierza LCD 

Modul woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 

Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2 1 26 A 6,30 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 38 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 

AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


AVT2270 A 6,8zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2270 B 45zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 



Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 14,8 zl - 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2318B 58 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2283 Nadajnik FM/2 m 

Mininadajnik moze bye z powodzeniem uzywany przez licencjonowanycb radioamatorow do prowadze- 
nia Iqcznosci QRP FM czy Packet Radio do pracy z kolegq mieszkajqcym np. na sqsiedniej ulicy bqdz na 
dalsze odleglosci z wykorzystaniem przemiennikow FM/2 m (dla tych 
szczqsliwcow ktorzy mieszkajq w poblizu takiego przemiennika) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniacza mocy. 

Podstawowe parametry mininadajnika FM: 

- czestotliwosci pracy: 144,650 MHz 

- dewiaeja czestotliwosci: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

- moc wyjsciowa: 50 mW 

- napiqcie zasilania: 9 V (max. 1 0 V) 

- wymiary plytki drukowanej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dynamieznym lub 
elektretowy 

- antena: dowolna na pasmo 2 m 
Dokladny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2283 B 27 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 

AVT2416 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 26-30 MHz 




Odbiornik umozliwia naslucb 
radiowy w zakresie 1 0 i 1 1 
m. W zakresie tym pracuje 
wiele ekspedycji CB i mozna 
tarn uslyszec mnostwo 
stacji DX-wych. Zostal 
tak zaprojektowany aby 
istniala mozliwosc dalszych 
eksperymentow w innej czesci 
zakresu KF. Wymiary plytki: 
60x100 mm. 


Dokladny opis w EdW4/00 
AVT2416 A 6 zl - w zestawie laminat i dokumentacja 
AVT241 6 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 

Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT2406 Mininadajnik CB 



Jest to klasyczny uklad z modulacja amplitudy, w ktorej zastosowano tylko trzy tranzystory, jeden 
uklad scalony oraz kilka zewnqtrznych elementow RLC i rezonator kwarcowy. Uklad mininadajnika AM 
jest czqsciq skladowq prostego, jedno- 
kanalowego radiotelefonu CB. Uklad 
charakteryzuje siq wyraznq modulacjq 
przy zasilaniu bateryjnym 9 V, przy 
mocy wyjsciowej 20 mW. 

Dokladny opis w EdW2/00 
AVT2406 A 5 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2406 B 1 8 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 



Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial odbior wszystkich 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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AVT2802 Liniowy wzmacniacz mocy 1 0 W 


Bardzo prosty uklad 
wzmacniacza, ktory zostal 
wyprobowany w minitran- 
sceiverze ZUCH, zapewniajqc 
okolo 1 0 W mocy wyjsciowej 
przy napiqciu zasilania 13,8 
V. Uklad wzmacniacza pracuje 
w klasycznym ukladzie prze- 
ciwsobnym. 

AYT2802 A 6zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrow. 

AYT2818 A 15zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2713 Mininadajnik AM 



Mininadajnik AM jest kontynuacjq oferowanej przez AVT 
niezwykle popularnej serii mininadajnikow. Duze nasycenie 
stacjami toru FM powoduje, ze czasem trudno jest znalezc 
wolne miejsce na skali odbiornika. Prezentowany uklad 
wykorzystuje wolny zakres fal srednich. Mozna go zmontowac 
na niewielkiej plytce laminatu. Jesli wszystkie czqsci byly 
sprawne, urucbomienie jest bardzo proste i nie wymaga 
zastosowania specjalistycznych przyrzqdow pomiarowych. 

Po podlqczeniu modulujqcego sygnalu akustycznego, uklad 
mozna wykorzystac do treningow w ,lowach na lisa' (odszuka- 
nie ukrytego nadajnika za pomocq odbiornika). 


Dokladny opis w EdW 2/04 

AVT271 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentacja 

AVT271 3 B 1 5 zl - w zestawie laminat, komplet elementow i dokumentacja 

AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


AVT2813 Przystawka do pomiaru indukcyjnosci 



Prosta a jednoczesnie 
niezmiernie przydatna 
przystawka do miernika 
uniwersalnego. Z konieczno- 
sciq pomiaru indukcyjnosci 
spotkac siq mozna glownie 
podczas montazu ukladu 

radiowego. W praktyce nie zawsze da siq uzyc gotowych indukcyjnosci a i z tymi fabrycznymi bywajq 
rozne klopoty (np. nieczytelne oznaczenia). Jeszcze wiqcej problemow jest z elementami indukcyj- 
nymi wykonywanymi samodzielnie. Wniosek z tego jeden - indukcyjnosci przed zamontowaniem 
powinny bye sprawdzone. Nie sq do tego potrzebne, dostqpne w handlu a drogie mierniki - wystarezy 
prezentowany uklad i zwykly, cyfrowy miernik uniwersalny. 

Przystawka zbudowana jest na szesciu inwerterach Schmitta (uklad 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzmacniacz separator i odwracacz fazy. Sygnal wyjsciowy doprowadzany jest do miernika 
uniwersalnego pracujqcego jako miliwoltomierz. 

AVT28 1 3 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2813B 11 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc | 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT 5109A 1 2 zl — w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 



AVT2776 Wzmacniacz liniowy SSB/CW na ukladzie scalonym 

Skonstruowanie liniowego 
wzmacniacza w. cz. 0 mocy 
kilku watow nie jest rzeczq 
prostq. Uklady tranzystorowe 
wymagajq zastosowania 
odpowiednich polprzewod- 
nikow i bardzo starannego 
dopasowania parametrow 
pracy. Jakkolwiek do tej pory 
firmy produkujqce podzespoly 
elektroniezne nie opracowaly 

odpowiednich, scalonych wzmacniaczy mocy w.cz., na rynku pojawily siq niedrogie uklady przezna- 
czone do urzqdzen DSL. Ich obecnosc zainspirowala do budowy wykorzystujqcych je konstrukcji na 
dolne pasma KF. Prezentowany kit zaprojektowano w oparciu o takq wlasnie „kostkq". Stosunkowo 
prosty uklad, w zaleznosci od zasilania moze dostarezye nawet do 18 W mocy. 



Zestaw sluzy do wy- 
krywania i mierzenia (przy- 
blizonego) natqzenia pola 
elektromagnetyeznego. Jest 
to pomocne w wykrywa- 
niu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodo- 
wych. Wykrywacz moze 
zostac rowniez zastosowany 
w laboratorium elektronika 
- do sprawdzania genera- 
torow w.cz. lub wykrywania 
napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery 
czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz 
woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszeebnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 

Dokladny opis w EdW 5/06 

AYT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2776 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2612 Miiiinadajnik CW/80m 

Bardzo prostu uklad, ktory mozna 
wykonac stosunkowo niewielkim 
nakladem pracy i kosztow. 

Urzqdzenie w polqczeniu 
z jednym z odbiornikow na pasmo 
80m moze wchodzic w sklad 
wakacyjnych minitransceiverow 
CW. Dziqki zasilaniu z typowego 
akumulatora czy baterii uklad 
mozna wykorzystac podczas 
terenowych zawodow QRP/CW. 

W ukladzie modelowym udalo siq 
uzyskac za pomocq kondensatora 
zmiennego zakres zmian czqstotliwosci od 3,5 do 3,6MHz, a wiqc caly zakres telegraficzny pasma 
amatorskiego 80m. 

Dokladny opis w EdW 12/01 

AVT2612 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT26 1 2 B 30 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosd 



Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 Om. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


Dostqpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sci w zakresie 1 pF.,.10 [xF. 

AVT 5 1 2 A+ 43 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT 512 B 98 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 




AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawczo-odbiorcze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 



AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 

AVT355 C 28 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 



AVT374 Przedwzmacniacz UKF-UHF 



Przedwzmacniacz pracujacy w zakresie 
w.cz. od pasma CB po gorne zakresy TV. 
Calkowite wzmocnienie ukladu zawiera 
siq w zakresie 1 3... 33 dB w zaleznosci od 
pasma w.cz. 


AVT374A 5 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT374 B 27 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT 1 066 A 3,70 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT 1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT 1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 



AVT2 117/1 Mikrofon bezprzewodowy 



AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 

Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 
Wymiary plytki: 9x45 mm 



AVT2117/1 A 

i dokumentacja 

AVT21 17/1 B 


4 zl - w zestawie plytka drukowana 


9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
stacji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opisw EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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Od Redakcji 

To juz ostatni numer w tym roku naszego statutowego czasopisma. Jakie ono bylo i jakie jest, 
ocencie sami. Informowalismy Was i b?dziemy nadal si? starac informowac o wszystkich waz- 
niejszych sprawach organizacyjnych zwi^zanych z PZK i nie tylko. Zbliza si? okres swi^teczny, 
a zaraz po nim sylwester i rok 2010, rok jubileuszy 80 lat PZK i 85 lat IARU. W zwi^zku z tym 
planujemy szereg przedsi?wzi?c takich jak oficjalne spotkanie o tematyce historycznej, central- 
ne obchody 80 lat PZK podczas ogolnopolskiego spotkania LOS 2010, czyli na gorze Jaworzno 
na styku wojewodztw: lodzkiego, opolskiego i sl^skiego 29-30 maja 2010 oraz oczywiscie akcj? 
dyplomow^. Szczegoly niebawem na portalu PZK oraz w KP 1/20 10. 

My 73Wiestaw SQ5ABG 


Posiedzenie ZG PZK 

Posiedzenie ZG PZK 10. paz- 
dziernika 2009 r. 

Zgodnie z wczesniejsz^ zapo- 
wiedzi^ w planowanym ter- 
minie odbylo si? kolejne 3 (4) 
Posiedzenie ZG PZK biez^cej 
kadencji. Obecnych bylo 28 
czlonkow ZG PZK, czyli fre- 
kwencja wynosila 73,7%. 
Nieobecni byli przedstawicie- 
le OT 10, 11, 13, 18, 22, 23, 26, 
29, 32, 49 przy czym czlon- 
kowie ZG z OT 11 - Leszek 
SP6CIK oraz OT13 Robert 
SP6RGB- usprawiedliwili 
swoj^ nieobecnosc sprawami 
obiektywnymi. 

Posiedzenie przedyskutowalo 
trzy przedstawione Zarz^do- 
wi Glownemu proponowane 
porz^dki obrad w tym zawie- 
raj^cy 51 punktow porz^dek 
obrad zawieraj^cy wnioski 
wniesione przez Roberta Lu- 
sni? SP5XVY prezesa WOT. 
ZG po dyskusji przyj^l po- 
rz^dek obrad zaproponowany 
przez Kol Jerzego SP8HPW 
zawieraj^cy wszystkie naj- 
istotniejsze dla funkcjonowa- 
nia PZK tematy. 

W czasie obrad dyskutowano 
m.in. nad zasadnosci^ glo- 


sowania nad przyznaniem 
OH PZK nieczlonkom PZK. 
W konsekwencji glosowano 
wszystkie OH tak jak Zlote 
OH PZK, czyli indywidu- 
alnie, kazdorazowo Zarz^d 
prosil o uzasadnienie przez 
wnioskodawc?. Ozywiona 
dyskusja towarzyszyla tak- 
ze podejmowaniu uchwal 
w sprawie bilansu za 2008 rok 
oraz omawianiu prowizorium 
budzetowego na rok 2010. 
Najwi?cej emocji bylo oczy- 
wiscie przy omawianiu pro- 
pozycji prezydium dotycz^cej 
podniesienia skladek czlon- 
kowskich na rok 2010. Zarz^d 
w swej m^drosci uznal, ze 
podnoszenie skladek zwlasz- 
cza w dobie kryzysu jest nie- 
popularne. Poza tym zwroco- 
no uwag? na fakt, ze niedobor 
srodkow moze zrekompenso- 
wac nam wzrost liczby czlon- 
kow. ZG wzi^l przy tym pod 
uwag? tendencj? wzrostow^ 
liczba czlonkow PZK. Licz- 
ba czlonkow na dzien Posie- 
dzenia wynosila ponad 3900 
co w porownaniu z koncem 
roku 2008 oznacza ok. 12% 
wzrost. Wiele tematow bylo 
juz wczesniej dyskutowane 
w formie elektronicznej, co 


w znacznym stopniu skrocilo 
czas obrad. 

Zarz^d Glowny PZK na po- 
siedzeniu podj^l nast?puj^ce 
uchwaly: 

1.0 powolaniu na funkcj? 
oficera l^cznikowego - 
IARU-PZK kol. Pawla Za- 
krzewskiego SP7TEV. 

2. Nadal Zlote Odznaki Ho- 
norowe PZK kolegom: 
•Tadeuszowi Lewko SP8IE 
- ZOH nr 68 /Z - OT 35 
• Benedyktowi Brodowiczowi 
SP8IQQ - ZOH nr 69/Z - 
OT 353. 

Odznaki Honorowe PZK 
otrzymali koledzy: 

•Janusz Jozef Kwapisiewicz 
SP2RS - OH nr 788, OT 
09, 

•Marek Klonowski SP2Y 
-OH nr 789 OT 16, 
•Andrzej Wyczawski - OH 
nr 790 OT 35, 

•Janusz Szumilas - OH 
nr 791 OT 35, 

•Janusz Szkodny - OH 
nr 792 OT 35, 

•Tomasz Malolepszy - OH 
nr 793 OT 08, 

•Andrzej Kubiak SP7DDD 
-OH nr 794 OT 15, 
•Krzysztof Sobon SP7GIQ 
-OH nr 795 OT 15, 
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•Henryk Gaj?cki SP7FUZ 
-OH nr 796 OT 15, 
•Krzysztof Trawinski 
SP3FYX - OH nr 797 OT 27, 

4. ZG uchwalil Regulamin 
Glosowania Elektronicznego. 

5. ZG podj^l uchwal? o zmia- 
nie uchwaly nr 422 a/07 
z dnia 17 listopada 2007 roku 
Zarz^du Glownego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
nakazuj^c^ Prezydium ZG 
PZK i ksi?gowej ZG PZK 
rozliczenie wyprawy na wyspy 
Agalega z 2007 roku. 

6. ZG zatwierdzil bilans rocz- 
ny i rachunek wynikow za rok 
2008 zamykaj^cych si? kwot^ 
sumy bilansowej w wysokosci 
131 335,23 zl oraz wynikiem 
finansowym w wysokosci 
57 764,96 zl. 

7. ZG PZK po zatwierdze- 
niu rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2008 po- 
stanowil przeznaczyc kwot? 
57 764,96 zl na zwi?kszenie 
funduszu statutowego w na- 
st?pnym roku obrotowym. 



Komisja uchwat i wnioskow, po le- 
wej Jan SP2JLR oraz Jan SP2EXN 

8. ZG PZK podj^l uchwa- 
1? o zatrudnieniu z dniem 
01.01.2010r. na stanowisku 
kierownika sekretariatu ZG 
PZK pana Piotra Skrzypczaka. 

9. Zarz^d Glowny ustalil 
skladki czlonkowskie w PZK 
na 2010 rok na dotychczaso- 
wym poziomie. 

10. ZG PZK po zapoznaniu 
si? z raportami komisji po- 
zjazdowych postanowil przy- 
j^c te opracowania, rekomen- 
duj^c ich uchwalenie przez 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Delegatow Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow jako 
dokumentow kierunkowych 



Obrady w toku, po potudniu 
zm?czenie daje si? we znaki 


obowi^zuj^cych w PZK. Po- 
siedzenie zakonczylo si? ok. 
godz. 18.00. i jego obrady od- 
byly si? bardzo sprawnie. 
Podzi?kowania kieruj? do Je- 
rzego SP8HPW prezesa Lu- 
belskiego OT PZK (OT20) 
za pomoc przy racjonalizacji 
obrad i opracowanie alterna- 
tywnego porz^dku obrad ZG. 
Specjalne podzi?kowania na- 
lez^ si? Markowi SP5IYI, kto- 
ry kosztem swego zycia pry- 
watnego, b?d^c jednoczesnie 
pracownikiem UKE, po raz 

11. obslugiwal Posiedzenie 
ZG PZK. Wszystko to bylo 
mozliwe dzi?ki przychylno- 



Sala obrad podczas posiedzenia 
ZG 10.10.09 


sci najwyzszych wladz UKE, 
w tym pana Mariusza Czyza- 
ka, dyrektora generalnego, co 
skutkowalo udost?pnieniem 
nam po raz 12. sali konferen- 
cyjnej urz?du. Tak, to juz po 
raz 12. Pierwszy raz spotka- 
lismy si? w tym miejscu na 
uroczystej Sesji Popularno 
-Naukowej z okazji 75 rocz- 
nicy powstania PZK w lutym 
2005 roku. 

Dzi?kuj? takze wszystkim 
obecnym na posiedzeniu ZG 
jego czlonkom za wklad inte- 
lektualny i poswi?cenie czasu 
dla dobra naszej organizacji 

Piotr SP2JMR 


„Cien Btyskawicy” 

9 pazdziernika w Sali im. 
Jana Nowaka Jezioranskie- 
go na terenie Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego mia- 
la miejsce pewna szczegolna 
uroczystosc. Uroczystosc po- 
swi?cona promocji ksi^zki 
Wieslawa Paszty SQ5ABG pt. 
„Cien Btyskawicy”. 

Zapadal wczesny jesienny 
wieczor, gdy przed godzin^ 
18.00 to wspaniale nadaj^ce 
si? do takich okazji miejsce 
zacz?lo zapelniac si? zapro- 
szonymi goscmi. Przez chwi- 
1? wydawalo si?, ze jeszcze 
moment i na podium za sto- 
lem prezentacyjnym pojawi 
si? jak zwykle usmiechni?ty 
Antoni SP7LA. Bo Jemu to 



Autor wpisuje dedykacje do 
zakupionych egzemplarzy swojej 
ksiqzki 


wlasnie oraz Tym, ktorzy Mu 
pomagali w budowie repliki 
Btyskawicy, poswi?cony byl 
ten wieczor. 

Wsrod gosci znalezli si? 
uczestnicy Powstania War- 
szawskiego, burmistrz Pragi 
Poludnie Tomasz Kucharski, 
zast?pca burmistrza Marek 
Karpowicz, radna dzielnicy 
Bozena Manarczyk SQ5BT, 
dyrektor Centrum Promocji 
Kultury Pragi Poludnie Bar- 
bara Wasiak, krotkofalowcy 
warszawscy z Krzysztofem 
SP5HS na czele oraz przyja- 
ciele i znajomi autora publi- 
kacji. Mialem zaszczyt po- 
znac osobiscie jednego z po- 
wstancow, pana pulkownika 
Antoniego Bieniaszewskiego, 
koto ktorego przypadlo moje 
miejsce. 

Prezentacj? prowadzil 
naczelny historyk PZK To- 
mek SP5CCC. Jego prelekcja 
przenosila nas w czasy gdy 
powstala slynna radiosta- 
cja powstancza „Blyskawi- 
ca” i za chwil?, prawie 60 lat 
pozniej, gdy powstawala jej 
replika. Dzi?ki fotografiom 
oraz utrwalonym nagraniom 
dzwi?kowym wrocilismy 
do uroczystego przekazania 
repliki Btyskawicy w roku 
2004 Lechowi Kaczynskie- 
mu wowczas, Prezydentowi 


m. st. Warszawy, w ktorej to 
uroczystosci w komplecie 
uczestniczyli wszyscy twor- 
cy i wspolpracownicy budo- 
wy repliki. To byl wspanialy 
dzien dla polskich krotkofa- 
lowcow, uczestnikow Powsta- 
nia Warszawskiego i milo- 
snikow historii. Nigdy przed 
tym wydarzeniem ani po nim 
nie widzialem naraz tylu me- 
diow zainteresowanych sam^ 
replik^, ale takze krotkofalar- 
stwem. Ogromn^ rol? odgry- 
wala tu postac samego sp. An- 
toniego Z?bika SP7LA, ktory 
byl, jak niektorzy pami?taj^ 
osob^ bardzo medialn^. To 
byl pi?kny i wzniosly czas. 

Publikacja ta jest dru- 
gim wydawnictwem w ci^gu 
dwoch lat po „Zarysie Histo- 
rii LKK”, autorstwa Tomka 
Ciepielowskiego i Georgija 
Chilianca (2008), ktore poma- 
ga ocalic od zapomnienia zlo- 
te karty z historii polskiego 
krotkofalarstwa. 

Sama ksi^zka oprocz rela- 
cji, opisow, rysunkow i sche- 
matow, zawiera mnostwo 
zdj?c, na ktorych s^ m.in. 
Zygmunt SP5AYY, Jan SP9G- 
DI, Staszek SP5COC i wielu 
innych. 

Wieslawie, dzi?kuj? Ci 
za inicjatyw?, trud, a nade 
wszystko za Twoj udzial w od- 



Tomek SP5CCC przygotowuje si? 
do prezentacji 


budowie Btyskawicy i za upa- 
mi?tnienie tego wydarzenia 
na lamach ksi^zki. 

Wydawnictwo mozna na- 
byc drog^ wysylkow^ w ce- 
nie 29,50 bez DVD i 32,50 
z DVD plus koszty przesylki: 
priorytetowa 4,40 zl, ekono- 
miczna 3,40 zl, po wplacie 
na konto: Ewa Michalowska 
73 8233 1014 0106 6947 3000 
0001 lub poprzez aukcj? Al- 
legro w dziale ksi^zki - fakty 
i reportaze. 

Piotr SP2J MR 
PS. 

Publikacja Wieslawa znaj- 
duje si? juz w coraz szerszej 
sieci bibliotek. Informacje 
o niej dotarly juz do prasy 
polonijnej na swiecie. Przy- 
kladem jest „Polish Weekly” 
- „Tygodnik Polski” wydawa- 
ny w Australii, ktory 4 listo- 
pada opublikowal powyzszy 
material. 
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Dionizy SP6IEQ w czasie prezentacji 


Szkolenie 

antenowe 

Zgodnie z wczesniejsz^ za- 
powiedzi^ w sobot? 17 paz- 
dziernika br. w siedzibie Pra- 
skiego OT PZK- OT 37 od- 
bylo si? szkolenie z przepisow 
dotycz^cych anten. Inicja- 
torem byl Dionizy SP6IEQ, 
a zorganizowane zostalo prze- 
ze mnie i Wieslawa SQ5ABG, 
ktory byl gospodarzem tego 
spotkania. W szkoleniu wzi?- 
la udzial duzo wi?ksza grupa 
krotkofalowcow, niz wyni- 
kaloby to ze zgloszen wst?p- 
nych. W sumie szkol^cych si? 
bylo 58 osob, w tym 4 w po- 
dwojnej roli szkol^cych si? 
i organizatorow. Reprezen- 
towana byla wi?kszosc OT 



Pierwsze spotkanie uczniow 
z kosmosem prowadzili od lewej: 
Krzysztof SP5RMK, Wiestaw 
SQ5ABG i Jacek Gowin 

Kosmiczna 

tqcznosc 

Zurominscy uczniowie 
z Zespolu Szkol nr 2 uczestni- 
czyli w programie ARISS. Nie 
kazdy na co dzien ma okazj? 
wysluchac bezposredniej rela- 
cji z kosmosu ale udalo si? to 
uczniom z Zuromina. 

W dniu 20 pazdziernika 
48 - osobowa grupa dziew- 
cz^t i chlopcow z la i 3c klasy 
gimnazjalnej Zespolu Szkol 
nr 2 w Zurominie uczestni- 
czyla w programie ARISS. 
Dowodca stacji kosmicznej 
ISS Frank Luc de Winne roz- 
mawial z uczniami zespolu 
szkol podstawowych i gim- 
nazjalnych w miejscowosci 


PZK. Zabraklo przedstawi- 
cieli OT 03, OT04, OTIO, 
OT18, OT21, OT27, OT29, 
OT32. 

Szkolenie podzielilismy na 
dwie cz?sci. Pierwsz^, doty- 
cz^c^ zagadnien formalno- 
-prawnych prowadzilem oso- 
biscie, podaj^c i komentuj^c 
w zarysie przepisy prawa nas 
obowi^zuj^ce. Druga cz?sc, 
prowadzona przez Dionize- 
go SP6IEQ, w calosci trakto- 
wala o sprawach zwi^zanych 
z przepisami dot. ochrony 
srodowiska. 

To zaj?lo nam ponad 4 go- 
dziny. Oczywiscie byla okazj a 
do cwiczenia obliczen z wy- 
korzystaniem slynnych juz 
„Tablic Dionizego”, ktore 
w najnowszej wersji znako- 
micie ulatwiaj^ sprawdzenie 
naszej instalacji pod k^tem 
zgodnosci z normami ochro- 
ny srodowiska. Wszyscy 
uczestnicy zostali zaopatrzeni 
w material wyjsciowy do ob- 
liczen ww. wym. tablic oraz 
w wyci^gi obowi^zuj^cych 
nas przepisow. Cz?sc dot. 
precedensow prawnych oraz 


opinii zwi^zanych z post?po- 
waniami na drodze cywilno- 
-prawnej uczestnicy otrzy- 
maj^ w najblizszym czasie na 
plytach CD, bez mozliwosci 
ich powielania czy publikacji 
ze wzgl?du na zawarte tamze 
dane teleadresowe osob po- 
stronnych. Dionizemu ser- 
decznie dzi?kujemy za po- 
swi?cony czas i przekazan^ 
nam podczas szkolenia wie- 
dz?. Specjalne podzi?kowa- 
nia nalez^ si? opiekuj^cym 
si? nami czlonkom Praskiego 
OT PZK w osobach Karoliny 
SQ5LTZ, Ewy SP5HEN, Pio- 
tra SP5DUZ oraz Wieslawa 
SQ5ABG prezesa POT, dzi?ki 
ktoremu mielismy wspaniale 
warunki do przeprowadzenia 
szkolenia. To byl bardzo pra- 
cowicie sp?dzony czas. 

Piotr SP2JMR 

PS „Tablice Dionizego” s^ 
dost?pne obecnie na porta- 
lu PZK w zakladce z lewej 
strony „download” w mate- 
riale „dokumenty ogolne” 
- „dokumenty po szkoleniu 
antenowym”. Tam tez znaj- 



Szkolenie antenowe 



Sala w siedzibie POT podczas 
szkolenia 


duje si? lista przeszkolo- 
nych kolezanek i kolegow 
z telefonami lub adresami 
elektronicznymi. Powyz- 
sze jest widoczne tylko dla 
czlonkow PZK po zalogo- 
waniu si? na stron?. 


Montecorviono Rovella (po- 
ludniowe Wlochy- prowincja 
Salerno). Zurominscy ucznio- 
wie, dzi?ki internetowi sle- 
dzili zadawanie pytan przez 
kolegow z wloskiej szkoly 
w kierunku stacji kosmicz- 
nej poprzez l^cze radiowe, 
zorganizowane przez krot- 
kofalowcow wloskich w pa- 
smie UKF na cz?stotliwosci 
145800 MHz. Natomiast od- 
powiedzi kosmonauty odbie- 
rali bezposrednio z kosmosu, 
dzi?ki stacji krotkofalarskiej, 
zainstalowanej w klasie. 

Mimo, ze bylo malo cza- 
su na przygotowanie bardziej 
profesjonalnych anten od- 
biorczych, przez kilka minut 
z glosnika UKF-ki slychac 
bylo glos Franka Luca de 
Winne odpowiadaj^cego na 
zadawane pytania. 

Rozmowa toczyla si? w j?- 
zyku angielskim i cz?sciowo 
wloskim, a caly seans trwal 
ok. 15 minut, bo taki byl 
czas przelotu stacji w zasi?gu 
slyszalnosci w pasmie UKF 
w Europie. Po kosmicznym 
seansie byla okazj a do zapre- 
zentowania uczniom pracy 
stacji krotkofalarskiej w pa- 
smie fal krotkich. Nawi^zano 


l^cznosc z krotkofalowcami 
w Wolominie kolo Warszawy, 
Suchedniowie i Przemyslu. 
Po tej prezentacji przyszla 
pora na pytania ze strony 
uczniow, na ktore odpowia- 
dali Krzysztof Stryjczak 
SP5RMK - krotkofalowiec 
z Zuromina i Wiestaw Paszta 
SQ5ABG, krotkofalowiec ze 
Starego Garkowa, ktorzy we 
wspolpracy z nauczycielem 
informatyki i techniki Jac- 
kiem Gowinem przygotowali 
cate przedsi?wzi?cie. 

W Polsce trwaj^ przygo- 
towania do przeprowadzenia 
drugiej juz, bezposredniej 
transmisji uczniowie szkoly 
-kosmos. Obecny na pokazie 
dyrektor Roman Lewandow- 
ski zapowiedzial daleko id^- 
c 3 pomoc przy zorganizowa- 
niu klubu krotkofalarskiego 
w szkole, co moze si? przy- 
czynic do zorganizowania 
w przyszlosci w Zurominie 
bezposredniej transmisji ze 
stacjq kosmiczn^ w ramach 
programu ARISS. Spotkanie 
mlodziezy z kosmosem nie 
zakonczylo si? na jednym po- 
kazie. Uczniowie zostali za- 
proszeni do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Znow 


byla okazja do posluchania 
glosu spoza naszej plane- 
ty. Mlodziez uczestniczyla 
w pol^czeniu, jakie zostalo 
nawi^zane za pomoc^ te- 
lemostu poprzez Australi? 
z belgijskim kosmonau- 
1 3 Frankiem Lukiem de 
Winne, tym samym, ktore- 
go mialy okazj? posluchac 
kilka dni temu w Zuromi- 
nie. Tym razem pytania 
zadawane byly przez mlo- 
dziez z Polski, a dotyczyly 
mi?dzy innymi kwestii, 
jak odzywiaj^ si? kosmo- 
nauci, jak znosz^ przeby- 
wanie w stanie niewazko- 
sci lub jak si? myj^. - To 
byla bardzo fajna lekcja, 
ktor^ b?d? dlugo pami?tac 
- mowi Patrycja Oryl. - 
Pomimo, ze koresponden- 
cja odbywala si? w j?zyku 
angielskim, a my uczymy 
si? niemieckiego, wi?k- 
szosc pytan i odpowiedzi 
zrozumialem - dodaje Ra- 
fal Asztemborski. - Fajnie, 
ze wszystko bylo potem 
przetlumaczone - wl^cza 
si? Ada Siemianowska. 
Ponadto byla okazja po- 
znac bardzo mlodego, bo 
szescioletniego Kajetana 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Jalochowskiego, zwyci?zc? 
konkursu na nazwanie aste- 
roidy numer 66189. Nosi ona 
teraz nazw? „Zywa” i b?dzie 
wpisana do oficjalnych atla- 
sow nieba - konczy Ada. 

- Jest wielka potrzeba kon- 
frontacji tego, czego uczymy 
mlodziez z tym, co moze bye 
przydatne w praktyce - twier- 
dzi Jacek Gowin, nauczyciel 
techniki. Wiele terminow, 


ktore padaly, np. azymut, 
polozenie geografiezne, tele- 
mosty i niektore proste „ko- 
smiezne” slowa, byly zrozu- 
miale dla mlodych uezniow. 

- To wielka przygoda dla 
uezniow, ktora moze zaowo- 
cowac... Szkola w tej chwili 
jest zglaszana do bezposred- 
niej, kosmieznej transmisji 
na zywo. 

Moze to bye za rok czy 


nawet poltora, bo kolejka 
szkol chc^cych wzi^c udzial 
w programie ARISS zaezy- 
na si? wydluzac, ale mozna 
juz zaczynac przygotowania, 
zwlaszcza, ze podezas prezen- 
taeji uezestnikow wymieniono 
nas jako juz zaprzyjaznionych 
z programem ARISS - konczy 
Jacek Gowin. 

Inf. Ewa SP5HEN 



Zurominska mtodziez w Centrum 
Nauki Kopernik 



Radio-szok Janka 0K2BIQ 


XVI SANBESKIDO 
2009 

Juz 16. raz pod Czanto- 
ri^ w Tyrze (OK2) 10 paz- 
dziernika 2009 r. odbylo si? 
spotkanie krotkofalowcow 
SANBESKIDO. 

Pomimo zlej pogody 
w spotkaniu wzi?lo udzial po- 
nad 100 osob, w tym ok. 90 
nadawcow z SP, G, DL,OK 
i OM. Gospodarzem byl jak 
zwykle Janek OK2BIQ. O 9. 

00 w restauraeji „U Liber- 
dy” Janek serdeeznie powital 
wszystkich zebranych. Tym 
razem ze wzgl?du na duz^ 
liczb? uezestnikow nie przed- 
stawial poszczegolnych osob, 
ograniczaj^c si? tylko do po- 
informowania, ze w spotkaniu 
bierze udzial Adam M0NIQ 
(swoisty krotkofalarski „glob- 
troter”posiadaj^cy m.in. 
znaki: SQ5BIQ, PA5NIQ 

1 9M2NIQ, koledzy z SP8 - 



Antena 0K./SP5BHY na przywiezio- 
nym maszeie 



SP8MI na spotkaniu 


Wojtek SP8MI, Jurek SP8A- 
QA i Leszek SP8AYS, z SP5 
- Tadek SP5BWO, Janek 
SP5BHY i Wojtek SP5SMK. 
Najwi?ksz^ grup? stanowily 
kolezanki i koledzy z SP9. 

Adam M0NIQ opowiadal 
o swoich doswiadczeniach 
krotkofalarskich w krajach 
Dalekiego Wschodu, szcze- 
golnie w zachodniej Male- 
zji, gdzie pracowal przeszlo 
2 lata. 

Wojtek SP8MI opowia- 
dal o wspolpracy z Lwow- 
skim Klubem Krotkofalow- 
cow i planowanej wspolnej 
wyprawie „Howerla 2010”. 
Duzym zainteresowaniem 
cieszyly si? sprawy zwi^za- 
ne z prac^ emisjami cyfrowy- 
mi. Jurek SP8AQA i Janek 
SP5BHY dzielili si? swoimi 
doswiadezeniami z uzytkowa- 
nia programow komputero- 
wych MixW i innych. Tadek 
SP5BWO opowiadal o swoich 
osi^gni?ciach DX-owych. Do 
kompletu brakuje mu tylko 
KH4 - gratulacje. 

Uczestnicy spoza SP9, 
przybyli wczesniej, 8 i 9, 
a wyjechali 11 i 12 pazdzier- 
nika. Zakwaterowani bylismy 
w pensjonacie „Pozarnik” 
http ://www.penzionpozarnik. 
cz. Wlasciciel Mirek zapew- 
nil nam nie tylko wspaniale 
warunki noclegowe i zywie- 
niowe, lecz rowniez umozli- 
wil instalacj? anten. Te wspa- 
niale warunki mozliwe byly 
glownie z powodu wielkiej 
popularnosci i zyczliwosci 
gospodarza spotkania Janka 



Ocena lokalnych wykonan konden- 
satorow do PA 



SQ9DXT 

OK2BIQ. 


Rozstaj^c si? z gospoda- 
rzami obiecalismy, ze z pew- 
nosci^ spotkamy si? w roku 



SP5SMK na tie sali „U Liberdy” 



MONIQ opowiada o pracy z Malezji 



przyszlym na XVII SANBE- 
SKIDO 2010. Naprawd? warto. 

Wojtek SP8MI 
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cw, cw, cw 

czyli konwersacje 
telegraficzne 

Na spotkaniu milosnikow 
QRP w Burzeninie zrodzila 
si? inicjatywa powolania do 
zycia grupy konwersacji ra - 
diotelegraficznej. Po mojej 
krotkiej niespodziewanej pre- 
lekcji okazalo si?, ze jest wiele 
kolezanek i kolegow zywo za- 
interesowanych tym tematem. 
Duz^ ciekawosc wzbudzily 
informacje dotycz^ce nabycia 
i doskonalenia umiej?tnosci 
szybkiego odbioru tekstow lo- 
gicznych, ktore S3 niezb?dne 
do swobodnej „radiotelegra- 
ficznej rozmowy”. Wspolnie 
stwierdzilismy, ze zdecydowa- 
na wi?kszosc dzisiejszej kore- 
spondencji radiotelegraficz- 
nej ogranicza si? do wymiany 
raportow. Praca w zawodach, 
owszem, jest przyjemna, ale 
od niej nie przybywa umiej?t- 
nosci odbioru tekstow logicz- 
nych - konwersacyjnych. To 
samo, jezeli chodzi o szybk^ 
telegrafi?, ktorej istot^ jest 
odbior z zapisem przypadko- 
wych zbiorow liter, cyfr lub 
ich mieszanki. Nam chodzi 


o zupelnie inn^ umiej?tnosc 

- swobodn^ konwersacj? tek- 
stem otwartym, logicznym 
z coraz to wi?kszym tem- 
pem bez koniecznosci zapisu 

- slyszysz i wszystko wiesz na 
„zywca”. W Polsce jest zaled- 
wie garstka prawdziwych mi- 
strzow tej umiej?tnosci. Czas 
to zmienic. Wielokrotnie sly- 
szalem i slysz? kolegow z SP 
wolaj^cych CQ SP niedaleko 
siebie przez kilka minut bez- 
skutecznie. Nast?pnie znikaj^ 
bez spotkania. Myslimy o au- 
dycjach radiotelegraficznych 
(teksty logiczne otwarte z roz- 
nymi pr?dkosciami) nadawa- 
nych cyklicznie na pasmie 
dla pocz^tkuj^cych i bardziej 
zaawansowanych operatorow 
w konwersacji. 

Bardzo dzi?kuj? wszyst- 
kim, ktorzy przeczytali 
moj^ informacj? dotycz^c^ 
„konwersacji radiotelegra- 
ficznych” zamieszczon^ na 
stronie PZK, a szczegolnie 
tym, ktorzy zareagowali na 
m3 komentarzem, mailem lub 
telefonicznie. Ciesz? si?, ze 
temat spotkal si? z szerszym, 
niz przypuszczalem, zaintere- 
sowaniem. S3 ch?tni do pod- 
j?cia inicjatywy. Informacj? 
umiescilem na trzech forach 


0 tematyce krotkofalarskiej. 
Mimo to mysl?, ze nie dotarla 
do wszystkich potencjalnych 
„konwersatorow”. Dlatego po- 
stanowilem, ze rozpowszech- 
ni? j^ indywidualnie do 
wszystkich stacji, ktore moz- 
na spotkac w zawodach, cz?- 
sci telegraficzne j. Wydaje si?, 
ze najlepsz^ cz?stotliwosci^ 
spotkan bylaby cz?stotliwosc 
3570 kHz. Wynika to z ob- 
fitego zbioru praktycznych 
doswiadczen kolegow w kraju 

1 poza jego granicami, obec- 
nych realnych uwarunkowan 
i nie tak wcale jak mogloby si? 
wydawac szerokiego odcinka 
dla CW. Wielu kolegow mowi 

0 ustaleniu konkretnych dni 

1 godzin naszej najwi?kszej 
aktywnosci. Oczywiscie usta- 
lenie takowych nie wyklucza 
mozliwosci spotkan o kazdej 
dowolnej porze dnia i nocy. 
Dla tych jednak, ktorzy maj^ 
niewiele wolnego czasu na 
uprawianie naszego pi?knego 
hobby, a pewnie dzis jest nas 
wi?kszosc, takie rozwi^zanie 
znacznie zwi?ksza szans? spo- 
tkania eterowego korespon- 
denta krajowego lub polsko- 
j?zycznego. Nasze grono nie 
jest tak liczne jak grono ope- 
ratorow z Niemiec, Wloch czy 



Martin SQ2BXI 


Krotko o pasmach 
amatorskich 
ponizej 1,8 MHz 

500 kHz 

Wraz z odchodzeniem sluzb 
profesjonalnych od telegrafii 
zwolnila si? mi?dzynarodowa 
cz?stotliwosc bezpieczenstwa. 
Dost?p sluzby amatorskiej 
do tego wycinka blokuj^ 
jeszcze kraje, ktore wykorzy- 
stuj^ radiolatarnie lotnicze 
NDB. Pasmo jest przyznane 


krotkofalowcom w panstwach 
(listopad 2009): Belgia, 
Niemcy, Czechy, USA, Wiel- 
ka Brytania, Szwecja i Kana- 
da. Propagacja w pasmie 600 
m przypomina propagacj? pa- 
sma 1,8 MHz. Jest to pasmo, 
gdzie prawie kazdy krotko- 
falowiec moze bye aktywny, 
poniewaz sprawnosci anten s^ 
rz?du procentow. Na polnocy 
Polski mozliwy jest codzien- 
ny odbior stacji z Niemiec, 
Czech, Szwecji, Belgii.W mie- 
si^cach zimowych mozliwy 
jest codzienny odbior z Wiel- 
kiej Brytanii. Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow zlozyl wnio- 
sek o przyznanie tego pasma 
polskim radioamatorom. 
160-190 kHz 

Choc LowFER, bo tak jest na- 
zywany ten wycinek, nie jest 
pasmem amatorskim, warto 
je choc krotko przedstawic. 
Pasmo to jest dopuszczone na 
zasadzie podobnej do pasma 
obywatelskiego CB. Pasmo 
obwarowane jest zastrzezenia- 
mi: moc EIRP ograniezona 
to 1 W i maksymalna dlugosc 


anteny to 15 m. Mimo tak 
mocnych ograniczen udalo 
si? przeprowadzic pozytywne 
pozakontynentalne proby. Za- 
kres ten dost?pny jest w USA 
od 1949 roku! Bardzo pr?znie 
dzialaj^ tarn dwie organizaeje 
zajmuj^ce si? eksperymenta- 
mi w tym pasmie: AMRAD 
i LWCA. Wycinek na zasa- 
dzie pasma obywatelskiego 
dost?pny jest takze w: Nowej 
Zelandii, Australii i Kana- 
dzie. Wielu krotkofalowcow 
w tych krajach przed udost?p- 
nieniem pasma 136kHz bar- 
dzo mocno eksperymentowa- 
lo w zakresie 160-190 kHz. 
136 kHz 

Pasmo to przyznane jest pol- 
skim radioamatorom od 2003 
roku. Moc przyznana w SP 
to 1 W EIRP, czyli 1 W mo- 
cy emitowanej w eter. Naj- 
wi?kszym problemem tego 
pasma jest sprawnosc anten 
rzadko przekraczaj^ca 1%. 
Dla przykladu system ante- 
nowy klubu SP2KDS (antena 
o wysokosci 30 m i dlugosci 
1 20 m) wynosi okolo 0,5%, czy- 


Wielkiej Brytanii i dlatego 
powinnismy zaczynac kaz- 
d$ nasza aktywnosc ete- 
row^ od ustawienia si? na 
cz?stotliwosci 3570 kHz. 
Nic nie zaszkodzi zawsze 
tu rozpoczynac, a diame- 
tralnie zwi?ksza to szans? 
spotkania rodaka. Bardzo 
prosz? o propozycje dni 
i godzin, w ktorych b?- 
dziemy si? spotykali, kie- 
dy nasza aktywnosc b?dzie 
najwi?ksza. Prosz? to prze- 
myslec. Koniecznie przed- 
staweie swoje opinie. Na 
tej podstawie ustalimy naj- 
bardziej optymalne dla nas 
rozwi^zanie. Mysl?, ze mu- 
simy uzbroic si? w odro- 
bin? cierpliwosci. Kazda 
informaeja musi kr^zyc 
przez jakis czas, nim sta- 
nie si? znana szerzej opi- 
nii publieznej, a mowi^c 
inaezej - nim wejdzie do 
zbiorowej krotkofalarskiej 
swiadomosci. 

Czekam na opinie i su- 
gestie: sp7vvk@gmaiLcom 
lub telefonicznie 601 288 477 
My! 73 

Maciej Czerniawski SP7VVK 


li nalezy nadawac z moc^ 
200 W, aby w eter zostal 
wyemitowany licencyjny 
1 W. Do rekordzistow na- 
lezy rosyjski krotkofalo- 
wiec Ed RU6LA, ktory ko- 
rzysta z anteny podwieszo- 
nej do masztu o wysokosci 
135 m! Rekord swiato- 
wy amatorskiej l^cznosci 
w pasmie 2200 m nalezy 
do stacji UA0LE- ZM2E 
i wynosi 10311 km. Naj- 
dalszy odbierany sygnal 
nalezy do stacji G3A- 
QC, ktory odbieral sta- 
cj? ZL40L w odleglosci 
19159 km. W Polsce ope- 
ratorzy stacji SP2KDS od- 
bierali amerykansk^ stacj? 
WD2XGJ. W listopadzie 
2009 r. w Polsce czyn- 
ne nadawezo w pasmie 
2200 m s^ dwie staeje: 
SP2KDS (zespol SP2IPT, 
SP20VY, SQ2BXI) i SO- 
SAS. W latach 2003-2007 
bardzo aktywna byla sta- 
eja SP5ZCC (SQ5BPM). 
Obecnie szykuj^ si? do 
uruchomienia staeje 
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SQ5BPF i SQ7MPJ. Pierwsze 
QSO w SP przeprowadzily 
stacje SP2PZH i SQ2BXI/p, 
a pierwsze zagraniczne QSO 
stacja SP5ZCC (SQ5BPM) 
z SM6PXJ. Aby zapoznac 
si? z pasmem bez wlasnego 
sprz?tu, wystarczy monitoro- 
wac tzw. grabbery, czyli zrzuty 
widma pasma w czasie prawie 
rzeczywistym. 

73 kHz 

Pasmo to bylo przyznane kra- 
jom z Wysp Brytyjskich w la- 
tach 1996-2003. Stanowilo 
przyczynek przyznania pasma 
136 kHz. Pierwsz^ i ostat- 
ni^ l^cznosc w tym pasmie 
przeprowadzili Peter G3LDO 
- Mike G3XDV. Pasmo to 
bylo duzo trudniejsze w pracy 
amatorskiej od pasma 2200 
m, ale mimo to John W1TAG 
odbieral zza Atlantyku Laurie 
G3AQC. 

Ponizej 9 kHz 

Zakres ponizej cz?stotliwosci 
9 kHz maj3 przyznane w li- 
cencji niektore kraje jak np. 
Norwegia, a w niektorych 
krajach, jak Niemcy, wydaje 
si? specjalne zezwolenie. Ze 
wzgl?du na znikom^ spraw- 
nosc anten (fale rz?du dzie- 
si^tek kilometrow) moce 
emitowane przez amatorow 


s^ rz?du nW (nanowatow), 
a tym samym l^cznosci S3 na 
odleglosci rz?du kilku kilo- 
metrow. Rekord swiatowy 
wynosz3cy 10 km jest wspol- 
dzielony i nalezy do ekspe- 
rymentuj3cych niezaleznie 
KD4RLD i G0AKN. 

Emisje 

Na pasmach kroluje glow- 
nie ze wzgl?du na male moce 
emitowane wolno analizuj3ca 
telegrafia QRSS, wykorzystu- 
je si? tu szczegolne zdolnosci 
ludzkiego wzroku pozwala- 
j3ce na rozroznienie drob- 
nych szczegolow. Czas trwa- 
nia kropki wynosi od 3 se- 
kund (QRSS3) do 240 sekund 
(QRSS240). Pracuje si? row- 
niez standardow3 telegrafi3 
ale zapewnia ona duzo slabsze 
zasi?gi niz QRSS. W pasmie 
500 kHz bardzo popularny 
jest system WSPR. Ekspery- 
mentuje si? takze z innymi 
emisjami: WOLF, JASON, 
PSK, HELL... 

Anteny 

Stosuje si? glownie anteny 
pionowe „T” lub odwrocone 
„L”. Anteny maj3 
bardzo mal3 impedancj?, rz?- 
du mQ (miliomow) i w po- 
rownaniu z rezystancj3 uzie- 
mienia rz?du Q skutkuje to 


mal3 sprawnosci3 anten. Naj- 
wazniejszym parametrem de- 
cyduj3cym o sprawnosci jest 
wysokosc zawieszenia ante- 
ny. Eksperymentuje si? takze 
z antenami p?tlowymi. Ich 
zalet3 jest mniejszy wplyw 
ziemi, ale sprawnosc psuje 
bardzo niska impedancja wej- 
sciowa. Jako anteny odbiorcze 
dobrze sprawdzaj3 si? anteny 
K9AY, beverage czy wielo- 
zwojowe anteny p?tlowe. 
Nadajniki 

W pasmie 500 kHz wystarcz3 
moce rz?du dziesi3tek wa- 
tow, w pasmie 136 kHz nalezy 
myslec o mocach wi?kszych 
niz 100 W. Zwykle buduje 
si? wzmacniacze na tranzy- 
storach w klasie E. Zaczyna- 
j3C budowac nadajnik, nalezy 
zaopatrzyc si? w odpowied- 
ni zapas tranzystorow, gdyz 
w pierwszej fazie uruchamia- 
nia cz?sto strzelaj3 z hukiem. 
Jak zacz 3 c? 

W pasmie 500 kHz na po- 
cz3tek wystarczy nawet an- 
tena KF, odbiornik z emisj3 
USB lub CW i oprogramo- 
wanie Argo (QRSS). W pol- 
nocnej Polsce praktycznie 
codziennie wieczorem i w 
nocy mozna odebrac ra- 
diolatarnie: SK 6 RUD 


(500 kHz), OKOEMW 
(505,060 kHz), DI2AM 
(505,180 kHz) i SM6BHZ 
(505,5 kHz). W pasmie 
136k Hz potrzebujemy dlu- 
giego kawalka drutu zawie- 
szonego mozliwie wysoko 
i doprowadzonego do rezo- 
nansu z ziemi3 za pomoc3 
cewki. Mozna eksperymen- 
towac takze z wielozwojow3 
ramow3 anten3 odbiorcz3 
z przedwzmacniaczem, krot- 
k3 pionow3 anten3 odbiorcz3 
z przedwzmacniaczem lub be- 
verage. 

Jak cos odebrac na WSPR? 

Ustawiamy nasz odbiornik na 
502,4 kHz w emisji USB, syn- 
chronizujemy czas w naszym 
komputerze z serwerem cza- 
su, wl3czamy program WSPR 
i czekamy na wynik tego, 
co zdekoduje nasz program 
komputerowy. Jesli chcemy 
zaznaczyc swoj udzial takze 
w swiatowej sieci i bye wi- 
doezni na mapie, to wystar- 
czy jeszcze zaznaczyc ptaszek 
przy: „Upload spots”. Ekspe- 
rymenty WSPR na 136 kHz 
S3 znaeznie rzadsze, a na 500 
kHz odbywaj3 si? codziennie. 

Vy 73! Martin SQ2BXI 



„Szlachta”, czyli uczestnicy spotkania w Powidzu 


Szlachta 

obradowata 

Wprawdzie nie jestem 
pewny, czy wszyscy uczestni- 
cy spotkania w Powidzu maj3 
szlachecki rodowod, ale fak- 
tem jest, ze 24-25 pazdzier- 
nika spotkali si? tamze milo- 
snicy programu „Zamki Pol- 
skie”. Spotkalo si? „12 spra- 
wiedliwych” kolegow. Celem 
spotkania bylo omowienie 
dalszego rozwoju programu, 
a przede wszystkim przygo- 
towania wydania dyplomu 
„Zamki Polskie”. Spotkanie 
mialo charakter nieformalny, 


a wzi?li w nim udzial m.in. 
Marek SQ5GLB, Grzegorz 
SP3CSD, Zbyszek SP2QCS, 
Irek SP 6 TRX, Zbyszek 
SP2IU. Uczestnicy spotkania 
postanowili, ze dyplom ukaze 
si? jeszcze w tym roku. Pro- 
gram „Zamki Polskie” stano- 
wi wspanial3 promocj? Polski 
jako kraju ciekawego dla tu- 
rystow. Zasluguje na wsparcie 
zarowno ze strony PZK jak 
i przede wszystkim Polskiej 
Izby Turystyki. Powstal ze- 
spol programowy, ktory ma 
przystosowac nasz program 
do europejskich programow 
zamkowych. 

info. SP2IU & SP2JMR) 


Znika magazyn 
„MEGAHERTZ” 

To, co tu przeczytacie z pew- 
noscia zabrzmi jak grzmot 
w krotkofalarskim mikroko- 
smosie. 

Po prawie 26 latach comie- 
si?cznej obecnosci, nasz ma- 
gazyn wi?cej si? nie pojawi. 
Nie zobaezyeie go juz - ani 
w kioskach, ani w Waszych 
skrzynkach na listy. Koniunk- 
tura pokonala „Megahertz”- 
nasz3 sympatyczn3 maskot- 
k?, ktor3 mogliscie ogl3dac 
na kazdej okladce magazynu. 
Zatem proponujemy zapo- 
znanie z prawdziwymi powo- 
dami tego znikni?cia, zanim 
na forach krotkofalarskich 
na ten temat nie podniesie 
si? szalony rwetes, zwielo- 
krotniony i znieksztalcony 
przez autoryzuj3C3 go anoni- 
mowosc. Nie jest dla nikogo 
tajemnic3, ze w ostatnich la- 
tach rynek krotkofalarski nie 
przestal si? kurezye. Zarowno 
we Franc ji, jak i gdzie indziej. 


Pomyslcie: tylko 16 000 krot- 
kofalowcow na 65 milionow 
mieszkancow! Nie b?dziemy 
tutaj analizowac wszystkich 
czynnikow, ktore do tego do- 
prowadzily - niektorzy po- 
czuliby si? urazeni. Probowa- 
lismy jak najbardziej dosto- 
sowac si? do oczekiwan tego 
rynku. Zainwestowalismy 
w magazyn kazdy zarobiony 
przez niego grosz. Oszcz?dza- 
lismy na wszystkim - nawet 
na pensjach, ktore od lat nie 
wzrastaly mimo stalego spad- 
ku ich sily nabywezej! Jezeli 
dzi?ki wszystkim tym wysil- 
kom i calemu poswi?ceniu 
moglismy przedluzyc zycie 
naszego magazynu, to dzisiaj 
osi3gn?lismy juz ostateczn3 
granic? - nawet j3 przekraeza- 
j3C - granic? tego, co mogli- 
smy zrobic... Internet - jako 
czynnik sprzyjaj3cy wymianie 
informaeji pomi?dzy krot- 
kofalowcami - odegral duz3 
rol? w znikni?ciu magazynu: 
cz?sto widywalo si? w nim 
prosby o kserokopie lub ska- 
ny potrzebnych artykulow, 
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kopie naszych rocznikow na 
CD itp. Kazda kserokopia, 
kazdy skan, kazda kopia CD, 
to iles niesprzedanych maga- 
zynow, a zatem o tyle mniej 
zasobow na dalszy zakup ar- 
tykulow technicznych przy- 
czyniajqcych si? do sukcesu 
magazynu „Megahertz”, na 
wyplat? pensji osobom da- 
jqcym z siebie wszystko co 
miesiqc, na pokrycie kosztow 
druku, na oplat? niemalych 
skladek na ubezpieczenie 
spoleczne itd. 

lie par oczu czyta kazdy 
sprzedany magazyn? Ostatnio 
jeden z czytelnikow - czlonek 
pewnego klubu - przyznal si? 
do comiesi?cznego kopiowa- 
nia magazynu w 12 egzempla- 
rzach dla innych czlonkow! 
Jak przetrwac w takich wa- 
runkach? Internet uderzyl 
takze bolesnie we francuski 
handel: zakupy za granicq sq 
obecnie czynnosciq codzien- 
nq - podkopujqcq sytuacj? 
naszych dystrybutorow, oraz 
- silq rzeczy - pras? specjali- 
stycznq. 

Fakt jest faktem: mniej ku- 
pujqcych to mniej pieni?dzy 
na inwestowanie w reklam?. 
Aby wspierac naszych oglo- 
szeniodawcow - tak jak oni 
nas wspierali, zawsze odpo- 
wiadalismy „nie” na prosby 
dystrybutorow z zagranicy, 
ktorzy chcieli skorzystac 
z powszechnej dost?pnosci 


Do wszystkich, 
ktorzy swojq 
pracq w IARU HF 
Contest wsparli 
zespof SNOHQ 

Podzi?kowaniem dla krot- 
kofalowca za nawiqzanie 
maksymalnej liczby 12 QSO 
z SNOHQ jest nagroda w for- 
mie okolicznosciowej koszul- 
ki z nadrukiem „Worked all 
SNOHQ stations”. 

W wyniku doswiadczen 
z ubieglych lat powstal regu- 
lamin przyznawania nagrod. 
Po konsultacjach z Tomkiem 
SP6T - kapitanem grupy 
SNOHQ, Markiem SP7DQR 
-QSL Managerem SNOHQ 
oraz Zygim SP5ELA - ad- 
minem www.snOhq.org.pl re- 
gulamin zatwierdzil Piotr 


magazynu Megahertz” w ce- 
lu zainwestowania na rynku 
francuskim. Niektorzy nam 
to zarzucali - z pewnosciq 
nie rozumiejqc, ze nie moz- 
na prowadzic „gry pod sto- 
lem” bez utraty jej nieska- 
zitelnego charakteru. Cena 
papieru, podobnie jak innych 
artykulow pierwszej potrze- 
by, wzrosla w ostatnich la- 
tach; nie moglo to pozostac 
bez wplywu na cen? nasze- 
go magazynu w ramach in- 
nych podwyzek, ktorym si? 
oparlismy. 

Krokiem samobojczym bylo- 
by ulegni?cie presji wszyst- 
kich podwyzek. Niemniej 
jednak, nie majqc juz wlasci- 
wie zadnego „marginesu bez- 
pieczenstwa”, doszlismy do 
skumulowania naszych strat. 
Poczta jest w trakcie doko- 
nywania unicestwienia prasy. 
Wzrost kosztow ekspedycji 
drogq pocztowq powoduje, 
ze system prenumeraty staje 
si? nieoplacalny dla malych 
wydawcow naszego pokroju. 
Francois Regis Hutin - „szef ” 
„Ouest-France”, najwi?ksze- 
go dziennika naszego kraju, 
stwierdzil niedawno w stopce 
redakcyjnej: „Prasa drukowa- 
na na skraju przepasci” - wy- 
jasniajqc, ze poczta francuska 
zastosuje wkrotce najwyzsze 
w Europie taryfy dystrybucji 
prasy. 

Poczta podporzqdkowuje za- 


tem pras? drukowanq istotne- 
mu podniesieniu swojej taryfy. 
Z pewnosciq w lot zrozumie- 
cie, ze w obecnych przypomi- 
najqcych recesj? czasach, gdzie 
kazdy zmniejsza swoj budzet 
przeznaczony na rozrywk? 

- nie bylo mozliwosci znaczq- 
cego podniesienia oplaty za 
prenumerat?. Wziqwszy pod 
uwag? powyzsze okolicznosci 
i z ci?zkim sercem - mozecie 
nam wierzyc - przedsi?bior- 
stwo SRC, wydawca magazy- 
nu „Megahertz”, zostalo przy- 
parte do muru i zmuszone do 
likwidacji... Zanim si? rozsta- 
niemy, chcielibysmy podzi?- 
kowac z tego miejsca wszyst- 
kim Czytelnikom, Autorom, 
Ogloszeniodawcom, ktorzy 
towarzyszyli przygodom „Ma- 
lego Mega” od poczqtku, oraz 
szczegolnie naszym wiernym 
Prenumeratorom, ktorzy sta- 
nowili swoistq sil? nap?dowq. 
Od kiedy wiedzielismy juz 

- tego lata (w 2008 r. - przyp. 
tlum.), ze dalej nic juz by si? 
nie dalo zrobic - przestali- 
smy przyjmowac wplaty na 
prenumerat?... 

Niestety, z powodu wyczer- 
pania si? wszystkich srodkow 
nie b?dziemy w stanie zwrocic 
ani wplat za caly okres prenu- 
meraty, ani za jego cz?sc. Tych 
wszystkich Prenumeratorow 
z gl?bi serca prosimy o wyba- 
czenie. Jesli jednak b?dzie to 
jakimkolwiek pocieszeniem, 


SP2JMR - prezes PZK. Tekst 
regulaminu zostal ogloszony 
w Komunikacie PZK a teraz 
znajduje si? na stronach in- 
ternetowych PZK, SNOHQ, 
Swiat Radio i SPDXC. 
Bardzo prosz? o przekaza- 
nie informacji o regulaminie 
wsrod kolegow, w klubach 
i oddzialach terenowych PZK. 
Oto tekst Regulaminu: 

1. Biale koszulki „Worked all 
SNOHQ stations” b?dq na- 
grodq dla wszystkich opera- 
torow, ktorzy spelniq nast?- 
pujqce warunki: 

a) Przeprowadzq ze stacjq 
SNOHQ 12 QSO (na 6 
pasmach i obu emisjach) 
w jednej z edycji IARU HF 
Contest 

b) Wyslq zgloszenie po na- 
grod?, ktore powinno 
zawierac: 

- wyciqg z logu 12 QSO 
z SNOHQ 


- adres pocztowy do wyslania 
nagrody 

- rozmiar koszulki dla opera- 
torn (M, L, XXXL itp.) 

2. Naczelnq zasadq pozosta- 
je weryfikacja zgloszonych 
przez operatora Iqcznosci 
z zapisami w logu SNOHQ. 
Pelna zgodnosc wpisow 
w obu logach zatwierdza 
zgloszenie. 

3. Koszulki sq fundowane 
przez ZG PZK i indywidu- 
alnych sponsorow 

4. Termin przyjmowania zglo- 
szen: do dnia poprzedza- 
jqcego rozpocz?cie zjazdu 
SPDXC, kiedy b?dzie ogla- 
szana lista nagrodzonych 

5. Adres wysylki zgloszen: 
bogdan@sp5wa.info 

6. Koszulki b?dq wyslane 
do nagrodzonych w ciqgu 
8 tygodni od ogloszeni listy 

7. Komunikaty o regulaminie 
i przyznanych nagrodach 


to wlasnie dzi?ki nim mo- 
gly si? ukazac ostatnie nume- 
ry magazynu „Megahertz”. 
Przepraszamy rowniez naszq 
wiernq drukarni? - przedsi?- 
biorstwo SAJIC z Angouleme, 
ktora od 15 lat drukowala ma- 
gazyn, dokladajqc wszelkich 
staran i czyniqc to z ogrom- 
nym profesjonalizmem, dzwo- 
niqc bez wahania w sprawie 
najmniejszego podejrzanego 
szczegolu, przyczyniajqc si? 
w ten sposob do minimaliza- 
cji wyst?powania chochlikow. 
Dzi?kujemy ponadto naszym 
autorom, ktorzy obdarzyli 
magazyn zaufaniem i w ten 
sposob szeroko przyczynili si? 
do jego sukcesu; zyczylismy 
sobie, aby artykuly technicz- 
ne mozna bylo lepiej wyna- 
gradzac w kontekscie wkla- 
du pracy poniesionego przy 
ich opracowywaniu, jednak 
nie moglismy... I wreszcie 
dzi?kujemy naszym Wiernym 
Ogloszeniodawcom, ktorzy 
pozwolili nam na cwiercwiecz- 
ne istnienie. Zyczymy im do- 
brej drogi i odwagi, aby stawic 
czola malo zwazajqcej na pro- 
ces globalizacji koniunkturze. 
Nie ma juz magazynu Mega- 
hertz” - „Maly Mega” dolqcza 
do grona Silent Keys. Stacja 
F8KHZ oglasza definitywne 
QRT. VA lub ti-ti-ti-ta ti-ta. 

Ttumaczenie: Pawet SP7TEV 


b?dq oglaszane na stro- 
nach http://www.snOhq. 
org.pl/ http://pzk.org.pl/ 
news.php 

8. Na powyzszych zasa- 
dach b?dq przyznawa- 
ne koszulki za Iqczno- 
sci rowniez z lat 2008 
i 2009. Za te lata zglo- 
szenia przyjmowane sq 
do 31-12-2009 

9. Operatorzy - czlonko- 
wie zespolu SNOHQ 
sq wylqczeni z udzialu 
w nagrodach. 

10. Koor dynatorem 
wszelkich spraw zwiq- 
zanych z nagrodami 
wyznaczono 

Info. Bogdana, SP5WA 
bogdan@sp5wa.info 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


SP6DVP info po zwodach CQWWDXC 


Krzysztof SP6DVP to je- 
den z najaktywniejszych 
i najbardziej ambitnych krot- 
kofalowcow SP 

Z okazji rocznicy 40 lat od 
otrzymania pierwszej licen- 
cji krotkofalarskiej Krzysztof 
pracuje pod znakiem oko- 
licznosciowym SN40DVP. 
Ponizej zdj?cie zm?czone- 
go zawodami Krzysztofa po 
CQWWDXC oraz krotki, 
sportowy raport. 


„Okolo 1.158 QSO, 26 
ZONE i 94 kraj. Spalem w su- 
mie 3 godziny(!). 

Pod znakiem SN40DVP 
ogolem do chwili obec- 
nej mam zrobionych 2460 
QSO - zostal mi jeszcze li- 
stopad - pod tym znakiem 
chc? doci^gn^c do 3500 QSO 
Wystarczy - hi. Pozdrawiam 
vy 73 Krzysztof 
Info Piotr SP2JMR 



SN40DVP - po zawodach. 


Silent Key 

Stanislaw NIESZPOREK SP9EPC 

Z zalem informuj?, ze w dniu 09.10.2009 w wieku 57 lat odszedl z grona krotkofalowcow nasz wspanialy Kolega Sta- 
nislaw Nieszporek SP9EPC. Licencj? krotkofalarska posiadal od 1970 roku. Z urodzenia tyszanin, absolwent Technikum 
przy Zakladzie Elektroniki Gorniczej. Mieszkaniec Gostyni (kiedys dzielnica miasta Tychy). Przygod? z amatorskim 
radiem rozpocz^l w klubie SP9PBN czterdziesci lat temu, byl jego wspolzalozycielem. Aktywny krotkofalowiec, dosko- 
naly elektronik, konstruktor wielu urz^dzen radiowych, zawsze skromny, uczynny i sluz^cy pomoc^. Wieloletni Czlonek 
Sl^skiego Oddzialu PZK. Staszku, b?dzie nam Ciebie brakowalo!!! 

Czesc jego pami?ci. 

Henryk SP9FHZ wraz z gronem tyskich i mikolowskich krotkofalowcow. 


Zygfryd Haftkowski SQ2AJI 

W dniu 5 listopada odszedl do krainy wiecznych DX-ow Kol. Zygfryd 
Haftkowski SQ2AJI. Dlugoletni telegrafista ze Stegny. Wice- prezes klubu SP2PHA 

Czesc Jego Pami?ci 
Czeslaw SP2QCR, Stasia SQ4YA, Mieczyslaw SP4CNE 


Krzysztofowi SP20FI, naszemu wspanialemu koledze, skladam w imieniu prezydium ZG PZK, zarz^du i czlonkow 
Bydgoskiego OT PZK kondolencje z powodu zgonu Malzonki. Krzysiu! Jestesmy z Tob^ w tych trudnych chwilach. 

SP2JMR & SP2IW 


SP6CRU - silent key W dniu 3 listopada 2009 r. po dlugiej chorobie zmarl Kolega Jozek Cichorz SP6CRU 

(SP6AMK). Licencj? otrzymal w 1957 roku. Nadajnikiem z lamp^ 6L6 w PA i anten^ LW „zrobil” ponad 100 krajow 
DXCC. Jako odbiornik sluzyl mu wtedy radiofoniczny lampowy „Nokturn” z dorobionym BFO. Na wykonanym przez 
siebie BARTKU zaliczyl wszystkie powiaty do dyplomu SPPA. Jozek byl doskonalym telegrafista, czlonkiem SP-CW- 
-Club. Byl tez bardzo dobrym radiomechanikiem i niezwykle prawym i uczynnym koleg^. Wielu z nas korzystalo z Jego 
pomocy. Wykonane przez Niego skrzynki antenowe, trapy do an ten, zasilacze do dzis sluz^ bezawaryjnie na niejednej 
amatorskiej radiostacji. Przez ostatnie lata zmagal si? z chorob^ i niezyczliwosci^ s^siadow do jego krotkofalarskiej 
pasji. Spowodowalo to, ze zaniechal krotkofalarskiej aktywnosci. B?dzie nam Ciebie bardzo brakowalo, Jozku. W ostat- 
nie j drodze na cmentarzu Grabiszynskim we Wroclawiu Jozkowi SP6CRU towarzyszyli Jego starsi i mlodsi przyjaciele 
i koledzy. 

CZESC JEGO PAMIgCI 
W imieniu wroclawskich krotkofalowcow Stanislaw SP6IXU 
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AVT5041 Termomelr MIN-IVIAX 

Uklad prezenluje bteiqc* temperaiurg. dodalkowo raiestnowarra i wySwietlane s^wartoScl naiwyzgze 
J najnl&ze (na osobnyc h polach odczylowyc h ) . Czujnik j y Jfto 

temporatury to ntezawodny, scatony termomalr DS1 820 
Gwarantuje on wysokq doktednoSd pomlaru 

trzy pcta odczytuwe LED {tfzycyfrowej 
prazeniacja aktuatnej tamperalury '} 5Qfcnw 

prezentacja temperatury najwyzszej t najntfszej 
■ kasowante wskazaA maksymatnycb i mrnhmlnydi 
zakres mierzonych lemperatur -20*C. . . + 99.9X 


AVT1428 Regulator temperatury^ &mtk Ttr if Iff# 
Ukiart sl-uzy do utrzymanFa sialej femperaiury fKiuW; J] 

w momtorowanym miefscu Funkqa dodalkow^ (6 si jBW M ; JO! 

wskazywame lemperaiury zbyi ntsluej*. za wysokiej -iT ^ira 

Sub prawidlowet Holg czti^nika pormarowego pefni ■ jSSl ^SaM 

uktad scalony iypu LM35 Jako etemenl wykonawczy ’^3^1 

zastosowana prjeka*nak - gwaraniuja to separate od sleci zastla^ceF^^S 
i rnozliwosc podtqczenia odtuormka o duzym pcbone prqdu Od uZytkownika zafery, 
podczas ktdrego z kryieriPw pomar u nasl^pi zafcczertie przeka2ntka. 
j zakres regular temperatury 0 ,,150’C 
element wykonawczy: przekafriik 
obaazalnosC stykPw przekaimka: 1 6A/230V 
trzypurtkifl wa sygnafeacja temperaiury 
mazliwoSd wytwnj prry Jakim kryierium zafycza sig pnekaimk 
- zasiianie- 12 VOC 


AVT1446 Termometr z zasilaniern baleryjnym 

Termomelr z zasiianiem batBryjnym wykorzystu^py do prezontacji lemperatury wySwietiacz graflczny 
i iBleforaj kombrkowego, Procenluje to filskim zuiyctem energit j umoiliwia wygodne zasilanie 
napigctem 3. V. 

■ odcxyt: wy$wjctlacz grallczny LCD 041(40 plksell 
■ udczyt ipmporatury cytrowy I anaiogowy 

— ; moillwofii wySwteilania normalnego i Lrwersyjnego 
I ■ zakres pomiarowy czujnlka r -55... + 1 25"C 
^ I ■ zakres odczytu cyfrowego: ‘55...+125 a C 
f, ' ^krgs oticzyiu analog owcgo; 0.,, +32 n C 
T^nii^TV) I ) ' ™&Jelczo£C pomlarowa: 0. 1 P C 
J Y zasilanie: 3 V (bateria) 


DiKm 


AVT950/1 Termoslal efektroniczity 

W zasiawie iako czupk temperaMy zas'osowano sensor 
pplprzewodmkowy Ustawiooa temperatun jest ulrzyrnywana z dokte- 
dnoScta wyznaczona przez nisterez^ (okreSJcna przez uiytkowncka} zafaczania 
I wyl^ciania przekaZnika Zaslosowanie przeka^uka gwaaPui e pefri^ separacj? od sieci 
Zasilaj^cej i &wpie«ertstwo osoby obstugoJacej t«rnx)Stat Wszelkte naslawy i pomtar temper- 
atury pfezenlowane na wyiwietUczu cieMokrysiaticznym 

- zakres pom taro l regulacji tcmperatury -55..+99^C 

-2aki?sust3wanlahi5tBferyO.,.5 ,, C /F \ 

- prezentacja temperaiury nastawionflj i zmlenonet 

- sterawanie dol^czonyin odbtormkiam popr/ez uktact wykonawczy a przekainikieBfc 
* obcF^zaJnose stykbw przakainika 15 A/23Q V [3kV] 

- komynlkacja z ulytkowrikiefn poprzez wylwIeUacz LCD 1x16 

- sygnal izacja slanu przekaintka dloda LED I symbol na wySwiellaczu 

- zmiana oastaw impuJsatorem 

‘ ptytta o wymiaractu 104x36 mm (termostat). 34x36 mm [okfad wykonawczy) 
zasilanie: 12 VOC 


AVT2852 SPIRALLY TERM0METR LED 
Zeslaw pozwalajacy wykonaC mezwykty tarmomeir zackienny 
Jago oryginalnoid potega na sposoble wyiwiesfania ^formaoji 
o akUialnei temperaiorze. Wykoizystywane sq do lego diody 
LEO ulaJone nw * Iradycyjn^ llnijkf, ale w spiral^. Oodatkowo j 
tak dobrano koloiy by lemperaiufy dodawile byty obfazowane 
cleplymi barwaml, ujemne za$ - zlmoyml. 


AVT950 A+ - w zestawia ptyika drukowarva, zaprooramowany uklad I dokumsotacja Cena: 3fizl 
AVT9S0/1 B+ - vy zestawts ptyika drukowana, komplei olamamOw I dokumentac|a Csna: 94zt 
AVT960 C ' zaslaw zmonlowany l urocnomlony Cena : 1 43zl 


AVT2787 A+ * w zestawla plytka df ukowaoa. 

dyskieika 1 dokumcniacja Cana: 45rf 
AVT2787 B+ * w zestawie plytka drukowaoa. 

komptei elomonldw i dokomantacja 
Cena: Tflzl 


' 




— 


AVTl 428 A - w zesiawie ptyika drukcwana I dokumantacja Cena izt 

AVTl 428 B - w zestawtg ptyika drukowana, komptet elementdw i dokomentacja Cena: 29z1 




AVT5041 A+ - * zestawe ptyika drukowarta, zapnogramowany utdad I dokumentaqa Cena: 35z1 
AVT5041 8+ - w zestawte ptyika drukowana. kompfet etementOw I dokumentacja Cena: 74iJ 
AVT5G41 C - zestaw zmomowany i urucbcwniony Cena: lOOil 




AVT5094 Sezprzewodowy regulator temperatury 

^dzenle mogacfl zast^piP prztstarzate regulatory temperatufy i wytSciaml 
rokainikowymi. Pomiar tempefatury odtjywa sig z rozd 2 ifliczoSd 4 0,1*0, 
la temperniura zadana moze byd uatawlana z dokFadnafctq t°C w zakmsie od 
f 0 do 99X 

; pomiar temperatury i rozdzfetezo^arc 
f nlezalezne nadzorowanle temperatury dla tfn la oraz dla rtocy 
1 pory dnia deftnlowane przei utytkownlka 
- temperaiura zadana moze byC ustawiana z dokladno^ci^ rc w zakresle od 
0 a C do WC 

’ moillwoSt pracy r^cznej 
bezpfzewDdawa transmit radlowa (zastgg ok. 300m) 

l ste rowan le obci^eniem o mocy do 3>5kW 


AVTl 4 46 A + - w zeslawis plytka drukowana. zaprogramowany uktad 
I dokumeniacja Cena: 13rf 
AV1 1446 8+ - w zesiawle pFylka drukowana. komplet elementtw 
i dokumentacja Cena SBzt 


AVT5094 A+ 


AVT5Q94 B+ 


r AVT5094 C 


- w zestawie plytka drukowana, 
zaprogramowany ukiad I doku- 
meniacia Cana: 32rt 

- w zestawie plytka drukowana, 
komptet elemenldw I dokumen* 
tacja Cena: 16 Dr I 

• zestaw zmonlowany I uruchom^ 
ony Cena: 190zl 


IVT2389 Crterokanatowy termometr cyfrowy | 

Zeslaw Jest lemnometrern elekirtm-czr^Tn do ktorego 
r mozna podt^czyC fednoczeSrvie cztery czufnik) pomia/owe 
Mozrta je przel^ozac r^cznie. za naci Sni^ciem odpowiednie^o 
poycisku. InformacR ktbry z mch jest aktualnie odczytywany. 
priedstawiana jest na pane !u odczytowym (Swieceme jednei z dtod LED), 
liczba kanatpw 4 

'' goiowe, skalibrowane scamne czujniki temperatury 
zakres mtenofwi ttmperatury: -40. .. + 1 &CTC 
doldadnoie: i0.25*C 

odczyt lernpefitury : 4 cyfrowe pole od czylowe ■ wyiwietlscze LED 
prze^czante czujnikow: rqoznle. przyclsklem 
‘ zasilanie: 5 VDC / 200mA 


AVT51 OB 2-kanatawy lermometr i dwukolorowym wyswletlaczem LED 

W prezenlowanym zesiawle zastosowano oryginalny sposdb wskarywarria temperalury. D tym, 
Jdpry z dwOctv czujnikOw jest w danej ehwi doczytywany iwiadczy kolor. w jaidm wy^wiettana i«s} 
mierzoru wartoSt Jest to moiliwe dzigW zastosowaniu specjainytb. dwukotorawycb. spadmioseg- 
mentowych wskaznikOw LEO 
■ dwa kariaJy pomiarowe 

obrazowanle wyndkpw caterocytrowy. thwikolorowy wySwietlacz LEO 
Hkmtybkacja kanalu pomoiowego kotorem iwiecenia (czsrwooy/zielony] 

• wybdr kanalu r^czny lub aulomatyczny 

- zakres pomarawy: ’55 ,,+99.9’C 

- rnzdzierczoSC: 0.1 *C 

- programowany czas aktywnoSol ka^dego z kanaWw 
zasilanie: 9 ...12 VDC/ 100mA 


AVT2399 A - w zestawle ptyika drukowana. zaprogramowany ukiad I dokumentacja Cena: 1 5zl 
AVT2389 1 ■ w zestawle plytka drukowana. komplei elemefitbw t dokumentacja Cena: 65zf 
AVT2389 C - zesiaw zmonlowany t uruchomiony Cena: 11 Ozl 


AVT510BA+ - w zeslawis ptyika drukowana, 
zapragfamowany ukiad I dokumantacja 
Cena: 29if 

AVT6108 0+ ■ w zestawie ptyika drukowana, komptet olementbw I dokumentacia I 
AVT51O0 C - zestaw zmpnlowany i uruchomtony Csna; 106zl 

r~ 
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KATALOG PODZESPOLOW 


TA 8164P Jednoukladowy odbiornik radiowy 


Uktad TA 8164P firmy Toshiba jest 
kompletnym odbiornikiem AM/FM (oprocz 
wzmacniacza m.cz.) zawierajqcym dwa 
oddzielne tory: wzmacniacz, w.cz., mie- 
szacz, oscylator, wzmacniacz p.cz., detek- 
tor oraz uktad kluczujqcy. 

Schemat blokowy struktury we- 
wngtrznej uktadu jest przedstawiony 
na rysunku 1 (wyprowadzenia na obudo- 
wie dwurzgdowej DIL 1 6 - widok z gory). 

Schemat uproszczonego uktadu od- 
biornika AM/FM z wykorzystaniem uktadu 
scalonego TA8164P jest przedstawiony 
na rysunku 2 (uktad testowy 2). 

Z kolei uktad testowy stuzqcy do pomia- 
ru sygnatu oscylatora FM jest pokazany 
na rysunku 3. 

Rozktad wyprowadzen elementow LC 
wspotpracujqcych z TA8164 zamieszono 
na rysunku 4. Poszczegolne wartosci ele- 
mentow LC majg nastgpujqce wartosci: 

LI (100 MHz): Qo=100, 2,25 zw. Cu 0,5 
L2 (100 MHz): Qo=100, 1,75 zw. Cu 0,5 
L3 (796 kHz): 268 uH, Qo=125, 14/86 
zw. Cu 0,06 

T1 (10,7 MHz): Co=75 pF, Qo=100, 13/2 
zw. Cu 0,1 

T2 (455 kHz): Co =330 pF, Qo=100, 110 
(65+45)/6 zw. Cu 0,08 
T3 (10,7 MHz): Co=100 pF, Qo=95, 12 
zw. Cu 0,12 

Schemat ideowy uproszczonego mi- 
niodbiornika UKF-FM 88-108 MHz z wy- 
korzystaniem TA8164P jest zamieszony 

na rysunku 5. 

W urzqdzeniu zastosowano strojenie za 
pomocq mosigznej sruby M3 wkrgcanej 


w obwod oscylatora L2. 

Na wejsciu uktadu zrezygnowano 
z filtra w.cz. i sygnat zostat podany z an- 
teny (kawatka drutu) wprost na wejscie 
wzmacniacza w.cz. 

Z kolei na wyjsciu wzmacniacza jest 
rownolegty obwod rezonansowy LI Cl 
zestrojony na srodek pasma UKF. 

Z wyjscia mieszacza sygnat posred- 
niej czgstotliwosci wyselekcjonowany 
za pomocg trdjkoiicowkowego filtru 
ceramicznego 10,7MHz jest podany na 
wzmacniacz. p.cz. 

Jako F moze bye uzyty jeden z na- 
stgpujqcych filtrow firmy Murata: SFEL- 
F10M7HA00-B0, SFELF10M7GA00-B0, 
SFELF1 0M7FA00-B0 czy SFE1 0,7MA5 . . . 

Z kolei w obwodzie demodulatora moz- 
na wtgczyc jeden z wymienionych dwukoii- 
cowkowych rezonatorow ceramicznych na 
czgstotliwosc 10,7MHz: CDALF10M7GA- 
01 6-BO, CDALF1 0M7GA01 8-BO, CDAL- 
F1 0M7GA046-B0, CDALF1 0M7GA048-B0, 
CDALF1 0M7GA092-B0, CDALF10M7CA- 
005A-B0, CDALF1 0M7CA040-B0 

Oczywiscie w miejsce dyskryminatora 
X mozna podtgczyc dwa skrajne wyprowa- 
dzenia filtru trojkoncowkowego (tak byto 
w uktadzie modelowym). Demodulowany 
sygnat matej czgstotliwosci z wyjscia 
detektora jest podany na stuchawki ni- 
skoomowe poprzez wtornik emiterowy 
z tranzystorem T1 (regulacja sity gtosu za 
pomocq potencjometru na kablu). 

Charakterystycznq cechg zastosowane- 
go uktadu jest niskie napigeie zasilania na 
poziomie 3 V, co umozliwito podtgczenie 


Wartosci graniezne (TA=25°C) 


Charaktery- 

styka 

Symbol 

Wartosc 

Jed- 

nostka 

NapiQCie 

zasilania 

^CC (max) 

8 

Vdc 

Moc 

P d 

750 

mW 

Temperatura 

otoczenia 

Tspr 

-25-75 

°C 

Temperatura 

przechowywania 

1"stg 

-55-1 50 

°C 

Charakterystyki elektryezne (TA=25 °C ,VCC 
= 3,0 Vdc, f=98 MHz, Fm=1 kHz; 

FM: fo = 10,7 MHz, df = ±22,5 kHz, 
fm = 1 ,0 kHz; AM: f=1 MHz, m=30%, 
fm = 1 ,0 kHz). 


dwoch baterii typu AA po 1 ,5 V. Odbiornik 
mozna zmontowac na ptytee drukowanej 
AVT. Uzwojenia cewek mozna nawingc na 
plastikowe rurki, w ktore nalezy wkrgcic 
mosigzne sruby M3: LI - 10 zwojow 
DNE0,5; L2 - 9 zwojow takiego samego 
drutu). Ftdzeh cewki L2 zostat zakoh- 
czony pokrgttem umozliwiajgcym ptynne 
strojenie staeji. 



«« Ct 



v cc vtc 


Rys. 5. 
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KATALOG PODZESPOLOW 


Charakterystyka 

Symbol 

Uktad 

Warunki testu 

Min 

Typ 

Max 

Jednostka 

Pobor pr^du 

o 

o 

T1 

2 

FM mode V in =0 

- 

10,5 

15,5 

rmA 

Ice (AM) 

2 

AM mode V in =0 

- 

4,5 

7,0 

FM F/E 

Graniczne napiQCie wej- 
sciowe 

M in (Mm) 

2 

-3 dB 

— 

12 

— 

dB)L/V EMF 

Czutosc wejscia 

QS 

2 

S/N=30dB 

- 

12 

- 

dB/iV EMF 

Napi^cie wyjsciowe OSC 

^osc 

3 

f osc =108 MHz 

150 

205 

280 

mV m s 

Napi^cie zrywania OSC 

V stop (FM) 

3 

o 

ii 

- 

1,2 

- 

V 

FM IF 

NapiQCie wejsciowe 

^in (,1m) IF 

2 

-3 dB 

44 

50 

56 

dB/iV 

EMF 

Napi^cie wyjsciowe 

v OD 

1 

V. n =80 dB /iV EMF 

20 

35 

55 

mV rms 

Poziom szumu 

S/N 

2 

V. n =80 dB jl/V EMF 

- 

62 

- 

dB 

Poziom harmonicznych 

THD 

2 

V in =80 dB jl/V EMF 

- 

0,4 

- 

% 

Ttumienie AM 

AMR 

2 

V. n =80 dB)L/V EMF 

- 

33 

- 

dB 

AM 

Wzmocnienie 

G v 

2 

V. n =30 dB jl/V EMF 

15 

30 

45 

mV ms 

Napi^cie wyjsciowe 

VOD 

2 

V. n =60dB)L/V EMF 

20 

35 

55 

mV rms 

Poziom szumu 

S/N 

2 

V in =60 dB/iV EMF 

- 

43 

- 

dB 

Poziom harmonicznych 

THD 

2 

V. n =60 dB jl/V EMF 

- 

1,0 

- 

% 

Napi^cie zrywania 

OSC stop (AM) 

2 

v in =o 

- 

1,6 

- 

V 


o 


o 



Rys. 2. 




2 Rys. 3. 


O 


O 


Rys. 5. 
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TDA7088 Jednoukladowy odbiornik radiowy 


Uktad TDA 7088 firmy Philips jest 
kompletnym odbiornikiem FM (oprocz 
wzmacniacza m.cz.) zawierajycym 
wzmacniacz w.cz., mieszacz, oscyla- 
tor, wzmacniacz p.cz., detektor oraz 
uktad automatycznego wyszukiwania 
stacji. Schemat blokowy struktury we- 
wngtrznej uktadu jest przedstawiony 
na rysunku 1. Rozktad wyprowadzeii na 
obudowie dwurzgdowej SOI 6 widocznych 
z gory jest pokazany na rysunku 2. 


MUTE [T 

□ 

~tel TUNE 

v oAF EE 


3D c ap 

LOOP |~3~ 


~u1 gnd 

v p [T 

TDA7088T 

3D C LIM 

osc [IT 


3D v iRF 

IFFB 6 
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Rys. 2. 


TDA7088 jest kontynuacjq rodziny 
zapoczytkowanej wprowadzeniem 
na rynek uktadu tunera FM typu 
TDA7000. W tunerze tym zastoso- 
wano technology pgtli synchroni- 
zacji czgstotliwosci FLL, a poprzez 
obnizenie czgstotliwosci posredniej 
do 70 kHz mozliwe stato sig uzycie 
aktywnych filtrow RC, ktore wyeli- 
minowaty niewygodne i trudne do 
strojenia indukcyjne filtry LC w p.cz. 
Ponadto w uktadzie TDA7088 zostato 
wprowadzone elektroniczne strojenie 
sterowane tylko dwoma przyciskami. 
Uktad w swojej strukturze zawiera 
wszystkie niezbgdne podzespoty 
do budowy superheterodynowego 
odbiornika FM. Na rysunku 3. jest 
przedstawiona chyba najprostsza 
z mozliwych aplikacji firmowych 
odbiornika FM. Niestrojony obwod 
wejsciowy tworzy cewka 70 nH, ktora 
wraz z kondensatorami 82 pF i 68 pF 
dostrojona jest na czgstotliwosc srod- 
kowy odbieranego pasma 88-108. 
Antena jest wtyczona wprost w wyzej 
podany dzielnik pojemnosciowy. 
Rolg oscylatora petni cewka 78 nH, 
ktora wraz z kondensatorami 18 pF 


Wartosci charakterystyczne DC (VP=3 V; Tamb=25°C) 


Symbol 

Parametr 

Warunki pomiaru 

Min. 

Typ. 

Max 

Jednostka 

Vp 

NapiQCie zasilania 


1,8 

3 

5 

V 

Ip 

Pr^d zasilania 


4,2 

5,2 

6,6 

mA 

w 

Zakres cz^stotliwosci 


0,5 


110 

MHz 

X(rms) 

NapiQCie wejsciowe 
w.cz. (RMS) 

V oAF =3dB;V oAF =0dB, 
V=1mV; mute off 


3 

6 

/jV 

Sygnat 

f=75 kHz; THD<10% 


100 

200 

- 

mV 

V o (rms) 

NapiQCie wyjsciowe 
m.cz. (RMS) 

RL=22 kQ 

60 

85 

120 

mV 

T amb 

zakres temperatury 


-10 

- 

+70 

°C 


Symbol 

Parametr 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jednostka 

v P 

NapiQCie zasilania (pin 4) 

1,8 

3 

5 

V 

Ip 

Pr^d zasilania (pin 4) 

4,2 

5,2 

6,6 

mA 

v, 

NapiQCie DC pin 1 

2,50 

2,55 

2,60 

V 

V 3 

NapiQCie DC pin 3 

2,64 

2,69 

2,74 

V 

V 6,7 

NapiQCie DC piny 6 i 7 

2,38 

2,44 

2,50 

V 

V 8 

NapiQCie DC pin 8 

1,60 

1,67 

1,74 

V 

Vg,l o,i 3 

NapiQCie DC piny 9,1 0 i 1 3 

2,42 

2,47 

2,52 

V 

V 11i12 

NapiQCie DC piny 1 1 i 12 

0,91 

0,94 

0,98 

V 

V 15 

NapiQCie DC pin 15 

2,06 

2,12 

2,18 

V 

l 2 

Pr^d m.cz. pin 2 

45 

60 

80 

LjA 

>5 

Pr^d oscylatora pin 5 

275 

375 

500 

j“A 




Rys. 1 . 


i 27 pF oraz kondensatorem zmiennym 
tworzy przestrajany obwod rezonan- 
sowy. W pgtli AFC wtyczona jest dioda 
pojemnosciowa D1. Uktad wymaga do- 
dania wzmacniacza matej czgstotliwosci. 
Praktyczny uktad odbiornika FM stereo 
z wykorzystaniem wszystkich mozliwosci 


oferowanych przez TDA7088 jest do naby- 
cia jako kit AVT 2330. Schemat tego uktadu 
jest zamieszczony na rysunku 4. 

Cewka L2 wraz z kondensatorem Cl 4 
i diody pojemnosciowy D1 tworzy obwod 
strojony generatora lokalnego. Obwod 
wejsciowy zostat zbudowany z pojemnosci [3 
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Wartosci charakterystyczne AC (VP=3 V; Tamb=25°C; fiRF=96 MHz, fmod=1 kHz 
df=22,5 kHz; Vi=400 F V; RS =75 fi) 


Symbol 

Parametr 

Warunki pomiaru 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jed- 

nostka 

^i(rms) 

NapiQCie 
wejsciowe 
w.cz. (RMS) 

V oAF =3 dB; V oAF =0 dB; V = 1 
mV 

mute off 
mute on 

3 

3 

6 

6 

12 

> > 
a. a. 



(S+N)/N=26 dB 

- 

.5 

10 

A/V 


Sygnat 

Af=±75 kHz; THD < 10% 

100 

200 


.mV 

(S+N)/ 

N Sygnat 
szumu 



52 

56 

- 

. "dB 

THD 

znieksztatce- 
nia harmo- 
niczne 

Af=±22,5 kHz 

- 

."l 

1,4 

% 

Af = ±75 kHz 

- 

.2,4 

3,3 

% 

a AM 

ttumienie AM 

FM: 1 kHz; ±75 kHz; AM: 1 
kHz; m=0,8 

47 

52 

- 

. "dB 

RR 1000 

blokada 

szumu 

100 mV RMS; f =1 kHz 

7 

10 

- 

."dB 

V o(rms) 

napiQCie wyj- 
sciowe m.cz. 
(RMS) 

R l =22 kQ 

60 

85 

120 

mV 

Przestrajanie diod^ BB910 

v 16 

minimum 
napiQCia pin 
16 

- 

. Vp-1,85 V 

V 



Av/At 

strojenie 

napiQCie pin 16 

95 

210 

420 

mV/s 

AwAt 

oscylator 

steepness 

1,25 

2,83 

5,6 

MHz/s 

Ai afc /Av 3 

AFC 

napiQCie pin 3 

4,75 

9,5 

19 

(US 




Rys. 3. 


C21, Cl 1 , CIO i C23 oraz indukcyjnosci 
LI (cewka utworzona ze sciezek na ptytce 
obwodu drukowanego). Istotnq rolg pod- 
czas uzytkowania odbiornika petnig dwa 
przyciski: RESET i SEARCH. Nacisnigcie 
przycisku RESET powoduje roztadowanie 
kondensatora C8 i automatyczne rozpo- 
czgcie przeszukiwania zakresu. Po ode- 
braniu wystarczajqco silnego sygnatu FM 
przeszukiwanie zostaje wstrzymane az do 
momentu nacisnigcia przycisku SEARCH, 
ktore spowoduje ponowne rozpoczgcie 
przeszukiwania „w gorg“ pasma UKF. 
Dekoder sygnatu stereo zostat zrealizowany 
na uktadzie TDA7040, zas stopien wyjscio- 
wy mocy na uktadzie TDA7050. Dotqczone 
do wyjscia PHONE indukcyjnosci L3, L4 
i LI 5 umozliwiajq wykorzystanie stuchawek 
jako anteny. Napigcia zasilania uktadu moze 
zawierac sig w zakresie 3.. .6 V. Uruchomia- 
nia kitu sprowadza sig do ustawienia tylko 
dwoch elementow wymagajqcych regulacji 
- L2 i PR1. Strojenie nalezy rozpoczqc 
od cewki, pamigtajqc, ze kazde urucho- 
mienie uktadu poszukiwania stacji powo- 
duje przestrojenie odbiornika na wyzszq 
czgstotliwosc, a wyzerowanie - powrot 
do dolnej czgsci pasma. Rdzen L2 nalezy 
poczqtkowo ustawic posrodku karkasu. 

Po wtqczeniu odbiornika i kilkakrotnym uru- 
chomieniu uktadu poszukiwania (przycisk 
SEARCH) zostanie odebranych kilka stacji 
FM. Indukcyjnosc L2 (filtr 216) nalezy tak 
ustawic, by odebrac sygnat stacji, ktorej 
czgstotliwosc lezy pomigdzy 87 MHz 
a 88 MHz (strojenie to ustala poczqtek 
zakresu). PR1 nalezy regulowac do mo- 
mentu ustyszenia w stuchawkach efektu 
stereofonicznego. 
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